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  اصلاح مدارك فني

  

  

  خواننده گرامي:

مبـادرت بـه تهيـه ايـن     جمهور، با استفاده از نظر كارشناسان برجسـته   يسيريزي و نظارت راهبردي ر امور نظام فني معاونت برنامه

نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظيـر   

  هاي مفهومي، فني، ابهام و اشكالات موضوعي نيست. غلط

  

از اين رو، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زير گـزارش      

  فرماييد.

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. .1

 ايراد مورد نظر را به صورت خلاصه بيان داريد. .2

 ي جايگزيني ارسال نماييد.در صورت امكان متن اصلاح شده را برا .3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. .4

  

كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهنـد داشـت. پيشـاپيش از همكـاري و     

  شود. دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

  

  

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، امور  معاونت برنامه 33271رستان، خيابان دانشسرا، مركز تلفن تهران، ميدان بهانشاني براي مكاتبه:  

  نظام فني 

web:nezamfanni.ir                                                  info@nezamfanni.irEmail:  
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  بسمه تعالي

  

  اولپيشگفتار 

اجتماعي و فرهنگي در بهره بـرداري بهينـه از منـابع آب،      -هاي توسعه اقتصادي با توجه به اهداف كلان كشور در برنامه

  هاي آبياري تحت فشار در اولويت هاي برنامه ريزي و اجرايي كشور قرار گرفت. سيستم

توسعه روشهاي آبياري تحت فشار معاونـت   فشار توسط اداره كل مجموعه حاضر با عنوان مشخصات فني عمومي آبياري تحت

جـا كـه    هاي عمراني كشور به معاونت امور فني سازمان از آن آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي تهيه و براي استفاده در طرح

سازد، بدون شك يكـي از   هاي مهندسي يك محصول، فرآيند يا خدمت را مشخص مي مشخصات فني سندي است كه ويژگي

وليت وابط موثر در ارتقاي سطح دانش و آگاهي عوامل اجرايي محسوب و نظر به لزوم تبيـين و تفكيـك مس ـ  ترين ضواساسي

عنوان مدركي فني، حقوقي و قراردادي از اهميتي ويژه برخوردار  هي، دستگاه نظارت و عوامل اجرايي در كارگاه بيدستگاه اجرا

  است.

هـاي   وليت تهيه و ابلاغ ضـوابط مـورد نيـاز طـرح    وقانون برنامه و بودجه مس 23رو معاونت امور فني كه طبق ماده  از اين     

  دار مي باشد، پس از بررسي مشخصات ياد شده نسبت به انتشار آن اقدام نمود. عمراني كشور را عهده

  نشريه حاضر شامل فصل هاي زير است:

  كليات .1

 عمليات خاكي .2

 كارهاي فلزي، تجهيزات مكانيكي و هيدرومكانيكي .3

 گذاري ت لولهعمليا .4

 روشهاي آبياري باراني .5

 روشهاي آبياري موضعي .6

 هاي آبياري تحت فشارتجهيزات الكتريكي سيستم .7

دفتـر امـور فنـي و تـدوين معيارهـا بـا عنـوان         108نظر به وجود برخي فصول مشترك در اين نشريه بـا نشـريه شـماره    

اند. بنابر ايـن  شرح زير از متن نشريه حاضر حذف شدهها به ، اين فصل»هاي آبياري و زهكشيمشخصات فني عمومي شبكه«

  اين دفتر استفاده نمايند: 108لازم است تمامي عوامل اجرايي در موارد مشروح زير از نشريه شماره 

ü بتن و بتن مسلح  

ü كارهاي بنايي حفاظتي و استحكامي 

ü بنديقالب 

ü زهكشي 

ü ها قنات 



 

 ب 

ü آرماتورگذاري و مسلح كردن بتن 

ü آميزيرنگ 

ü  اساسزير 

جا لازم است از آقايان دكتر بهرام اميني پوري، معاون محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي مهندس اسماعيل  در اين     

هاي آبياري تحـت   نگارش مديركل، تورج رنجي معاون و مجموعه كارشناسي تحت سرپرستي ايشان در اداره كل توسعه روش

ي و تدوين معيارها آقايان مهندس علـي نجـات و مهنـدس خشـايار اسـفندياري و      چنين كارشناسان دفتر امور فن فشار و هم

ول دفتر امور فني و تدوين معيارها آقاي مهندس عليرضا دولتشاهي كه در تهيه، تنظيم، بررسي و اصلاح ايـن  وكارشناس مس

امعه كارشناسـي كشـور از ديـدگاه    اند تشكر و قدرداني نموده و توفيق روزافزون آنان را در خدمت به جنشريه همكاري داشته

  لت نمايد.اايزد متعال مس

در پايان انتظار دارد كارشناسان و متخصصان، با ارسال نظريات اصلاحي در تكميل محتواي مشخصات حاضر اين معاونـت      

  را ياري فرمايند.

  

  

  

  

 

  مهدي تفضلي

  معاون امور فني

 1381زمستان 



 ت 

  پيشگفتار دوم

بــرداري از آن آبيــاري تحــت فشــار، بــدليل ضــرورت اســتفاده بهينــه از منــابع آبــي كشــور و  بهــره هــاي اجــراي طــرح

  ريزي اجرايي كشور قرار دارد.هاي برنامهاي بوده و در اولويتتوسط كشاورزان داراي اهميت ويژه

ن را بــه انــدركاراهــاي آبيــاري تحــت فشــار، مــداركي مــورد نيــاز اســت كــه روابــط  دســتبــراي اجــراي صــحيح طــرح

هـاي طـراح را نيـز بـه درسـتي و بـا دقـت لازم بـه سـازندگان طـرح           لحاظ مالي و حقوقي به روشني بيـان كـرده و ديـدگاه   

  شود.منتقل نمايد. اين مدارك اسناد پيماني ناميده مي

پـردازد كـه   تـرين اسـناد هـر پيمـاني اسـت كـه بـه بيـان كمـي و كيفـي معيارهـايي مـي            مشخصات فني يكـي از مهـم  

  اجراي طرح مورد نظر الزامي است. براي

هـاي  كـه مشخصـات فنـي بخـش تفكيـك ناپـذير از اسـناد پيمـان اسـت، عـلاوه بـر آن كـه كيفيـت و روش              نظر به اين

تـرين  كنـد، سـندي حقـوقي اسـت كـه در زمـان اجـرا بـه عنـوان يكـي از اصـلي           مورد نظر طرح را به سازندگان منتقل مـي 

  ابزار نظارتي نيز به كار مي رود.

ــازنگري ضــوابط و  يسيــريــزي و نظــارت راهبــردي ربــا توجــه بــه اهميــت ايــن ســند، معاونــت برنامــه جمهــور تهيــه ب

  معيارهاي فني آبياري تحت فشار را در دستور كار قرار داد.

ــلاش ر  ــه كوشــش و ت ــايــن ســند ب ــزه مصــطفوي و    ي ــاي مهنــدس غلامحســين حم ــاب آق ــور نظــام فنــي جن يس ام

  :فصل بشرح زير تهيه شده است 9ني در كارشناسان محترم امور نظام ف

  كليات -فصل اول

  حفاظت و ايمني -فصل دوم

  عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه -فصل سوم

  عمليات خاكي -فصل چهارم

  كارهاي فلزي و تجهيزات مكانيكي و هيدرومكانيكي  -فصل پنجم

  گذاريعمليات لوله  -فصل ششم

  عمليات بتني  -فصل هفتم

  هاي آبياري تحت فشارروش -هشتم فصل

  بخش اول: آبياري باراني                  

  بخش دوم: آبياري موضعي                   

  تجهيزات الكتريكي سيستم هاي آبياري تحت فشار  -فصل نهم

گـواران را  شـود و از ايـزد منـان توفيـق روزافـزون همـه ايـن بزر       وسـيله از تهيـه كننـدگان تشـكر و قـدرداني مـي       بدين

  باشد.آرزومند مي



 

 ث 

را در اصـلاحات بعـدي يـاري    اميد است متخصصـان و كارشناسـان بـا ابـراز نظـرات خـود در خصـوص ايـن نشـريه مـا           

  .فرمايند

  معاون نظارت راهبردي

  1392تابستان                                                                                                            



  ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار

  )261شماره ()مشخصات فني عمومي( 

  

  پايدار شركت مهندسان مشاور زركشت  :مجري

  

   :مولفان اصلي

  :پايدار به ترتيب حروف الفبا عبارتند از كارشناسان شركت مهندسين مشاور زركشت

ــان ــرو فرجــودي،          :آقاي مهنــدس محمدمهــدي امينــي، مهنــدس عباســعلي پورمحســني، مهنــدس كيخس

  مهندس علي گرجي، مهندس مهدي مهرپرور

  

   :اعضاي گروه نظارت

   كارشناس آزاد -مهندس محمد پرهامي آقاي 

  كارشناس آزاد -دكتر مرضيه مهدويانخانم 

  

  :هدايت و راهبري پروژهاعضاي گروه 

  يس گروه امور نظام فنيبر  -آقاي مهندس خشايار اسفندياري 

  كارشناس منابع آب امور نظام فني   -خانم مهندس ساناز سرافراز 





 أ 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                          عنوان

  1                                                        كليات -فصل اول

  3                                                هدف و دامنه كاربرد -1-1

  3                                                        تعاريف -1-2

  3                                      فشار هاي آبياري تحت روش -1-2-1

  3                                  فشار هاي آبياري تحت انواع روش -1-2-2  

  4                                        فشار شبكه آبياري تحت -1-2-3  

  4                                          وسايل خروجي آب  -1-2-4  

  4                                              لوله لترال -1-2-5  

  4                                              لوله مانيفولد -1-2-6  

  4                                              واحد آبياري -1-2-7  

  4                                  هاي باراني واحد آبياري در روش -1-2-8  

  5                                  هاي موضعي واحد آبياري در روش -1-2-9  

  5                                        هاي باراني  انواع روش -1-2-10  

  5                                  هاي آبياري موضعي انواع روش -1-2-11  

  6                                                  تاسيسات تامين كننده فشار در شبكه  -1-2-12  

  6                                        تجهيزات تصفيه آب  -1-2-13  

  7                                            شبكه خطوط لوله -1-2-14  

  7                                                نپيما -1-2-16  

  7                                            نامه موافقت -1-2-17  

  8                                            شرايط عمومي -1-2-18  

  8                                           شرايط خصوصي  -1-2-19  

  8                                    برنامه زماني كلي اجراي كار  -1-2-20  

  8                                  برنامه زماني تفصيلي اجراي كار  -1-2-21  

  8                                                 كارفرما -1-2-22  

  8                                              كار پيمان -1-2-23  

  9                                            كار جزء پيمان -1-2-24  

  9                                              مدير طرح  -1-2-25  
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                          عنوان

  

  9                                          دستگاه نظارت  -1-2-26  

  9                                              ناظر مقيم  -1-2-27  

  9                                            رييس كارگاه  -1-2-28  

  9                                                  كار -1-2-29  

  9                                                كارگاه -1-2-30  

  10                                            تجهيز كارگاه  -1-2-31  

  10                                          پرچيدن كارگاه  -1-2-32  

  10                                                مجوز -1-2-33  

  10                                                مصالح  -1-2-34  

  10                                              تجهيزات  -1-2-35  

  10                                        مصالح و تجهيزات  -1-2-36  

  11                                    مصالح و تجهيزات پاي كار -1-2-37  

    11                                        آلات و ابزار ماشين -1-2-38  

  11                                  هاي موقت  تاسيسات و ساختمان -1-2-39  

  11                                                وسايل -1-2-40  

  11                                      برآورد هزينه اجراي كار -1-2-41  

  11                                          مبلغ اوليه پيمان  -1-2-42  

  11                                          مبلغ نهايي پيمان -1-2-43  

  12                                            ضريب پيمان -1-2-44  

  12                                              نرخ پيمان -1-2-45  

  12                                  متوسط كاركرد فرضي ماهانه  -1-2-46  

  12                                          مدت اوليه پيمان  -1-2-47  

  12                                            مدت پيمان -1-2-48  

  12                                              تاريخ ها -1-2-49  

  12                                            مفرد و جمع  -1-2-50  

  12                                              ها عنوان -1-2-51  



 ت 

  فهرست مطالب  

  صفحه                                                          عنوان

  

  13                                                آزمايش -1-2-52

  13                                          ها تناوب آزمايش -1-2-53  

  13                                        تاييد دستگاه نظارت  -1-2-54  

  13                                              مصوبات -1-2-55  

  13                                          تضمين كيفيت  -1-2-56  

  13                                دستور كار يا دستورالعمل كارگاهي -1-2-57  

  13                                              رواداري -1-2-58  

  14                                            عدم انطباق -1-2-59  

  14                                              كيفيت  -1-2-60  

    14                                          كنترل كيفيت  -1-2-61  

  14                                    معيارهاي انطباق يا پذيرش -1-2-62  

  14                                      يتنمودارهاي كنترل كيف -1-2-63  

  14                                            اوزان و مقادير -1-2-64  

  14                                      ها و مشخصات فني نقشه -1-2-65  

  15                                  برنامه زمان بندي تفصيلي عمليات اجرايي  -1-3  

  15                                                    استانداردها -1-4  

  16                                                  تحويل مصالح -1-5  

  16                                          كنترل مصالح قبل از مصرف -1-6  

  16                                            كار مسووليت هاي پيمان -1-7  

  17                                              كار پيشنهادهاي پيمان -1-8  

  17                                                تضمين كيفيت  -1-9  

  17                                              نقاط نشانه و مبداء -1-10  

  18                                          پاك سازي بستر و حريم كار -1-11  

  19                                                عمليات تخريب  -1-12  

  19                                        ها چاه هاي آب، فاضلاب و قنات -1-13  

  19                                    استملاك اراضي و آماده سازي مسير -1-14  
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                          عنوان

  

  20                                دسترسي به مناطق عملياتي و منابع قرضه  -1-15  

  20                                            تقاطع با تاسيسات  -1-16  

  21                                  حفاظت از آثار باستاني و اماكن مذهبي -1-17  

  21                              تامين آب مزارع و باغ ها و آب شرب شهري  -1-18  

  21                    پاك سازي منطقه از  مواد انفجاري و بقاياي جا مانده از جنگ  -1-19  

  22                                  ثبت و نگهداري مدارك عمليات اجرايي -1-20  

  23                                            هاي كارگاهي  نقشه -1-21  

  23                                        هاي برابر با ساخت  نقشه -1-22  

  23                                      آب اندازي قبل از تحويل موقت  -1-23  

  25                                                حفاظت و ايمني  -فصل دوم

  27                                                    كليات -2-1  

  27                                                مقدمه -2-1-1  

  27                                              استانداردها  -2-1-2  

  27                                      كار پيمانمسووليت هاي  -2-1-3  

  28                                        تغيير در مشخصات  -2-1-4  

  28                                          سازمان حفاظت و ايمني  -2-2

  28                                        برنامه حفاظت و ايمني  -2-2-1      

  29                                            گزارش ماهانه  -2-2-2      

  29                                              خانه داري -2-2-3      

  30                                            زباله و فاضلاب  -2-2-4      

  30                                  نگهداري مواد منفجره و خطرساز -2-2-5      

  30                                              آموزش و تمرين  -2-3    

  30                                                آموزش  -2-3-1      

  30                                          تمرين در كارگاه  -2-3-2      

  31                                            جلسات ايمني  -2-3-3      

  31                                        هاي اوليه  تمرين كمك -2-3-4      



 ج 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                          عنوان

  

  31                                      آموزش ايمني و سلامت -2-3-5      

  31                                  ژه مقابله با خطرات هاي وي روش -2-3-6      

  32                                                اخراج -2-3-7      

  32                                    كمك هاي اوليه و خدمات پزشكي -2-4    

  32                                            مسايل عمومي  -2-4-1      

  32                                        وسايل كمك هاي اوليه -2-4-2      

  35                                              آمبولانس -2-4-3      

  35                              هاي اوليه ثبت اطلاعات پزشكي و كمك -2-4-4      
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3

  دامنه كاربرد هدف و  -1- 1

ــه اســتناد آيــين نامــه اســتانداردهاي اجرايــي طــرح  و در چــارچوب نظــام فنــي و كشــور هــاي عمرانــي ايــن نشــريه ب

هـاي آبيـاري تحـت فشـار تهيـه و تـدوين شـده و        ها با هـدف ايجـاد همـاهنگي در عمليـات اجرايـي روش     طرحاين اجرايي 

ــواع روش شــامل  هــاي آبيــاري بــازنگري در ضــوابط و اســتاندارهاي مشخصــات فنــي عمــومي مــورد نيــاز جهــت اجــراي ان

  باشد.تحت فشار مي

هـاي  دسـتورالعمل  بايسـتي ضـوابط و     رد،دابـر كـار را در   انجـام هـاي عمـومي   مفـاد ايـن نشـريه جنبـه    كـه   ييجا ز آنا

بـراي  هـاي اقتصـادي   بـا رعايـت نكـات فنـي و جنبـه     » مشخصـات فنـي خصوصـي   «مهندسين مشاور بـا عنـوان  لازم توسط 

در طــي عمليــات اجرايــي رعايــت شــود. مشخصــات فنــي گــردد و ه يــارامربوطــه تهيــه و در اســناد شــرايط خــاص طــرح 

  خصوصي به هيچ وجه نبايستي ناقض مشخصات فني عمومي باشد.

 بينـد طـي عمليـات اجرايـي لازم مـي    كـه در  ي را مشخصـات فنـي مـورد نيـاز    عنـدالزوم ديگـر   تواند دستگاه نظارت مي

د اجرايـي كـار بـه       محتـواي ايـن گونـه     ابـلاغ نمايـد.   كـار  پيمـان در قالب ضوابط و استانداردهاي معتبر تهيه و در طـي رونـ

  كار شود. ضوابط و استانداردها نبايستي باعث حق و ادعاي جديد براي پيمان

  تعاريف -1-2

  هاي آبياري تحت فشار روش -1-2-1

هــا آب بــا فشــار معــين از طريــق شــبكه لولــه در ســطح مزرعــه توزيــع شــده و توســط وســايل خروجــي  روشدر ايــن 

از طريـق پمـپ و يـا اسـتفاده از اخـتلاف ارتفـاع       يـرد. فشـار مـورد نيـاز     گ بطور مستقيم در اختيار گياه قـرار مـي  مخصوص 

  شود.مي تامينمنبع آب و محل مصرف 

  رهاي آبياري تحت فشاانواع روش  -1-2-2

هـاي آبيـاري   روششـامل  ولـي بـه طـور كلـي بـه دو گـروه عمـده         اسـت، هاي آبياري تحـت فشـار بسـيار متنـوع     روش

ــاراني  ــعي   و روش) Sprinkler Irrigation(ب ــاري موض ــاي آبي ــيم )Localized Irrigation(ه ــي  تقس ــوند م ــاي . روشش ه

رونــد. در بــه كــار مــي رديفــي تازراعــباغــات و آبيــاري هــاي موضــعي بــراي اٌ بــراي زراعــت و روشومــعم يبــارانآبيــاري 

بخشـي از زمـين   تنهـا  هـاي آبيـاري موضـعي    ولـي در روش شـود  مـي هاي آبيـاري بـاراني تمـام سـطح زمـين خـيس       روش

 شود.خيس مي ستهامنطقه فعاليت ريشهكه 
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 شبكه آبياري تحت فشار  -1-2-3

يــك روش آبيــاري تحــت فشــار مــورد اســتفاده وســايل و تجهيزاتــي كــه بــه منظــور اجــراي   ،تاسيســاتمجموعــه بــه 

 ،پمپـاژ  تاسيسـات شـامل:   گيرد، شـبكه آبيـاري تحـت فشـار گوينـد. شـبكه آبيـاري تحـت فشـار بـه طـور عمـده              قرار مي

ــاً تصــفيه آب ــه  ،اتوماســيون سيســتم ، بعض ــه خطــوط لول ــره  ،مجموع ــاز جهــت به ــورد ني ــزات م ــايل تجهي ــرداري و وس ب

  باشد.ها ميگسيلندهها يا آبپاشيعني خروجي آب 

  وسايل خروجي آب - 1-2-4

بــه عنــوان آخــرين بخــش ، از انــواع وســايل خروجــي آببــراي آبيــاري محصــولات بــه منظــور توزيــع يكنواخــت آب 

و در  هــاپــاشانــواع آب از هــاي آبيــاري بــارانيشــود. بــراي ايــن منظــور در روششــبكه آبيــاري تحــت فشــار اســتفاده مــي

هـا بـه مراتـب كمتـر از دبـي      از گسـيلنده  . دبـي خروجـي  شـود اسـتفاده مـي   هـا انواع گسـيلنده  از هاي آبياري موضعيروش

 گويند.هاي آبياري موضعي را خرد آبياري نيز ميروش و لذاباشد. ها ميخروجي آبپاش

  لوله لترال -1-2-5

هـا يـا   آبپـاش يعنـي  ل خروجـي  و وسـاي اسـت  لوله لترال آخرين انشـعاب خطـوط لولـه در شـبكه آبيـاري تحـت فشـار        

 شود.نيز گفته مي »آبياريبال «لوله لترال به هاي آبياري باراني شود. در روشبر روي آن نصب مي هاگسيلنده

  لوله مانيفولد -1-2-6

د بـه عنـوان رابـط لولـه       ،هاي آبياري موضعيدر روش بـا لولـه   هـاي لتـرال موجـود در يـك واحـد آبيـاري       لولـه مانيفولـ

  كند. مي تامينها را نهايت گسيلندهدر هاي لترال و آب مورد نياز لولهنموده و  عملآور  آب

  واحد آبياري -1-2-7

مسـاحت مشخصـي   در آن شـبكه آبيـاري تحـت فشـار اسـت كـه       محـدوده از گسـتره يـك    تـرين   واحد آبياري كوچـك 

  د.وشواحد مديريت مي توسط شير كنترلواحد آبياري مدت زمان آبياري  موقع وگيرد. آبياري قرار ميتحت 

  هاي باراني واحد آبياري در روش -1-2-8

هـاي نصـب شـده روي آن كـوچكترين واحـد      هاي آبيـاري بـاراني مجموعـه يـك خـط لولـه لتـرال و آبپـاش        در روش  

تـداي  بدهـد. بـه منظـور كنتـرل و مـديريت آبيـاري اراضـي تحـت پوشـش هـر واحـد آبيـاري، در ا            آبيـاري را تشـكيل مـي   

  شود.نصب ميديگر تجهيزات مورد نياز  احياناً شير فلكه و ،للوله لترا
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  هاي موضعي واحد آبياري در روش - 1-2-9

د و لتـرال      هاي آبياري موضـعي مجم ر روشد هـاي نصـب   گسـيلنده  اي متصـل بـه آن و  ه ـوعـه يـك خـط لولـه مانيفولـ

كنتــرل و مــديريت آبيــاري مســاحت بــه منظــور  دهــد. هــا، كــوچكترين واحــد آبيــاري را تشــكيل مــي لتــرال شــده روي

  شود.نصب ميديگر تجهيزات مورد نياز  احياناًشير فلكه و  ،تحت پوشش هر واحد آبياري، در ابتداي لوله مانيفولد

  هاي باراني انواع روش - 1-2-10

شــامل: و گــروه عمــده ه دآبيــاري بــنحــوه تعــويض تجهيــزات آبيــاري واحــد اســاس بــاراني برآبيــاري هــاي انــواع روش

ــيك روش ــانيزه (كلاس ــر مك ــاي غي ــتگاه روش و )ه ــانيزه (دس ــاي مك ــاري)ه ــاي آبي ــيم ه ــي تقس ــوندم ــاي . در روشش ه

 در ،شـود اسـتفاده مـي  تجهيـزات آبيـاري يـك واحـد آبيـاري      غيرمكانيزه عمدتاً از نيروي كـارگري جهـت انجـام جابجـايي     

هــاي بــه طــور كلــي روششــود. جابجــايي اســتفاده مــيهــاي مكــانيزه اغلــب از نيــروي موتــور جهــت در روشكــه  حــالي

در نمــودار هــاي آبيــاري كلاســيك اســت. هــاي غيرمكــانيزه شــامل سيســتمهــاي آبيــاري و روشمكــانيزه شــامل دســتگاه

  نشان داده شده است.هاي باراني انواع روش 1-1

  

  هاي آبياري بارانيروش

  

  

  غير مكانيزه (كلاسيك)

  متحرك كلاسيك كاملاً

  متحرك هكلاسيك نيم

  كلاسيك ثابت آبپاش متحرك

  كلاسيك شيلنگي با قرقره كوچك

  كلاسيك كاملاً ثابت

  مكانيزه

  فشان غلطان ) يا آبلاين (رول موو دستگاه ويل

  اي فشان قرقره ب گان يا آ دستگاه

  فشان دوار يا آب سنترپيوتدستگاه 

  فشان خطي يا آب لينيردستگاه 

  هاي آبياري بارانيانواع روش - 1-1نمودار 

  

  موضعيآبياري هاي انواع روش -1-2-11

 ؛هــايو شــامل روششــوند بنــدي مــي  تقســيماســاس نــوع گســيلنده مــورد اســتفاده   هــاي موضــعي بــرانــواع روش       

  .باشدمي تراوا و...  ميكروجت،  ، بابلر، تيپ (نوار آبياري) اي، قطره
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  كننده فشار در شبكهميناسيسات تات -1-2-12

هـاي پمپـاژ كــه داراي تجهيـزات مكانيكــال و     توسـط ايســتگاه  فشـار مـورد نيــاز شـبكه آبيــاري تحـت فشـار معمــولاٌ            

شـود. در عـين حـال در مـواردي كـه منبـع تـأمين آب داراي اخـتلاف ارتفـاع كـافي نسـبت            الكتريكال هستند تـأمين مـي  

آور  ه بـه درون لولـه آب  ي ـ، تأسيسـات آبگيـري اول  اي فشـار باشـد، همچـون سـدهاي ذخيـره      به گستره شبكه آبيـاري تحـت  

  توان منبع تأمين كننده فشار شبكه محسوب داشت. شبكه آبياري را مي

  تجهيزات تصفيه آب -1-2-13

ــ ــه خروجــي    اب ــودن روزن ــه كوچــك ب ــاً روش در روش آبتوجــه ب ــاري تحــت فشــار مخصوص ــاي آبي ــاري ه ــاي آبي ه

ــعي ــهو  موض ــاري    ب ــود در آب آبي ــق موج ــواد معل ــردن م ــدا ك ــور ج ــامل  ،منظ ــفيه ش ــزات تص ــچه ؛از تجهي ــاي حوض ه

تجهيـزات تصـفيه متناسـب    نـوع و تعـداد   شـود.  هيدروسـيكلون، صـافي تـوري و صـافي ديسـكي اسـتفاده مـي         گير، رسوب

سيســات تــĤمين ات تجهيــزات تصــفيه آب بعــد از د.نشــوانتخــاب مــي ،آب و مشخصــات فنــي وســيله خــروج آب كيفيــتبــا 

  تواند شامل موارد زير باشد:شوند. تجهيزات تصفيه آب ميآب، در مسير شبكه احداث مي

  حوضچه رسوبگير -1-2-13-1

 طراحــي و مبتنــي بــر قــانون اســتوكس  ميكــرون 40از  گيــر بــراي جداســازي ذرات بزرگتــر حوضــچه رســوباحــداث 

  .شودساخته مي

  هيدروسيكلون -1-2-13-2

ــي  ــت كــه براســاس نيــروي گريــز از مركــز       محفظــه مخروط ــكلي اس ــي   ،ش ــدا م ــد را از آب ج ــد.ذرات جام  كن

ــيكلون ــر از     هيدروس ــد بزرگت ــازي ذرات جام ــراي جداس ــرون  75ب ــاراميك ــتفاده از    ي دارد.يك ــورت اس ــابراين در ص بن

  باشد. گير نيازي به هيدروسيكلون نمي حوضچه رسوب

  يصافي شن -1-2-13-3

بنــدي شــده كــه هنگــام عبــور آب از آن، ذرات و مــواد  هــاي شــن دانــهمملــو از لايــهاي شــكلي اســت محفظــه اســتوانه

  شود.معلق در آب گرفته شده و آب تميز وارد شبكه آبياري مي

  وريتصافي  -1-2-13-4

ذرات جامــد از آب ، نصــب شــده در داخــل آن و ســري تــوري آب از د عبــوراي شــكلي اســت كــه بــا محفظــه اســتوانه

  شوند.جدا مي
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  صافي ديسكي -1-2-13-5

 ،هـاي نصـب شـده در داخـل آن    اي شـكلي اسـت كـه بـا عبـور آب از جـدار خـارجي مجموعـه ديسـك          محفظه استوانه

  شوند.ذرات جامد از آب جدا مي

  شبكه خطوط لوله -1-2-14

 ـاي كـه انتقـال آب از منبـع و توزيــع آن در گسـتره شـبكه آبيـاري تحـت فشـار          بـه مجموعـه خطـوط لولـه     عهــده  هرا ب

د در    )هـاي ( لولـه اصـلي، لولـه    :مجموعـه خطـوط لولـه شـامل     شـود.  دارد، شبكه خطوط لولـه اطـلاق مـي    فرعـي، مانيفولـ

    .دباشي موضعي و لترال ميهاروش

 ل خروجي آب يوسا -1-2-15

  آبپاش    -1-2-15-1

 ،بخــش شــبكه آبيــاري بــارانيكــه بــه عنــوان آخــرين اســت هــاي آبيــاري بــاراني وســيله خروجــي آب در روشآبپــاش 

هــاي بــاراني  روش هــاي مــورد اســتفاده درپــاشكنــد. آب  توزيــع مــي گســتره شــبكه آبيــاريدر  يعينــآب را در مســاحت م

  د.نباشبسيار متنوع مي

  گسيلنده -1-2-15-2

ــه عنــوان آخــرين بخــش شــبكه آبيــاري   اســت هــاي آبيــاري موضــعيوســيله خروجــي آب در روشگســيلنده  كــه ب

ــعي ــاحت م آب را در ،موض ــي مس ــاري در عين ــبكه آبي ــتره ش ــي  گس ــع م ــيلنده توزي ــد. گس ــتفاده در   كن ــورد اس ــاي م ه

  هاي موضعي بسيار متنوع هستند. روش

  پيمان - 1-2-16

ــه  نامــه تحــت عنــوان اســناد و موافقــت 2مجموعــه مــدارك و اســنادي كــه براســاس مــاده   مــدارك پيمــان تهيــه و ب

  شود. ن گفته ميرسيده است، پيماامضاء طرفين پيمان 

  نامه موافقت -1-2-17

مشخصـات اصـلي پيمـان ماننـد موضـوع، مبلـغ، مـدت و مشخصـات          كـه اسـناد پيمـان    ازاسـت  سـندي  نامه  موافقت  

  شود.ميدر آن بيان  قرارداددو طرف 
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  شرايط عمومي -1-2-18

بــر پيمــان در آن  بخشــي از اســناد پيمــان اســت كــه در آن مجموعــه شــرايط عمــومي (حقــوقي و قــراردادي) حــاكم 

  مشخص شده است.

  شرايط خصوصي -1-2-19

ــه  ــه ماهيــت و شــرايط هــر پيمــان تنظــيم      ب ــا توجــه ب ــه منظــور تكميــل شــرايط عمــومي، ب ــه ب               شــرايط خاصــي ك

توانــد مــواد شــرايط نمــي گــاه مــوارد درج شــده در شــرايط خصوصــي هــيچ شــودشــرايط خصوصــي گفتــه مــي شــودمــي

  عمومي را نقض كند.

 برنامه زماني كلي اجراي كار -1-2-20

مـدارك   جـزء و  شـود مـي كارهـاي مـورد پيمـان برحسـب مـاه مـنعكس       انجـام  بنـدي كلـي    اي كه در آن زمانبرنامهبه 

  شود.شود، برنامه زماني كلي گفته ميمي مبادلهپيمان 

  برنامه زماني تفصيلي اجراي كار -1-2-21

ــه ــت اي برنام ــان اس ــه در آن زم ــدي  ك ــام بن ــتانج ــيل و در    فعالي ــه تفص ــان ب ــوع پيم ــاي موض ــف كاره ــاي مختل ه

  شود.ه مييچارچوب برنامه زماني كلي ارا

  كارفرما -1-2-22

ان پيم ـيـا حقيقـي يـك طـرف از طـرفين امضـاء كننـده پيمـان اسـت كـه اجـراي عمليـات موضـوع              شخصيت حقوقي 

نماينـدگان قـانوني كارفرمـا بـه شـرط ذكـر موضـوع در        كنـد. جانشـينان و   كـار واگـذار مـي    را به طرف ديگـر يعنـي پيمـان   

  شوند. پيمان يا اعلام كتبي، در حكم كارفرما محسوب مي

  كار پيمان -1-2-23

شخص حقوقي يـا حقيقـي يـك طـرف از طـرفين امضـاء كننـده پيمـان اسـت كـه اجـراي عمليـات موضـوع پيمـان را               

كــار بــه شــرط ذكــر  ينان و نماينــدگان قــانوني پيمــانجانشــعهــده گرفتــه اســت.   هاســناد و مــدارك مربوطــه بــســاس بــر ا

  باشند.كار مي موضوع در پيمان، در حكم پيمان
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  جزء كار پيمان -1-2-24

 كـار  پيمـان كـه در انجـام مـوارد خاصـي از كارهـاي اجرايـي تخصـص داشـته و         اسـت  شخص حقيقي يا حقـوقي          

كــار جــزء مقاطعــه كــار نيــز  بــه پيمــان بنــدد.قــرارداد مــيعمليــات موضــوع پيمــان بــا او از اصــلي بــراي اجــراي بخشــي 

  گويند. مي

  مدير طرح -1-2-25

، در چـارچوب اختيـارات تعيـين    ارتبـاط و همـاهنگي طـرفين پيمـان    كـه بـه منظـور    يـا حقيقـي اسـت    شخص حقوقي 

  شود.معرفي ميو دستگاه نظارت  كار پيمانشده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كارفرما به 

  دستگاه نظارت -1-2-26

ــشخصــي حقيقــي يــا حقــوقي كــه بــراي نظــارت   ــارات تعيــين شــده در اســناد و  ب ر اجــراي كــار، در چــارچوب اختي

  شود.معرفي مي كار پيمانمدارك پيمان از سوي كارفرما به 

  ناظر مقيم -1-2-27

تعيـين و كتبـاً بـه     ظـارت مسـتقيم بـر عمليـات اجـراي كـار      كه از طرف كارفرما يا دسـتگاه نظـارت بـراي ن   است كسي 

  شود. ناظر مقيم اصولاً مقيم در كارگاه خواهد بود.معرفي مي كار پيمان

  يس كارگاهير - 1-2-28

كـه بـه عنـوان سرپرسـت اجـراي عمليـات موضـوع پيمـان از طـرف          اسـت  شخصي حقيقي يـا حقـوقي بـا تجربـه لازم     

  شود.دستگاه نظارت كتباً معرفي مي وبه كارفرما  كار پيمان

  كار -1-2-29

بـه عمليـات موضـوع پيمـان     و اسـتمرار  پايـان   ،انجـام   عمليـات، خـدمات يـا اقـدامات مـورد نيـاز بـراي شـروع،         هرگونه

و كارهـاي مـوقتي كـه بـه      شـود مانـده و بـه عنـوان پيمـان تحويـل كارفرمـا مـي       مـي كـه بـاقي   يدا امـور شـامل  لذا است و 

  باشد.مينيز شود منظور اجرا و نگهداري موضوع پيمان انجام مي

  كارگاه -1-2-30

، پيمانكـار  شـود و يـا بـه منظـور اجـراي پيمـان      كـه عمليـات موضـوع پيمـان در آن اجـرا مـي      است هايي محل يا محل

هـاي تحـويلي   زمـين  هـا و هـاي توليـدي خـارج از محـل     هـا يـا كارخانـه   كنـد. كارگـاه  با اجـازه كارفرمـا از آن اسـتفاده مـي    
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 جــزءگيــرد، مــورد اسـتفاده قــرار مــي و غيــره  تجهيــزات و قطعــات مـورد نيــاز  بــه منظـور ســاخت زوم لعنــدالكارفرمـا كــه  

  آيد.كارگاه به شمار نمي

  تجهيز كارگاه -1-2-31

ها و تداركاتي كه بايـد بصـورت موقـت بـراي دوره اجـراي پيمـان انجـام شـود، تـا شـروع، ادامـه و پايـان             عمليات، اقدام

  ، تجهيز كارگاه گويند.پذير نمايدمدارك پيمان) امكاندادن به عمليات موضوع پيمان را (طبق اسناد و 

  برچيدن كارگاه  -1-2-32

ــات  ــععملي ــزات، جم ــاتآوري مصــالح، تجهي ــاختمان تاسيس ــواد زا   و س ــردن م ــت و خــارج ك ــاي موق ــه د، مصــالح، ي

هــاي تحــويلي از كارفرمــا از كارگــاه و تســطيح و تميــز كــردن محــل كــار پيمــانآلات و ديگــر تــداركات تجهيــزات، ماشــين

   را برچيدن كارگاه گويند.

  مجوز -1-2-33

د      ي ـبايـد بـراي شـروع هـر مرحلـه از عمليـات اجرا       كـار  پيمـان كه اجازه نامه كتبي  ي و اعمـال هـر گونـه تغييـر در رونـ

  . ، مجوز گوينداخذ نمايداز دستگاه نظارت يا كارفرما بر حسب مورد عمليات آن 

  مصالح  -1-2-34

  ماند. باقي مي كارگاهدر  و ياي كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده ياجناس و كالامواد، 

  تجهيزات  -1-2-35

  . شوندميدر عمليات موضوع پيمان نصب بر اساس طرح در كارگاه فراهم آمده و آلاتي كه ها و ماشيندستگاه

 مصالح و تجهيزات  -1-2-36

بـا توجـه بـه اسـناد و مـدارك پيمـان بـراي اجـراي عمليـات موضـوع پيمـان تهيـه              كـار  پيمـان مصالح و تجهيزاتي كـه  

ي تجهيـز كارگـاه بعنـوان انبـار يـا محـل انباشـت مصـالح         يي از كارگـاه (كـه در طـرح جانمـا    يهـا كرده و در محل يـا محـل  

ــي  ــز مصــالح و    تعيــين شــده) نگهــداري و حفاظــت م ــا نصــب ني كنــد. مصــالح و تجهيــزات موجــود در محــل مصــرف ي

  شوندتجهيزات پاي كار محسوب مي

نظـر   قطعـات پـيش سـاخته و تجهيزاتـي كـه در اجـراي عمليـات موضـوع پيمـان (بـا اجـازه كارفرمـا و زيـر             چنين  هم

شـود نيـز در حكـم مصـالح و تجهيـزات بـه       هـا خـارج از كارگـاه سـاخته مـي     هـا يـا كارخانـه   مهندسين مشـاور) در كارگـاه  

  رود. شمار مي
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 كار  تجهيزات پايمصالح و  - 1-2-37

مصالح و تجهيـزات محـدودي كـه در محـل مصـرف يـا نصـب بـراي كـاركرد مـدت يـا بخـش معينـي از پيمـان طبـق                

شــود، مصــالح و تجهيــزات پــاي كــار گوينــد. درصــدي از ارزش ايــن كــار فــراهم مــي نظــر دســتگاه نظــارت توســط پيمــان

  شود.كار محسوب مي مصالح و تجهيزات جزو صورت وضعيت پيمان

  ماشين آلات و ابزار  -1-2-38

كــه بــه منظــور اجــراي عمليــات موضــوع  يآلات و بطــوركلي ابزارهــاي مــورد نيــازهــا، تجهيــزات، ماشــيندســتگاهبــه 

  شود. آلات و ابزار گفته مي شود ماشينصورت موقت به كار گرفته مي هبپيمان 

  هاي موقت و ساختمان تاسيسات -1-2-39

هــا و آب، بــرق، ســوخت و مخــابرات، شــالوده، دســتگاه تاسيســاتهــا، انبارهــا، ســازيمحوطــه، هــاانــواع ســاختمانبــه 

 ـ  و بناهـايي  تاسيسـات بطوركلي تمـام   صـورت موقـت بـراي دوره اجـرا تـدارك ديـده شـده و جـزء كارهـاي تجهيـز            هكـه ب

   شود.مي لاقط، ارودكارگاه به شمار مي

  وسايل  -1-2-40

و شـده و جـزء تعهـدات     تـامين  راكـه بـراي دوره اج ـ   يآشـپزخانه و ديگـر لـوازم مـورد نيـاز     اثاثيه اداري، مسـكوني،  به 

  . گرددلاق ميط، ادنشوكارگاه محسوب ميهاي  نيازمندي

  برآورد هزينه اجراي كار  -1-2-41

اعــلام در اســناد پيمــان كارفرمــا محاســبه و از ســوي عنــوان هزينــه اجــراي عمليــات موضــوع پيمــان  بــه مبلغــي كــه

  شده است. 

  مبلغ اوليه پيمان -1-2-42

  نامه پيمان است.  موافقت 3مبلغ درج شده در سطر اول ماده مبلغ اوليه پيمان، 

  مبلغ نهايي پيمان  -1-2-43

ا و كارهـاي جديـد   متناسـب بـا تغييـرات مقـادير كاره ـ    جمع جبري مبلـغ اوليـه پيمـان و مبـالغ اضـافه يـا كـم شـده         

  باشد.پيمان مي )شرايط عمومي 30 و 29(ذكر شده در مواد 
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  ضريب پيمان  -1-2-44

  حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است. 

  نرخ پيمان  -1-2-45

م بـه پيمـان بـا اعمـال     ض ـاز بهـاي واحـد آن قلـم كـار در فهرسـت بهـاي من      اسـت  م كار، عبارت لادر مورد هر يك از اق

    .يب پيماناضر

  متوسط كاركرد فرضي ماهانه  -1-2-46

  حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است. 

  مدت اوليه پيمان  -1-2-47

  نامه پيمان است.  موافقت 4مدت درج شده در بند ب ماده 

  مدت پيمان  - 1-2-48

 شـرايط عمـومي پيمـان    30 بـر اسـاس مـاده    آننامـه و تغييـرات احتمـالي     موافقـت  4مدت درج شده در بنـد ب مـاده   

  .را مدت پيمان گويند

  ها  تاريخ -1-2-49

در كليـه اسـناد و مـدارك و مراحــل    كـه  هـاي (روز، مـاه و سـال) تقـويم شمسـي و طبـق تقـويم رسـمي كشـور          تـاريخ 

  كار ملاك عمل است. 

  مفرد و جمع  -1-2-50

  فرد دارند. مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مهر جا معناي عبارت ايجاب كند، كلمات 

  ها عنوان -1-2-51

ي و آگــاهي از مفــاد اســناد و ير رفتــه در كليــه اســناد و مــدارك پيمــان، صــرفاً بــه منظــور راهنمــا كــا هــاي بــهعنــوان

  ها استفاده كرد.  توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان از آننمي مدارك است و
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  آزمايش  -1-2-52

 ،گيـري كميـت يـا كيفيـت مـورد نظـر بـر روي مـواد         بـراي انـدازه  هـاي اسـتاندارد    مطابق بـا روش مجموعه اقداماتي كه 

ــين ــالح، ماش ــت مص ــدآلات و... جه ــ تايي ــدم ي ــدا ع ــاربرد آن تايي ــات اجرا ك ــا در عملي ــي ه ــام م ــي انج ــامل ي ــود و ش ش

  شود.هاي كنترل كيفيت است، اطلاق ميش و آزمايشهاي پذير آزمايش

  ها تناوب آزمايش -1-2-53

   شود.گفته ميكنترل كيفيت)  ياها (پذيرش آزمايش رمدت زمان تعيين شده براي تكرابه 

  يد دستگاه نظارتيتا -1-2-54

در مــورد مصــالح، مــواد،  كــار پيمــانه شــده توســط يــاعــلام موافقــت كتبــي دســتگاه نظــارت بــا درخواســت كتبــي ارا

  باشد. مورد استفاده در عمليات پيمان ميآلات هاي عملياتي و ماشينروش

  مصوبات -1-2-55

بطـور كتبـي از   در چـارچوب مفـاد پيمـان    يـا دسـتوراتي كـه    كـار و مشـاور يـا كارفرمـا      ي بـين پيمـان  هانامه موافقتبه 

فاهي هـا و يـا دسـتورات ش ـ   نامـه  . موافقـت گـردد ، اطـلاق مـي  شـود ابـلاغ مـي   كار پيمانكارفرما و يا دستگاه نظارت به  طرف

  اعتبار رسمي ندارند.

  تضمين كيفيت  -1-2-56

شــود و شــامل عمليــات كنتــرل كيفــي، هــايي كــه منجــر بــه حصــول قطعــي كيفيــت مــورد نظــر مــيعمليــات و روش

  هاي عيني و عمليات پذيرش است. بازرسي

  دستور كار يا دستورالعمل كارگاهي  -1-2-57

  باشد. ميبراي انجام كار معين  ارك  پيماناعلام كتبي و رسمي دستگاه نظارت به 

  رواداري  -1-2-58

مجازنــد از مقــادير كمــي و كــه هــا آلات، تجهيــزات و ابعــاد ســازه هــا، ماشــينمــواد، مصــالح، روش ازمقــدار معينــي 

هــا  بــه عملكــرد مــورد انتظــار آن كــه كيفــي تعيــين شــده در مــدارك و اســناد پيمــان فاصــله داشــته باشــند بــه نحــوي 

  ود. شناي وارد  لطمه
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  عدم انطباق  -1-2-59

ــواد، روش   ــالح، مـ ــتاندارد در مـــورد مصـ ــا كيفيـــت اسـ ــام شـــده،  حاصـــل نشـــدن كميـــت يـ ــا، كارهـــاي انجـ            هـ

لكــرد مــورد انتظــار لطمــه وارد شــود، عــدم انطبــاق گفتــه كــه بــه عم هــا و... بطــوريآلات و تجهيــزات، ابعــاد ســازهماشــين

  شود. مي

  كيفيت  - 1-2-60

  سازد. و مشخصات يك محصول يا عمليات كه آن را براي برآوردن نياز خاص مناسب ميمجموعه صفات 

  كنترل كيفيت  - 1-2-61

ــه مقــادير كيفــي اســتاندارد  عمليــاتي كــه جهــت مشــخص كــردن ميــزان تغييــرات كيفــي  مجموعــه  مــواد، نســبت ب

ا عـدم  بـا هـدف پـذيرش ي ـ   مقايسـه آن بـا مقـادير رواداري مجـاز      ،آلات، و تجهيـزات و... ها، عمليـات، ماشـين  مصالح، روش

  شود.شود، كنترل كيفيت گفته ميها انجام ميآنپذيرش 

  معيارهاي انطباق يا پذيرش  -1-2-62

 ـ  بيان كمـي كيفيـت مـورد نظـر بـراي مـواد، مصـالح، ماشـين         صـورت حـداقل مجـاز، حـداكثر      هآلات و تجهيـزات كـه ب

  شود. مي مجاز و محدوده مجاز تعيين

  نمودارهاي كنترل كيفيت  -1-2-63

هــا و محاســبات آمــاري جهــت مشــخص نمــودن ميــزان گيــريانــدازه  هــا،ي كــه بــر اســاس نتــايج آزمــايشينمودارهــا

  شوند. آلات و تجهيزات تهيه ميتغييرات كيفي مواد، مصالح، ماشين

  اوزان و مقادير -1-2-64

  اسلامي ايران براساس سيستم متريك است.كليه اوزان و مقادير طبق قوانين جمهوري 

  ها و مشخصات فنينقشه -1-2-65

 2ه دطــور كلــي تمــام مــدارك و اســنادي كــه در مــا هــا و بــهجلســههــا و مــدارك و دســتوركارها و صــورتكليــه نقشــه

  پيمان به آنها اشاره شده است.
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  ي يبندي تفصيلي عمليات اجرا برنامه زمان -3- 1

بنــدي تفصــيلي  برنامــه زمــان  بايــد ظــرف مــدت مشــخص شــده در اســناد پيمــان،  كــار پيمــان  پــس از ابــلاغ پيمــان،

تجهيــز كارگــاه و برنامــه تفصــيلي انجــام كارهــاي موضــوع پيمــان را بــا توجــه بــه كليــه شــرايط منــدرج در اســناد پيمــان 

  ه نمايد. يتهيه و به دستگاه نظارت ارا

ــودار ســازماني تشــكيلات اجرا  ــه شــامل نم ــايــن برنام ــه زمــان ي ي ــرا و برنام ــات   كــار، روش اج بنــدي تفصــيلي، عملي

ه آن بـا نظـر دسـتگاه نظـارت و در قالـب      ي ـبـوده و نحـوه ارا  هـا و برنامـه مـالي پـروژه     ي به تفكيك هر يك از فعاليـت ياجرا

  رئوس زير تعيين خواهد شد. 

  .ييهاي جزتقسيم كار به فعاليت -

 .هاي مختلف تنظيم ارتباطات بين فعاليت -

 .زمان انجام هر فعاليت با توجه به حجم آن فعاليتبرآورد  -

 .هاتعيين اولويت انجام و وابستگي فعاليت -

 .آلات، مصالح، ابزار و ادوات)تخصيص منابع (نيروي انساني، ماشين -

  .بيني درصد پيشرفت كار فيزيكي و ريالي ماهانه در طول مدت انجام كار به تفكيك هر فعاليتپيش -

  .كارفرمازمان انجام تعهدات  -

ه شــود. در صــورت يــه شــده بايــد كليــه اطلاعــات بــه همــراه توضــيحات لازم كــاربردي ارايــبنــدي ارا در برنامــه زمــان

ــا لازم اســت   ــا كارفرم ــار پيمــاندرخواســت دســتگاه نظــارت ي ــه  ك ــروژه را بصــورت شــبكه رايان ــرل پ اي در سيســتم كنت

  پياده نمايد.  كار پيمانمجموعه كارفرما، مشاور و 

اي كنتـرل پـروژه كـه در اسـناد پيمـان بـه        بنـدي را در قالـب يكـي از نـرم افزارهـاي يارانـه       بايد برنامه زمـان  كار پيمان

اي آن را  بـه مشـاور   شـود تهيـه و نسـخه چـاپي و فايـل رايانـه      آن اشاره شده يا توسط دسـتگاه نظـارت بـه وي ابـلاغ مـي     

ه شـده  ي ـهمـاهنگي كارفرمـا ظـرف مـدت يـك هفتـه برنامـه ارا        ه نمايـد. مشـاور بـا   يو كارفرما جهت بررسي و اظهارنظر ارا

  كند. ابلاغ مي كار پيمانرا بررسي و جهت انجام اصلاحات احتمالي و اجرا به 

  استانداردها - 4- 1

هــايي كــه در ايــن مشخصــات فنــي عمــومي و مشخصــات فنــي هــا و مصــوبههــا، دســتورالعملنامــه ينيــاســتانداردها، آ

الاجـرا هسـتند. در مـواقعي كـه بـين مـوارد ارجـاع داده         هـا ارجـاع داده شـده اسـت لازم     آنخصوصي به كل يـا بخشـي از   

ــوارد منــدرج در مشخصــات فنــي      ــد م ــايرتي وجــود داشــته باشــد، باي شــده و مشخصــات فنــي عمــومي و خصوصــي مغ

  و عمومي به ترتيب رعايت شود.  خصوصي
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، هـا اشـاره نشـده باشـد     ي و خصوصـي بـه آن  مواردي كه در حـين اجـراي كـار لازم شـود و در مشخصـات فنـي عمـوم       

  هاي دستگاه نظارت ملاك عمل خواهد بود.دستورالعمل

  تحويل مصالح - 5- 1

هـا، شـيرآلات، اتصـالات، پمـپ و لـوازم جـانبي، تجهيـزات        كليه مصالح و تجهيزات مورد نيـاز طـرح (شـامل انـواع لولـه     

بـه مشخصـات و شـرايط قيـد شـده در اسـناد طـرح مـورد          و...) موقع تحويـل بـه كارگـاه بايسـتي بـا توجـه       تصفيه، مصالح

هـاي سـازنده اطمينـان حاصـل شـود. بـراي       بررسي قـرار گرفتـه و از نظـر مقـادير و مجوزهـا و اسـتانداردهاي لازم شـركت       

ــه ماننــد ســيمان، شــن، ماســه، ســنگ، آب و...) در      ــه مصــالح و تجهيــزات (بجــز مصــالح فل  ايــن منظــور لازم اســت كلي

  كننده روي آن ذكر شده، تحويل كارگاه شود. اصلي كه مشخصات كامل توسط توليدهاي بندي بسته

مصــالح و تجهيزاتــي كــه داراي هرگونــه مغــايرت بــا مشخصــات قيــد شــده در اســناد مناقصــه داشــته باشــند و يــا بــه  

  از كارگاه خارج گردد. تاييدتشخيص دستگاه نظارت نامرغوب باشند بايد آزمايش و در صورت عدم 

  كنترل مصالح قبل از مصرف  -6- 1

هـا بايـد بـا مشخصـات تعيـين شـده در اسـناد پيمـان          كليه مصـالح بايـد قبـل از مصـرف كنتـرل شـود. مشخصـات آن       

  دستگاه نظارت مورد استفاده قرار گيرد.  تاييدمطابقت داشته باشد و پس از 

   كار پيمانهاي وليتمسو - 7- 1

هــاي آبيــاري عمــومي مــورد نيــاز در اجــراي روشفنــي منــدرجات قيــد شــده در ايــن نشــريه، بــر رعايــت مشخصــات 

بـراي انجـام بـه موقـع و بـا كيفيـت        كـار  پيمـان هـاي  ليتووكيد داشته و رعايت مفاد آن به هـيچ وجـه از مس ـ  أتحت فشار ت

ــه   اهــد. ك مــورد انتظــار را نمــي ) جــزء يــا ان( كــار پيمــانهمچنــين تعــويض برخــي يــا تمــام عمليــات موضــوع پيمــان ب

كننــدگان مصــالح و تجهيــزات مــورد نيــاز (كــه بــر اســاس شــرايط عمــومي پيمــان انجــام شــده   تــامينتوليدكننــدگان يــا 

  كاهد. نمي كار پيمانهاي وليتويك از مس است) از هيچ

اجـزاي مختلـف پيمـان يـا مصـالح و تجهيـزات خريـداري شـده بـراي           هـايي كـه در ارتبـاط بـا اجـراي     مدارك وگواهي

  ه شوند. يتهيه و به كارفرما و دستگاه نظارت ارا كار پيماناجراي پيمان لازم است، ضرورتاً بايد توسط 

و  كـــار پيمـــانهــا و ســـاير اســناد   ايــن مشخصـــات فنــي عمـــومي، ماننــد مشخصـــات فنـــي خصوصــي، نقشـــه    

ان جـزء (و  كـار  پيمـان بـا   ياصـل  كـار  پيمـان هـاي بـين   ت از اجـزاي تفكيـك ناپـذير پيمـان    هاي دسـتگاه نظـار   دستورالعمل

كننـدگان مصـالح و تجهيـزات مـورد نيـاز خواهـده        تـامين ان) يـا توليـد كننـدگان و    كـار  پيمـان ان جزء بـا ديگـر   كار پيمان

  بود. 
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   كار پيمانپيشنهادهاي  - 8- 1

ــواع روش هــاي طــرح ييــو نيــز تفــاوت زيــاد در حجــم عمليــات اجراتحــت فشــار  آبيــاري هــايبــا توجــه بــه تنــوع ان

بايـد بـراي اجـراي كـل يـا هـر قسـمت اصـلي از موضـوع پيمـان،            كـار  پيمـان متوسط و بـزرگ)    هاي كم،مختلف (مساحت

آلات) بـه   مصـالح، نيـروي كـار، تجهيـزات و ماشـين      تـامين در مـورد روش اجـرا بـا جزئيـات مـورد نيـاز (      را پيشنهاد خـود  

دسـتگاه   تاييـد ه كنـد. پـس از اعمـال اصـلاحات احتمـالي و      ي ـبندي كامل، كتبـاً بـه دسـتگاه نظـارت ارا     همراه برنامه زمان

  اقدام به تجهيز و آغاز اجراي كار خواهد نمود.  كار پيماننظارت، 

ود كيفـي  هـايي ملاحظـه كنـد و يـا پيشـنهادات بهتـري بـراي بهب ـ        ييچه پيمانكار در طرح موضـوع پيمـان نارسـا    چنان

ه محاسـبات و دلايـل كـافي موضـوع را بـه دسـتگاه       ي ـها و مـدت اجـراي كـار دارد، موظـف اسـت بـا ارا       هزينه كار و كاهش

يـات  يرحـال اشـتباه و خطـاي مشـاور، دسـتگاه نظـارت يـا كارفرمـا در جز        ه  مـنعكس نمايـد و بـه    اًنظارت و يا كارفرما عين ـ

  باشد. كار نمي وليت پيمانوافع مسرطراحي، 

  تضمين كيفيت  -9- 1

 ،دسـتگاه نظـارت   ه برنامـه تضـمين كيفيـت و معرفـي كارشـناس مسـئول بـازرس كيفيـت بـه          ي ـبايـد بـا ارا   كـار  پيمان

نمايـد. برنامـه تضـمين كيفيـت شـامل كنتـرل عوامـل مـوثر بـر كيفيـت            تـامين كيفيت مطلوب عمليات موضوع پيمـان را  

يفــي منــدرج در اســناد پيمــان خواهــد بــود. عمليــات كنتــرل ي مطــابق معيارهــاي كيــي و محصــولات نهــايعمليــات اجرا

  كيفيت بايد موجب محدود شدن دامنه تغييرات كيفي در حدود قابل قبول و معقول شود. 

هـاي تكميـل شـده موضـوع     ي و بخـش ي ـهـاي اجرا آلات و ابـزار، روش  كيفيت هـر يـك از مصـالح و تجهيـزات، ماشـين     

  پيمان، از طريق تطابق با معيارهاي آمده در اسناد پيمان كنترل و توسط دستگاه نظارت پذيرفته خواهد شد. 

   نشانه و مبداءنقاط  -10- 1

ه شـده در اسـناد پيمـان و نيـز كنتـرل و      شار بر اساس نقشه هاي اجرائي ارايشبكه آبياري تحت فبه منظور پياده كردن 

  امكان محاسبه احجام عمليات، بايستي به تعداد كافي نقاط نشانه و مبداء بر روي زمين تعيين شود. 

. گـردد  مـي  كـار  پيمـان از طريـق كارفرمـا يـا دسـتگاه نظـارت تحويـل       بـه تعـداد كـافي    نقاط اصلي نشانه و مبداء طـرح  

 كــار پيمــاني بــه عهــده يــلــزوم جــايگزيني آنهــا در طــول دوران عمليــات اجراحفــظ و حراســت ايــن نقــاط و در صــورت 

 تاييـد ايجـاد نقـاط فرعـي و كمكـي اقـدام و      نسـبت بـه   بـر حسـب نيـاز    موظف است بر اساس نقاط اصـلي   كار پيماناست. 

  دستگاه نظارت را اخذ نمايد. 
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گـذاري شـود. سـطح فوقـاني      شـماره هـاي بتنـي (بـنچ مـارك) بـا رنـگ روغنـي مشـخص و         بايد روي بلوك نقاط نشانه

 ـ   سـانتي  70متـر و ارتفـاع آن حـداقل     سـانتي  15´15هاي بتني بايـد حـداقل    بلوك صـورت كـاملاً پايـدار و     همتـر بـوده و ب

  ها بايد از سطح زميني طبيعي بالاتر قرار گيرند.  متر آن سانتي 20چنين حداقل  غيرقابل تغيير نصب شوند. هم

  حريم كار سازي بستر و  اكپ - 11- 1

هــاي د، نباتــات و درختــان و ريشــهيــســازي شــامل برداشــتن و دور ريخــتن هــر گونــه مــواد و مصــالح زا عمليــات پــاك

ــيرهاي اجرا    ــل و مس ــانع، از مح ــه م ــه و هرگون ــاختمان و ابني ــان، س ــده درخت ــا مان ــبج ــار  ي ــاري تحــت فش ي شــبكه آبي

 هـا  فشـار نيـازي بـه آن    كـه بعـد از اجـراي سيسـتم تحـت     ي) و نيز از كنار مسـير نهرهـاي موجـود (   يهاي اجرانقشه (مطابق

  باشد) است. نمي

ــات اجرا  ــمحــدوده اراضــي تحــت پوشــش عملي ــه  ي ــاطقي ك ــرار اســت  ي احــداث شــبكه آبيــاري تحــت فشــار و من ق

دسـتگاه نظـارت    تاييـد و مـورد  گـردد  ي مشـخص  ي ـعنوان محل قرضه اسـتفاده شـود، بايـد قبـل از شـروع عمليـات اجرا       هب

هـاي صـادره تعيـين    نامـه  خـرين بخـش  سـازي بـا توجـه بـه موضـوع كـار و در چـارچوب آ        قرار گيرد. حـدود منـاطق پـاك   

  شود.  مي

 281ها، خطوط لوله و مانند آنها بـر اسـاس نشـريه    ها، جادههاي طبيعي، زهكشها، بركهها، مردابها، مسيلريم كانالح

هاي مربوطه را رعايت نمايد. بـر  لازم است در اجراي عمليات پيمان حريم كار پيمانباشد. مي دفتر امور فني و تدوين معيارها

  است.  1-1حريم خطوط لوله مطابق جدول  ياد شدهاساس نشريه 

  حريم خطوط لوله -1-1جدول 

  حريم از هر طرف نسبت به محور لوله (متر)  متر)ميلي(قطر لوله  رديف

1  250  3  

2  800-500  4  

3  1200-800  5  

4  1200> 6  

  

 ـ     تاييـد سازي بايـد طبـق برنامـه مـورد      عمليات پاك مواد حاصل از جـا، انبـار و    هدسـتگاه نظـارت بنحـوي برداشـت، جاب

  محيطي را در پي نداشته باشد. يستگونه مشكل ز يا پخش گردد كه هيچ

نسـبت بـه تعيـين محـل انباشـت مـواد حاصـل از عمليـات          ،يي ـموظـف اسـت قبـل از شـروع عمليـات اجرا      كـار  پيمان

  سازي و كسب مجوزهاي لازم اقدام نمايد.  پاك
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  عمليات تخريب - 12- 1

هـاي آبيـاري تحـت فشـار     هـا جهـت اجـراي طـرح     هـاي موجـود و سـاير مسـتحدثاتي كـه تخريـب آن      كليه سـاختمان 

جلسـه  در مـورد آثـار باسـتاني عـلاوه بـر صـورت      جلسـه شـود.    گيـري و صـورت  ضروري است، بايـد قبـل از تخريـب، انـدازه    

بايســتي همــاهنگي لازم بــا كارفرمــا در خصــوص اخــذ موافقــت كتبــي از ســازمان ميــراث فرهنگــي انجــام شــود. تخريــب  

باشـد. در حـين عمليـات تخريـب و بـراي      جلسـه و صـدور دسـتور كـار، مجـاز نمـي      هيچ ساختماني قبل از تنظـيم صـورت  

پاشــي صــورت  ار و حفــظ اصــول بهداشــتي و ايمنــي بايســتي تمهيــدات لازم از جملــه آب جلــوگيري از ايجــاد گــرد و غبــ

  گيرد. 

هـا در طـول مـدت اجـراي كـار،       هـاي موجـود و چگـونگي حفـظ و نگهـداري آن     در مورد تخريـب يـا ابقـاي سـاختمان    

هـاي شـبكه   انـال بايد طبق دستور دستگاه نظـارت عمـل شـود. تخريـب بناهـاي مخروبـه، بقايـاي ابنيـه فنـي و نهرهـا و ك          

هــاي مصــالح و بقايــاي آنهــا از منطقــه عمليــاتي بايــد طبــق نقشــهن آبيـاري قــديمي تــا تــراز تعيــين شــده و خــارج نمــود 

  ي يا دستورات دستگاه نظارت انجام شود. ياجرا

حاصــل از تخريــب بايــد طبــق نظــر دســتگاه نظــارت در محــل مناســبي بطــور مــنظم انبــار و    همصــالح قابــل اســتفاد

  گردد.  جد از محوطه كارگاه خاريمصالح زا

  ها هاي آب و فاضلاب، قناتچاه - 13- 1

هـاي آب و فاضـلاب يـا قنـات وجـود داشـته باشـد، عمليـات حفاظـت و يـا           در صورتي كـه در محـدوده عمليـات، چـاه    

) 108هـاي آبيـاري و زهكشـي (نشـريه شـماره      ها بايد بـر اسـاس فصـل نهـم مشخصـات فنـي عمـومي شـبكه         پر كردن آن

  انجام شود. و مفاد بازنگري شده آن، 

  سازي مسير  لاك اراضي و آمادهماست -14- 1

ل يبنــدي مصــوب، جهــت رفــع كليــه موانــع اجتمــاعي و حــل مســا موظــف اســت بــر اســاس برنامــه زمــان كــار پيمــان

  مات زير را انجام دهد:اي، اقديسازي شرايط براي شروع عمليات اجرا حقوقي و آماده

گيـرد مـورد    مـي  هاي مربوطه و نيز اراضـي كـه زيـر پوشـش شـبكه آبيـاري تحـت فشـار قـرار         كليه مسيرها و حريم -

 جلسه و به اطلاع كارفرما برسد.  ل و موانع موجود صورتيبررسي قرار گرفته و مسا

ــع و مســا    - ــه منظــور رفــع موان ل حقــوقي يدرخواســت كتبــي خــود را جهــت خريــد و يــا كســب مجوزهــاي لازم ب

 تسليم كارفرما نمايد. 

ــا در نظــر گــرفتن شــرايط اقليمــي و كــار پيمــانپــس از كســب مجوزهــاي لازم توســط كارفرمــا و ابــلاغ آن بــه   - ، ب

هـا (در فصــول آبيـاري) و دسترسـي كشــاورزان     اجتمـاعي و لـزوم حفــظ انهـار سـنتي و برقــراري جريـان آب در آن     
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، بـا انجـام تمهيـداتي كـه     به اراضي مزروعي و ديگر ارتباطـاتي كـه بـا تصـرف مسـيرها دچـار اخـتلال خواهـد شـد         

رســد، نســبت بــه تصــرف مســيرها و اراضــي جهــت پيــاده كــردن محورهــا و  دســتگاه نظــارت مــي تاييــدقــبلاً بــه 

 ـ ي ـهـاي دسترسـي طـرح و آغـاز عمليـات اجرا      هاي شـبكه آبيـاري تحـت فشـار و جـاده     حريم عمـل   هي اقـدام لازم ب

 آورد. 

 دسترسي به مناطق عملياتي و منابع قرضه  - 15- 1

هـاي سـرويس، دسترسـي و ارتبـاطي     بنـدي تفصـيلي نسـبت بـه بررسـي راه      موظف است طبـق برنامـه زمـان    كار انپيم

دســتگاه نظــارت تمهيــدات لازم را جهــت  تاييــدبــه كارگــاه عمليــاتي و حمــل مصــالح و تجهيــزات اقــدام نمــوده و پــس از 

  براي اين منظور بايد اقدامات زير صورت گيرد.  فراهم نمودن شرايط انجام كار فراهم نمايد. 

ــه و محــدوده ســاختمان  ركســب مجــوز اســتفاده موقــت از ا - ــه مــوازات مســير خطــوط لول هــا و اضــي كشــاورزي ب

  .حريم موقت) تامينه آبياري تحت فشار (كاحداثي شب تاسيسات

  .ع قرضه (در صورت نياز)بكسب مجوزهاي لازم جهت احداث جاده دسترسي به منا -

هـاي درون شـهري جهـت ايجـاد ارتبـاط بـا منطقـه عمليـاتي، حمـل مصـالح و تجهيـزات            بررسي اسـتفاده از جـاده   -

  .ها و دسترسي به منابع و كسب مجوزهاي لازم جهت تردد در آن

ــا شــوراهاي روســتايي جهــت اســتفاده از جــاده  - هــاي روســتايي در طــول انجــام همــاهنگي و انجــام توافقــات لازم ب

 شوند. ي ميياستفاده از معابري كه باعث سهولت در انجام عمليات اجرا عمليات اجرايي و

 .ييد حاصل از عمليات اجرايتعيين موقعيت مناسب و كسب مجوزهاي لازم جهت انباشت مواد زا -

   تاسيساتتقاطع با  -16- 1

زهكشـي (عبـوري از   آهـن، انهـار آبيـاري و     هـا، راه شـبكه خطـوط لولـه بـا راه    هاي آبياري تحـت فشـار تقـاطع    در طرح

باشـد. در ايـن مـوارد    مـي  هـا اجتنـاب ناپـذير   طرح)، خطـوط لولـه نفـت، گـاز، آب، فاضـلاب و كابـل مخـابرات و ماننـد آن        

  بايد موارد زير را در نظر داشته باشد: كار پيمان

 ظ كند. حاها را در نظر داشته و در برنامه تفصيلي خود لل اين گونه تقاطعيها و مسامحدوديت -

 بيني نمايد. را پيش ياد شدهدر تقاطع با موارد  متمهيدات حفاظتي و ايمني لاز -
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  حفاظت از آثار باستاني و اماكن مذهبي  -17- 1

ــه و قبرســتان    ــاكن متبرك ــتاني حفاظــت شــده، ام ــار باس ــه آث ــاثر از فعاليــت  كلي ــاتي و مت ــاي محــدوده عملي ــايه   ه

ي بـرروي  يگونـه تـاثير سـو    ي هـيچ ي ـكـه عمليـات اجرا   اسـت متعهـد   كـار  پيمـان ي شـوند.  يموضوع پيمـان بايسـتي شناسـا   

  اين اماكن وارد نسازد. 

 كــار پيمــان  بــرداري، مــواردي مبنــي بــر وجــود آثــار باســتاني مشــاهده شــود،  اگــر در هنگــام اجــراي عمليــات خــاك

گاه نظــارت بلافاصــله كــار را متوقــف، محــدوده حفــاري شــده را حفاظــت و موضــوع را در اســرع وقــت بــه دســت   ســتيباي

ــه اداره كــل ميــراث فرهنگــي اطــلاع داده شــده و    اطــلاع دهــد. موضــوع بايســتي از طريــق دســتگاه نظــارت و كارفرمــا ب

  ابلاغ گردد.  كار پيماننتيجه به 

كليـه  بايـد   كـار  پيمـان بينـي شـده باشـد،     در صورتي كه جابجـايي آثـار باسـتاني (بـا همـاهنگي قبلـي) در طـرح پـيش        

دسـتگاه نظـارت    تاييـد داده و عمليـات جابجـايي را بـا    نظـر قـرار    ل اجتمـاعي موضـوع را مـد   يسـا ي و مي ـجوانب فني اجرا

  و تصويب كارفرما بدون هيچ گونه اثرات سوء انجام دهد. 

  ها و آب شرب شهري آب مزارع و باغ تامين -18- 1

بايد نحـوه برقـراري جريـان آب در مجـاري موجـود را بـا در نظـر گـرفتن شـرايط در برنامـه زمـاني تفصـيلي              كار پيمان

رســاني، تمهيــدات لازم بــراي اجــراي ســازه  منظــور نمايــد و در صــورت عــدم امكــان برقــراري جريــان آب، ضــمن اطــلاع 

  . نمايدبيني تقاطعي موقت قبل از شروع عمليات پيش

هــاي هــا و ســازمانبايــد مــدت آن بــا همــاهنگي در ارگــان ،ب شــرب (شــهري و روســتايي)در صــورت نيــاز بــه قطــع آ

هــاي قطــع آب كــه منطبــق بــا كننــدگان بايــد فهرســتي از مــدت زمــان ذيــربط تعيــين شــود. بــه منظــور آگــاهي مصــرف

و مــوثر  شــود، در اختيــار آنــان قــرار گيــرد يــا از طريــق اعــلان عمــوميي تــدوين مــييــبنــدي عمليــات اجرا برنامــه زمــان

  رساني شود.  اطلاع

ــروز نقــص در آبد ــه باغــات،  ر صــورت ب ــه اطــلاع دســتگاه   رســاني ب مــزارع و منــاطق مســكوني لازم اســت مراتــب ب

  نقص اقدام شود.  زمان با آن نسبت به رفع نظارت رسيده و هم

  سازي منطقه از مواد انفجاري و بقاياي جامانده از جنگ پاك - 19- 1

ــوده جنگــي، د ــوده و بايــد قبــل از انعقــاد پيمــان پــاكر منــاطق آل و  ســازي منطقــه در چهــارچوب وظــايف كارفرمــا ب

هـاي نظـامي مربوطـه انجـام شـود تـا منطقـه طـرح بـراي تـردد           از طريـق ارگـان  هـاي لازم  ي، پيگيرييشروع عمليات اجرا

  ر را انجام دهد:بايد اقدامات زي كار پيماني آماده شود. در اين مورد يآلات و عمليات اجرا پرسنل، ماشين
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سـازي   هنگام عقد قرارداد نسبت بـه وضـعيت منـاطق آلـوده آگـاهي كامـل داشـته و مراحـل اجـراي عمليـات پـاك            -

 را در برنامه زماني خود لحاظ كند. 

ــا   - ــات ب ــدر طــول دوره عملي ــي شــده،    ورد مســف ــور در محــل معرف ــان نظــامي جهــت حض ــرف ارگ ــه از ط  ولي ك

 هاي لازم را بعمل آورد. هماهنگي

ــا ســيمدر صــورت گســترده بــودن منطقــه طــرح، محــدوده  - م هشــدار يــخــاردار و يــا علا هــاي آلــوده و مشــكوك ب

 دهنده كافي با فاصله مناسب از طرف آن مشخص شود. 

 جلوگيري شود.   هاي عملياتي اكيداًاز ورود افراد متفرقه به كارگاه و محدوده -

هـاي  سـازي شـده و عـدم تـردد در محـدوده     هـاي پـاك   به پرسنل و كاركنان آموزش لازم جهـت تـردد در محـدوده    -

هــاي نظــامي هــا بايســتي مطــابق دســتورالعمل تــدوين شــده توســط ارگــانتعيــين شــده داده شــود. ايــن آمــوزش

هــاي ويــژه در عــدم نزديــك شــدن بــه مــوارد طــور مســتمر صــورت گرفتــه و شــامل رعايــت احتيــاط مربــوط و بــه

  ها باشد. مشكوك و دستكاري آن

نظــام مربوطــه جهــت بررســي و رفــع مشــكل اطــلاع داده شــود. در ايــن مــوارد ادامــه كــار بــا دســتور  ول وبــه مســ -

  مجدد دستگاه نظارت انجام خواهد شد. 

  ي يثبت و نگهداري مدارك عمليات اجرا -20- 1

 ـ   ثبـت شـود. بـراي ايـن      كـار  پيمـان صـورت گـزارش مكتـوب، نقشـه، فـيلم و عكـس توسـط         همراحل اجراي كـار بايـد ب

  منظور بايد برنامه مدون شامل موارد زير تهيه و به تصويب دستگاه نظارت برسد:

 ي و ثبت تغييرات در محدوده طرح يروند عمومي عمليات اجرا -

 پمپاژ و تصفيه آب  تاسيساتي ساختمان و يثبت مراحل مختلف عملياتي اجر -

 فشار  تحتثبت مراحل مختلف اجراي شبكه خطوط لوله آبياري  -

 هاي آبياري ها و دستگاهپاش ها و آبثبت مراحل مختلف اجراي گسيلنده -

 بيني نشده ل و مشكلات خاص پيشيي در مواجه با مسايهاي اجراثبت روش -

 اي و مستمر صورت دوره هه گزارش كتبي در مراحل مختلف انجام كار بيارا -

 ي يي در پايان عمليات اجرايه گزارش نهايتهيه و ارا -

هــا و ســاير مــدارك تهيــه شــده در طــول  جلســات، گــزارش هــا، دســتور كارهــا، صــورتكليــه اســناد، نتــايج آزمــايش

هــاي لازم) در اجــراي كــار بايــد بــه نحــوي نگهــداري شــوند كــه در صــورت لــزوم در هــر زمــان (جهــت كنتــرل و بررســي

  اسرع وقت در اختيار كارفرما يا دستگاه نظارت قرار گيرد. 
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د عمليـات اجرا      موظـف اسـت فـرم    كـار  پيمـان ر براي اين منظـو  ي را بـه همـراه برنامـه،    ي ـهـاي مختلـف مـورد نيـاز رونـ

نقشـه هـا و ابـلاغ     ،هـاي لازم بـه تائيـد دسـتگاه نظـارت برسـاند. ترتيـب گـردش مـدارك         محل نگهداري و نحـوه حفاظـت  

  دستور كارها مطابق شرايط عمومي پيمان خواهد بود. 

  هاي كارگاهي نقشه - 21- 1

بايـد بـا در نظـر گـرفتن كليـه شـرايط منـدرج در         كـار  پيمـان   هـاي مختلـف كـار،   جهت اجراي دقيق و به موقع بخـش 

هــاي بينــي شــده، نقشــههــاي لازم در مــورد شــرايط طــرح و امكانــات و تجهيــزات پــيش اســناد پيمــان و انجــام بررســي

هــاي كارگــاهي مطــابق شــرايط ه نقشــهيــارادســتگاه نظــارت برســاند. گــردش كــار تهيــه و  تاييــدكارگــاهي را تهيــه و بــه 

  عمومي پيمان است. 

  هاي برابر با ساخت نقشه - 22- 1

ــا ســاخت هــر بخــش مشخصــات از كــار را بلافاصــله پــس از خاتمــه آن  موظــف اســت نقشــه كــار پيمــان هــاي برابــر ب

مصـالح بـه كـار بـرده     هـا بايـد كليـه مشخصـات، ابعـاد و      دسـتگاه نظـارت برسـاند. در ايـن نقشـه      تاييـد قسمت تهيه و بـه  

  شده مشخص باشد. 

  اندازي قبل از تحويل موقتآب - 23- 1

آب قابـل دسـترس، ميـزان و نحـوه تحويـل آب       تـامين ريـزي انجـام كـار، بـا توجـه بـه منبـع        بايد در برنامه كار پيمان 

ــدازي و تخليــه (و مســا بينــي(توســط كارفرمــا) پــيش هــاي بخــشل تبعــي آن) بــراي يهــا و تمهيــدات لازم جهــت آب ان

  مشخص از شبكه خطوط لوله را جهت تحويل موقت، مدنظر قرار دهد. 

د و نيـز بـا رعايـت      و تخليه شبكه خطوط لوله با در نظر گـرفتن ابعـاد و نقشـي كـه هـر يـك از لولـه       اندازي آب هـا دارنـ

 ـ         هاي بهرهدستورالعمل صـورت تـدريجي    هبرداري و نگهداري پـيش بينـي شـده توسـط طـراح، بـا نظـر دسـتگاه نظـارت و ب

  ء مورد نظر قابل بررسي باشد، صورت خواهد گرفت.  اي كه كاركرد كليه اجزاگونه هو ب

ــهمــدت زمــان و ميــزان فشــار آب ــدازي لول  ،هــا طبــق نظــر دســتگاه نظــارت خواهــد بــود. كنتــرل كليــه شــيرآلات  ان

ــده    ... اتصــالات و ــر دســتگاه نظــارت و نماين ــق نظ ــه طب ــوط لول ــزات نصــب شــده روي خط ــرايط  تجهي ــا و در ش كارفرم

و دبـي) مختلـف انجـام خواهـد شـد. گـردش كـار و تحويـل موقـت مطـابق بـا شـرايط عمـومي پيمـان                هيدروليكي (فشار

  خواهد بود. 
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  كليات   -2-1 

  مقدمه  -2-1-1

ــاده     ــتاي م ــاه در راس ــي كارگ ــت و ايمن ــه    21حفاظ ــان ك ــومي پيم ــرايط عم ــانش ــار پيم ــت    ك ــه رعاي ــزم ب را مل

هـاي آبيـاري تحـت فشـار در     كـه طـرح   شـود. بـا توجـه بـه ايـن      هاي حفاظت و ايمني نمـوده اسـت، بيـان مـي    دستورالعمل

 ـ        شـوند، تمـام يـا بخـش     ابعاد و سطوح مختلف اجرا مي عنـوان مشخصـات    ههـايي از ايـن فصـل بـا نظـر مشـاور و كارفرمـا ب

ــه اجــراي آن كــار پيمــانالاجــرا تلقــي شــده و  فنــي لازم ــزم ب ــود.  مل اهــداف عمــده مــورد نظــر در رعايــت  هــا خواهــد ب

  هاي حفاظت و ايمني كارگاه عبارتند از :دستورالعمل

  .كار پيمان، حفظ و ارتقاي سطح سلامت جسمي، رواني و اجتماعي كليه كاركنان تامين -

 ها و حوادث ناشي از كار. گيري از بروز بيماري پيش -

 انتخاب كارگر يا كارمند متناسب با نوع و محيط كار. -

ــروز حــوادث ناشــي از اجــراي كــار بــراي اشــخاص ثالــث ماننــد؛ كاركنــان   تمهيــدات لازم جهــت پــيش - گيــري از ب

هــاي مختلــف طــرح و كليــه افــرادي كــه در طــول دوره اجــرا از معــابر   دســتگاه نظــارت، بازديدكننــدگان از بخــش

 نمايند. عمومي موجود در محدوده طرح عبور و مرور مي

  استانداردها -2-1-2

 كـار  پيمـان ايمنـي   تـامين هـا و ابـزار    ه شـده در ايـن فصـل، روش   ي ـهـا و اسـتانداردهاي ارا   بر رعايت دستورالعمللاوه ع 

ــانو  ــين     كــار پيم ــوانين، مقــررات، آي ــا ق ــد ب ــت دوم باي ــتاندا  نامــه ان دس ــا و اس ــت كــار و   ه ــي و بهداش ردهاي ايمن

داشــته باشــد. در مــواردي كــه بــين  الاجــرا هســتند، تطــابق  زيســت، كــه در ســطح كشــور يــا منطقــه طــرح لازم  محــيط

ه شده در اين فصـل و قـوانين و مقـررات يـاد شـده، مغـايرت وجـود داشـته باشـد، رعايـت قـوانين كشـوري             يمشخصات ارا

ــدوين نشــده باشــد اســتانداردها و آيــين   و  Iso ،ANSI ،DINهــاي  نامــه اولويــت دارد. در مــواردي كــه اســتاندارد ايرانــي ت

BS .به ترتيب اولويت ملاك عمل خواهند بود  

  كار پيمانهاي  وليتومس -2-1-3

هـا و تجهيـزات و وسـايل در كارگـاه بـا ايـن مشخصـات فنـي و اسـتانداردهاي مـذكور           وليت تطـابق كليـه فعاليـت   ومس

ــ ــده  هدر آن ب ــانعه ــار پيم ــي ك ــن مس ــ م ــه توســط   وباشــد. اي ــواردي اســت ك ــام م ــانوليت شــامل تم ــار پيم اصــلي و  ك

  شود. اندازي و نگهداري مي ان دست دوم و توليدكنندگان، ساخته، اجرا، راهكار پيمان

ــيچ ــان   ه ــانيــك از كاركن ــاناصــلي و  كــار پيم ــد تحــت شــرايط     ان دســت دوم و توليدكننــدگان، كــار پيم نباي

ــر ــار باشــند      غي ــذكور در آن) مشــغول ك ــتانداردهاي م ــن مشخصــات و اس ــه شــرح اي ــا مضــر ( ب ــاك ي ــتي، خطرن . بهداش
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ايمنــي و بهداشــت كاركنــان  تــاميندر  كــار پيمــانوليت وهــاي اجتمــاعي آن، از مســ منــدرجات ايــن مشخصــات و كاســتي

  كاهد. نمي

  تغيير در مشخصات  -2-1-4

كـه تحـت شـرايط خـاص، بخشـي از منـدرجات ايـن فصـل قابـل اجـرا نباشـد، تغييـرات مـورد نظـر جهـت                 در صورتي

ه خواهـد شـد. درخواسـت تغييـرات بايـد شـامل اطلاعـات        ي ـدسـتگاه نظـارت ارا  بـه   كـار  پيمـان بررسي و اظهارنظر توسـط  

گيـري دسـتگاه نظـارت ضـرورت      فني، مشخصات دقيق مواد يا ابزار مـورد نظـر و سـاير اطلاعـاتي باشـد كـه بـراي تصـميم        

ــورد  دارد. روش ــايي م ــوانين كشــوري      تاييــده ــا مشخصــات ايــن فصــل و ق ــه ب ــرار خواهــد گرفــت ك دســتگاه نظــارت ق

هــاي  كتبــي دســتگاه نظــارت صــادر نشــده باشــد، هــيچ تغييــري در روش يرت نداشــته باشــد و تــا زمــاني كــه تاييــدمغــا

  حفاظت و ايمني كارگاه قابليت اجرا نخواهد داشت.

  سازمان حفاظت و ايمني   -2-2

  برنامه حفاظت و ايمني  -2-2-1

با توجه به شرايط و نوع عمليـات اجرايـي سـامانه آبيـاري تحـت فشـار برنامـه حفاظـت و ايمنـي تـدوين و مـورد اجـرا             

، برنامـه و تشـكيلات حفاظـت و ايمنـي مـورد نظـر خـود        كـار  پيمـان شود. لذا پـيش از آغـاز عمليـات اجرايـي،      گذاشته مي

ايمنـي در كليـه    تـامين بـراي   كـار  پيمـان هـاي مـورد نظـر     رسـاند. در ايـن برنامـه بايـد روش     دستگاه نظارت مي تاييدرا به 

  يات مربوطه به روشني بيان گردد.يمراحل اجرايي كارهاي موضوع كاركنان و شخص ثالث با كليه جز

مراحـل اجرايـي طـرح بـوده و      نمايـد كـه شـامل تمـام     اي براي حفاظـت و ايمنـي كارگـاه تنظـيم مـي      ، برنامهكار پيمان

كـه برخـي از جزييـات كـار در ايـن برنامـه مـورد         كنـد. در صـورتي   ه مـي ي ـصـورت گـزارش بـه دسـتگاه نظـارت ارا      آن را به

بايـد گـزارش كتبـي ديگـري در خصـوص حفاظـت و        كـار  پيمـان نظر قرار نگرفته باشـد، قبـل از آغـاز اجـراي آن قسـمت،      

يـك از مراحـل اجـرا قبـل از تصـويب نامـه        ظـارت ارسـال كنـد. بـه هرحـال هـيچ      ايمني مربـوط بـه آن را بـراي دسـتگاه ن    

هـاي   حفاظت و ايمني در آن مرحله توسـط دسـتگاه نظـارت، آغـاز نخواهـد شـد. برنامـه كلـي حفاظـت و ايمنـي و برنامـه           

فاظـت  هـاي اجرايـي ح   يـات و روش يشـود حـاوي جـدول زمـاني تكميلـي، الزامـات ايمنـي، جز        ارسال مـي  تكميلي كه بعداً

  و ايمني خواهد بود.

ه خواهـد شـد كـه دسـتگاه نظـارت از حصـول ايمنـي قابـل قبـول در كارگـاه           ي ـهاي ايـن برنامـه بـا جزييـاتي ارا     رديف

بايـد شـامل تمـام مراحـل كـار و يـا فقـط فهرسـتي كامـل از           كـار  پيمـان ه شـده توسـط   ي ـن شود.  برنامـه اصـلي ارا  ئمطم

 تاييـد ه شـده و بـه   ي ـهـر مرحلـه كـار بايـد برنامـه ايمنـي بـا تمـام جزييـات ارا         ها باشد كه در اين صورت قبـل از آغـاز    آن

  دستگاه  نظارت برسد.
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ايمنـي كـار و كاركنـان بايـد شـامل مطـالبي منطبـق بـر شـرايط اعـلام شـده             بـراي حفاظـت و   كـار  پيمانبرنامه اصلي 

هـاي   وضـوع قـرارداد و روش  چنـين م  در مشخصات فنـي خصوصـي، قـوانين كشـور در مـورد ايمنـي كـار و كاركنـان و هـم         

  ه نمايد.يهاي ايمني مناسب، كارآمد و فراگير را ارا كاري مختص طرح بوده و برنامه

آميـز هسـتند بايـد حـاوي تجزيـه و تحليـل        هـاي تكميلـي ايمنـي كـه شـامل عمليـات مخـاطره        برنامه اوليه يـا برنامـه  

ــژه  ــا آن باشــد. در روش وي ــا خطــرات، فعاليــت مقــدار و نــوع خطــرات و روش ويــژه مقابلــه ب هــا بــه كــوچكترين  مقابلــه ب

شـود. تجزيـه و تحليـل مخـاطره، خطـرات هرگـام را بـه روشـني تعريـف كـرده و روش كـاهش             هاي ممكن تقسيم مـي  گام

هـاي ويـژه مقابلـه بـا مخـاطرات بايـد الزامـات آموزشـي كاركنـان،           كنـد. در روش  يا از بين بردن آن خطرهـا را تعيـين مـي   

هـاي ارزيــابي تــاثيرات برنامـه ايمنــي و نظـاير آن مــدنظر باشـد. در مــورد تمــام      ظتي كاركنــان، روشالزامـات وســايل حفـا  

شـود، بايـد برنامـه،     هايي كه با مصالح خطرناك يا سـمي يـا در فضـاهاي حـاوي گازهـا و غبـارات سـمي انجـام مـي          فعاليت

 كـار  پيمـان وليت ودسـتگاه نظـارت از مس ـ  ه شـود. تصـويب ايـن برنامـه توسـط      اي ـحاوي روش ويژه مقابلـه بـا مخـاطرات ار   

  كاهد. سلامت و ايمني كاركنان نمي تامينبراي 

، درصـورت نيـاز، جلسـه همـاهنگي تشـكيل      كـار  پيمـان در هر مرحله از كـار بسـته بـه درخواسـت دسـتگاه نظـارت يـا        

  سلامت و ايمني كاركنان بررسي شود. تاميندر خصوص  كار پيمانخواهد شد تا چگونگي عملكرد 

بايـد يـك متخصـص ايمنـي      كـار  پيمـان كـه دسـتگاه نظـارت لازم بدانـد،      توجه به شـرايط اجـراي كـار و در صـورتي     با

ول حفاظـت و ايمنـي كارگـاه بـه     وعنـوان مس ـ  صورت تمام وقـت اسـتخدام و يـا فـردي ذيصـلاح از كاركنـان خـود را بـه         به

 ـ   كـار  پيمـان ول ايمنـي  ودستگاه نظارت معرفي نمايـد. مس ـ  هـا بازديـد نمـوده تـا از اجـراي       از كارگـاه  اًموظـف اسـت متناوب

  سلامت و ايمني كاركنان و اشخاص ثالث اطمينان حاصل كند. تامينهاي  روش

  گزارش ماهانه -2-2-2

ول ويابــد. ايــن بخــش توســط مســ ل ايمنــي اختصــاص يدر گــزارش پيشــرفت كــار ماهانــه لازم اســت بخشــي بــه مســا

شـد. ايـن گـزارش حـاوي آمـار       مـاه بـراي دسـتگاه نظـارت ارسـال خواهـد       تهيـه شـده و در ابتـداي هـر     كـار  پيمانايمني 

يــات مربــوط بــه ايمنــي و ســلامتي كــار و كاركنــان و اشــخاص  يهــاي كاركنــان و ســاير جز هــا و بيمــاري ماهانــه تصــادف

  ثالث خواهد بود.

  داري خانه -2-2-3

هـاي كـاري كارگـاه و نيـز      ام محـيط هـاي زبالـه و غيـره در تم ـ    داري و نظـارت محـيط ماننـد جـارو، سـطل      وسايل خانه

  شود. تامين كار پيمانها، بايد توسط  نظافت اين محيط تامينافرادي براي 
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  زباله و فاضلاب  -2-2-4

ودگي محـيط       گونـه  انتقال، نگهداري و دورريزي مـواد سـمي از هـر نـوع بايـد بـه         زيسـت،  اي انجـام شـود كـه موجـب آلـ

گونــه مــواد ماننــد زبالــه، فاضــلاب و  نهرهــا و هــواي محــيط نشــود. دفــع تمــام ايــنهــا،  هــا، درياچــه مخــازن آب، رودخانــه

  نظاير آن بايد منطبق بر استانداردها و قوانين كشوري باشد.

  نگهداري مواد منفجره و خطرساز -2-2-5

ــان ــار پيم ــاري و     ك ــوانين ج ــق ق ــر طب ــت ب ــدموظــف اس ــامي و د  تايي ــروي انتظ ــا   ني ــاختمان ي ــارت، س ــتگاه نظ س

هـاي خاصـي را بـا ظرفيـت كـافي بـراي نگهـداري صـحيح مـواد منفجـره و مـواد خطرسـاز از قبيـل مـواد قابـل                 ساختمان

ــا علا   م خطــر يــاشــتعال، ســوخت، اســيدها، مــواد شــيميايي و رنــگ در نقــاط مناســب احــداث كنــد. ايــن انبارهــا بايــد ب

ــخص و بـ ـ ــت   همش ــب علام ــور مناس ــئن و وسـ ـ    ط ــل مطم ــا قف ــد و داراي درب ورود ب ــذاري گردن ــت  گ ــه جه ايل تهوي

  نگهداشتن دماي پايين و يكنواخت در فضاي داخل باشند.

  آموزش و تمرين-2-3

  آموزش -2-3-1

شـود، دسـتورالعملي كتبـي دريافـت خواهـد كـرد كـه شـامل تمهيـدات           كـه اسـتخدام مـي    كار پيمانهريك از كاركنان 

كــار،  پيمــاناســت. در ايــن دســتورالعمل عــلاوه بــر سياســت عمــومي ايمنــي   كــار پيمــانهــاي ايمنــي  مربــوط بــه برنامــه

هــاي كــاري و گــزارش جراحــات، كمــك هــاي اوليــه و اقــدامات پزشــكي  هــايي كــه در مــورد محــيط نامــه هــا و آيــين روش

 ــ  لازم  گــواهي كنــد. ايــن اًالاجــرا هســتند، بيــان شــده اســت. هريــك از كاركنــان بايــد دريافــت ايــن دســتورالعمل را كتب

  ها براي بازرسي دستگاه نظارت بايد در دسترس باشد. گواهي

هــاي ايمنــي  قبــل از اينكــه كــارگري در كارگــاه مشــغول بــه كــار شــود، ســركارگر مربــوط بــه آن فعاليــت، بايــد روش 

  لازم را به كارگر مذكور آموزش داده و او را از خطرات فعاليت مورد نظر آگاه كند.

  تمرين در كارگاه  -2-3-2

شــوند، بايــد  هــاي انتقــال ســموم، اســيدها، مــواد ســوزا و مــواد خطرنــاك ديگــر مشــغول مــي كـارگراني كــه در فعاليــت 

د. ايـن كـارگران بايـد از خطـر بـالقوه فعاليـت         روش هـاي خـود، لـوازم ايمنـي      هاي صحيح انتقال اين قبيل مـواد را بياموزنـ

ــوازم و روش ــاير ل  ــ   و س ــر و مس ــا خط ــه ب ــراي مقابل ــروري ب ــاي ض ــن   ووه ــي و اي ــررات ايمن ــا مق ــاق ب ليت خــود در انطب

  مشخصات فني آگاه شوند.
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هـاي صـحيح و ايمـن انتقـال و اسـتفاده از ايـن        بايد بـه كـارگراني كـه بـا مـواد قابـل اشـتعال سـر و كـار دارنـد، روش          

ا ايــن زا هســتند بايــد بــ هــا و حيوانــات بيمــاري مــواد، توصــيه شــود. كــارگراني كــه در معــرض حشــرات، گياهــان، بــاكتري

  هاي اوليه آشنا باشند. گيري و كمك هاي پيش خطرات، روش

آلات آشـنا   هـاي ايمـن كـار بـا ماشـين      كننـد، بايـد بـا روش    آلات سـنگين فعاليـت مـي    افرادي كه در ارتباط بـا ماشـين  

صــي نشــان دهنــد. ايــن آزمــايش قبــل از اينكــه بــه شخ آلات عمــلاً  باشــند و ايــن آشــنايي و مهــارت را در كــار بــا ماشــين

  شود. انجام مي كار پيمانآلات داده شود، توسط نماينده  مجوز كار با ماشين

  جلسات ايمني  -2-3-3

هـا برگـزار كنـد. بـا توجـه       بايد جلساتي را براي كنتـرل مجـدد عمليـات و تمهيـدات ايمنـي درتمـام فعاليـت        كار پيمان

گـردد. گـزارش    ابـلاغ مـي   كـار  پيمـان و بـه  به نـوع فعاليـت، لـزوم و تنـاوب ايـن جلسـات توسـط دسـتگاه نظـارت تعيـين           

ه خواهـد شـد. زمـان ايـن جلسـات بايـد از       ي ـبـه دسـتگاه نظـارت ارا    كـار  پيمـان ول ايمني وماهانه نتايج جلسات توسط مس

  قبل به اطلاع دستگاه نظارت برسد.

  هاي اوليه تمرين كمك -2-3-4

هـاي اوليـه بايـد     اوليـه را آمـوزش دهـد. كمـك    هـاي   ارگران خـود كمـك  كبايد به تعـداد قابـل قبـولي از سـر     كار پيمان

 دستگاه نظارت برسد. تاييدبه وسيله اين افراد تمرين شود. اين افراد و تعداد آن ها بايد به 

  آموزش ايمني و سلامت -2-3-5

هريك از سـركارگران كـه بـراي مـدت بـيش از يكسـال در كارگـاه مشـغول خواهـد بـود، بايـد در مـدت حـداكثر يـك               

هــا، الزامــات و برنامــه ايمنــي در كارگــاه و برنامــه ايمنــي  مــاه از آغــاز بــه فعاليــت در كارگــاه در كــلاس آموزشــي بــا روش

  آشنا شوند. كار پيمان

  هاي ويژه مقابله با خطرات  روش -2-3-6

ول درعمليـات مختلـف   وو مهندسـان مس ـ  كـار  پيمـان ول ايمنـي  وهاي ويـژه مقابلـه بـا خطـرات بـا همكـاري مس ـ       روش

  شود: ميهاي زير تدوين  براي فعاليت

  شود. عملياتي كه بر اثر آن مواد خطرناك يا سمي ايجاد مي -الف 

ــاك ماننــد ارتفــاع زيــاد، ســكوهاي كــاري معلــق،  عمليــاتي كــه در محــيط -ب  غواصــي در زيــرآب، مجــاري  هــاي خطرن

  شود. ها انجام مي هاي آلوده و مشكوك به مين و نظاير آن سرپوشيده، قنوات، ميدان

  ها. ها و رودخانه هاي اصلي و فرعي و در تقاطع با مسيل اجراي عمليات ساختماني در تقاطع با راه -ج 
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  اخراج      -2-3-7

ــان ــار پيمـ  ــ   كـ ــراد در كارگـ ــتخدام افـ ــام اسـ ــه هنگـ ــد بـ ــرر                 بايـ ــام داده و مقـ ــوجيهي لازم را انجـ ــدامات تـ اه اقـ

ــه، روش   ــه برنام ــاني ك ــد، كاركن ــرراً     نماي ــد و مك ــت نكنن ــاه را رعاي ــي در كارگ ــات ايمن ــا و الزام ــود و   ه ــاق خ در انطب

  هاي خود با آن ناموفق باشند، از كارگاه اخراج خواهند شد. فعاليت

  هاي اوليه و خدمات پزشكي كمك-2-4

  ل عمومييمسا -2-4-1

ــي،   ــه شــرح منــدرج در ا كــار پيمــانقبــل از آغــاز عمليــات اجراي يــن مشخصــات بــراي انجــام عمليــات  وســايلي را ب

  هاي اوليه و پزشكي تهيه نموده و فرد يا افرادي را به اين منظور استخدام خواهد كرد. كمك

مركـز پزشـكي در كارگـاه بايـد وسـايل      چنـين تمـاس فـوري بـا نزديكتـرين       هـاي فـوري در كارگـاه و هـم     براي تمـاس 

رسـاني بـه هـر يـك از كاركنـان       چنـين بايـد شـرايطي مهيـا شـود كـه امكـان كمـك         بيني شود. هـم  ارتباطي مناسب پيش

  هاي اوليه و درمانگاه بايد مهيا باشد. ي اضطراري درمحل كمكيدر مواقع اضطراري مهيا باشد. روشنا

ز آغــاز عمليـات بايــد اســنادي كــه مبـين بيمــه تمــام كاركنــان در مقابــل   ان جــز قبــل اكـار  پيمــانو تمــام  كــار پيمـان 

  ه كنند.يهاي كشوري تصريح شده به دستگاه نظارت ارا نامه طور كه در آيين حوادث، آن

نحـوي انجـام شـده باشـد كـه در صـورت بـروز         بـه و نزديكتـرين واحـد درمـاني بايـد      كـار  پيمـان هماهنگي قبلـي بـين   

د بـا صـرف كمتـرين وقـت، فـرد مصـدوم را در مركـز               ول خـدمات كمـك  وسانحه مس ـ هـاي اوليـه يـا پزشـك همكـار بتوانـ

بسـتري و اقـدامات درمـاني در مـورد وي بلافاصـله بـه عمـل آيـد. ادامـه خـدمات درمـاني             كـار  پيماندرماني طرف قرارداد 

وليت وت و مســتكميلــي براســاس ضــوابط و معيارهــاي خــدمات درمــاني كشــور در مــورد فــرد مصــدوم ادامــه خواهــد يافــ

د ولـي مس ـ   بعـد از تحويـل فـرد مصـدوم بـه مركـز درمـاني رسـمي پايـان مـي           كار پيماندرماني  هـاي مـرتبط بـا     وليتويابـ

  علل بروز سانحه همچنان بقوت خود باقي خواهد ماند.

  هاي اوليه وسايل كمك -2-4-2

بــه  كــار پيمــاناگــر در مشخصــات فنــي خصوصــي در ايــن رابطــه مطلبــي قيــد نشــده باشــد، حــداقل امكانــاتي كــه         

  هاي اوليه بايد مهيا كند به شرح زير خواهد بود : عنوان كمك

  هاي اوليه  كمك -2-4-2-1

ــه كــار باشــند (مجمــوع كاركنــان   نفــر در آن 100هــايي كــه كمتــر از  در كارگــاه ، دســتگاه كــار پيمــانهــا مشــغول ب

هـاي اوليـه يـا درمانگـاه وجـود نـدارد،        هـا ايسـتگاه كمـك    كـاري) و در نزديكـي آن   تـرين نوبـت   نظارت و كارفرما در طولاني

تهيـه شـده و بـه سـهولت در دسـترس باشـد. ايـن وسـايل و محـل اسـتقرار            كـار  پيمـان هاي اوليه بايد توسط  وسايل كمك
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ــه  واحــدي  16برســد، امــا در هــيچ شــرايطي نبايــد كمتــر از يــك جعبــه   كــار انپيمــپزشــك همكــار  تاييــدآنهــا بايــد ب

هـاي اوليـه بايـد در مقابـل عوامـل       نفـر كاركنـان كارگـاه در نظـر گرفتـه شـود. جعبـه كمـك         25هاي اوليه براي هر  كمك

كـاران او  ول ايمنـي كارگـاه يـا هم   وبنـدي شـده هريـك از اقـلام لازم باشـد. مس ـ       هـاي آب  جوي مقاوم بوده و حـاوي بسـته  

هـاي اوليـه را هـر هفتـه بازديـد و اقلامـي كـه كـم شـده يـا تـاريخ مصـرف آنهـا منقضـي                باشند كه جعبه كمك موظف مي

هـاي   هـاي كمـك   هـاي بازديـدها در كنـار جعبـه     شده باشد، را تكميل يا با اقلام جديـد جـايگزين نماينـد. بايگـاني گـزارش     

هـاي اوليـه را در مواقـع      حـداقل يـك نفـر كـه قـادر باشـد كمـك        اوليه نصـب و در دسـترس و قابـل بازرسـي بايـد باشـد.      

هـاي اوليـه بـه كاركنـان مجـروح       ول اجـراي كمـك  واضطراري انجام دهد بايد درهـر نوبـت كـاري در كارگـاه حاضـر و مس ـ     

كـاري كـه در    يمول بايـد در اختيـار كاركنـان هـر شـيفت قـرار داده شـود. هـر ت ـ        وو مصدوم باشـد. اسـامي ايـن افـراد مس ـ    

  هاي اوليه داشته باشد. ول كمكوبايد يك نفر مس كند اي بسته كار ميفضاه

ــه    ــك جعب ــو و ي ــار، دو پت ــك برانك  ــ  واحــدي كمــك 16حــداقل ي ــك از  مس ــار هري ــد در اختي ــه باي ــاي اولي ولين وه

هـا از خـدمات يـك نفـر پزشـك كـه محـل اسـكان و كـار وي داراي           هاي اوليه قـرار داده شـود. در ايـن نـوع كارگـاه      كمك

شــود. پزشــك  ه مناســب بــا كارگــاه بــوده و همــواره قابــل دســترس باشــد، بــه عنــوان پزشــك همكــار بايــد اســتفاده فاصــل

  بايد به دستگاه نظارت معرفي گردد. همكار قبلاً

  هاي اوليه  كمك  ايستگاه -2-4-2-2

تگاه نظـارت و  ، دس ـكـار  پيمـان نفـر هسـتند (مجمـوع كاركنـان      300تـا   100هـا بـين    هايي كـه كاركنـان آن   در كارگاه

رسـيده   كـار  پيمـان پزشـك همكـار    تاييـد هـاي اوليـه كـه بـه      ترين نوبـت كـاري)، يـك ايسـتگاه كمـك      كارفرما در طولاني

متــر زيربنــا داشــته و مجهــز بــه روشــنايي،  20هــاي اوليــه بايــد حــداقل  هــاي كمــك ســيس شــود. ايســتگاهاباشــد، بايــد ت

يـار يـا    وسـايل ارتبـاطي باشـد. يـك پزشـك      دفـع زبالـه، تهويـه و    تاسيسـات سيستم گرمايش و سـرمايش، آب آشـاميدني،   

تحـت نظـر پزشـك     هايي كـه كـار جريـان دارد در ايـن ايسـتگاه حاضـر خواهـد بـود و مسـتقيماً          يك پرستار در تمام زمان

هاي پزشـك همكـار   تاييـد هـا و   فعاليت خواهد كـرد. در هـيچ شـرايطي مفـاد ايـن مشخصـات بـر توصـيه         كار پيمانهمكار 

ــل   4-2-4-2طوركــه در بنــد  ارجــح نخواهــد بــود. همــان  كــار انپيمــ آمــده اســت، در ايــن ايســتگاه بايــد آمبــولانس قاب

  اعتمادي در دسترس باشد.

  درمانگاه با پزشك همكار   -2-4-2-3

، دسـتگاه نظـارت و كارفرمـا در    كـار  پيمـان نفـر مشـغول باشـند (مجمـوع كاركنـان،       300هايي كـه بيشـتر از    در كارگاه

تجهيـز خواهـد شـد.     كـار  پيمـان ترين نوبت كاري)، يك درمانگاه بايـد تأسـيس شـود كـه بـا نظـر پزشـك همكـار           يطولان

  وجه نبايد از مندرجات اين مشخصات كمتر باشد. به هيچ كار پيمانهاي پزشك همكار  يهتاييد
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ان آن چنــان شــود و ســاختم محــل، ابعــاد، تجهيــزات و وســايل ايــن درمانگــاه توســط دســتگاه نظــارت تعيــين مــي   

ــه     ــه مناســب، روشــنايي و امكانــات كــافي دسترســي ب خواهــد بــود كــه ســاكت و خلــوت باشــد و وســايل ارتبــاطي، تهوي

باشــد. فضــاهاي داخلــي لازم  تــامينهــاي مناســب در آن  سيســتم بــرق، گرمــايش و ســرمايش، آب گــرم و ســرد و توالــت

الح نفوذناپـذير سـاخته و در شـرايط بهداشـتي و     هـا بـا مص ـ   شـود. كـف   بنـدي و رنـگ    است از نظر حـرارت و صـوت، عـايق   

اي مجهـز شـود كـه     گونـه  بايسـت بـه   هـا مجهـز بـه تـوري باشـند. درمانگـاه مـي        شـود. تمـام درهـا و پنجـره     تميز نگهداري 

  بيماران سرپايي را معالجه كند.

منتقــل كنـد. ايــن  آمبـولانس قابـل اعتمــاد همـواره بايــد در محـل درمانگــاه حاضـر باشــد تـا بيمــاران و مجـروحين را        

يـار مجـرب تحـت نظـارت مسـتقيم       روزي بـا اسـتفاده از يـك پرسـتار متخصـص يـا يـك پزشـك         گاه به طـور شـبانه   درمان

  ه خدمات خواهد كرد.يارا كار پيمانپزشك همكار 

  درمانگاه مجهز -2-4-2-4

دسـتگاه نظـارت و كارفرمـا    ، كـار  پيمـان نفـر بـه كـار مشـغولند (مجمـوع كاركنـان        1000هـايي كـه بـيش از     در كارگاه

ــرين نوبــت در طــولاني ســيس خواهــد شــد كــه در آن يــك پزشــك تمــام وقــت بــه همــراه گــروه  اكــاري)، درمانگــاهي ت ت

ه خواهـد شـد و   ي ـهـاي بـاليني كوتـاه مـدت نيـز ارا      پرستاري مناسب مشـغول خواهنـد بـود. در چنـين درمانگـاهي درمـان      

  وطه آن در دسترس خواهد بود.همواره يك دستگاه آمبولانس قابل اعتماد در مح

د بـا    مـي  كـار  پيمـان كه كارگاه به يك درمانگاه نزديـك باشـد،    در صورتي دسـتگاه نظـارت بـا درمانگـاه عقـد       تاييـد توانـ

  قرارداد نموده، خدمات مورد نياز را دريافت نمايد.

  هاي پراكنده هاي اوليه در كارگاه كمك -2-4-2-5

هــاي  هــاي آبيــاري و زهكشــي، تنــوع عمليــاتي و پراكنــدگي مكــان ســامانه هــاي اجرايــي هــاي پــروژه يكــي از مشخصــه

  باشد. ها از كارگاه مركزي مي عملياتي و فاصله آن

هـاي   درمـورد كاركنـان در كارگـاه    كـار  پيمـان وليت ووجـه رافـع مس ـ   ايجاد امكانات پزشكي در كارگاه مركـزي بـه هـيچ   

لازم بــراي امدادرسـاني بــه كليــه كاركنـان خــود را فــراهم    موظـف اســت كليــه تمهيـدات   كــار پيمــانباشـد.   پراكنـده نمــي 

هـاي اوليـه نصـب شـده در كارگـاه  و يـا        هـاي كمـك   هـاي كـاري كـه دور از دسترسـي بـه جعبـه       نمايد. در هر صورت تيم

هـاي اوليـه در اختيـار داشـته باشـند و امكـان تمـاس تلفنـي بـا           كننـد بايـد يـك جعبـه كمـك      مراكز پزشكي ديگر كار مي

را داشــته و يــا حــداقل يــك خــودرو ســبك در محــل عمليــاتي جهــت انتقــال مصــدومين و يــا امدادرســاني وجــود كارگــاه 

  داشته باشد.
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  آمبولانس  -2-4-3

بايـد بـراي انتقـال بيمـاران      كـار  پيمـان ايـن مشخصـات فنـي عمـومي،      2-2بر اساس نيازهاي كارگاه و منـدرجات بنـد   

هيـا كنـد. خـدمات آمبـولانس هنگـامي قابـل اعتمـاد تلقـي خواهـد شـد           و مجروحين، خدمات و آمبولانس قابـل اعتمـاد م  

  كه واجد يكي از شرايط زير باشد :

  ها داراي پروانه اشتغال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. خدمه آمبولانس –الف

  بوده و همواره در شرايط مناسب كاري و در كارگاه مستقر باشد. كار پيمانخدمه آمبولانس متعلق به  –ب 

پزشـك همكـار قـرار گيـرد. پزشـك، لـوازم و تجهيزاتـي كـه در آمبـولانس بـراي            تاييـد آمبولانس بايد مورد بازرسـي و  

  كند. مي تاييدشود را تعيين و  تامينكمك به بيماران و مجروحين بايد 

در راننــدگي و نگهــداري آمبــولانس در شــرايط اضــطراري بايــد قــادر باشــد   راننــده هــر آمبــولانس عــلاوه بــر مهــارت

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  تاييــدهــا بايــد بــه  هــاي اوليــه را بــه خــوبي اجــرا كنــد. ايــن مهــارت  عمليــات كمــك

  رسيده باشد. كار پيمانپزشكي و يا پزشك همكار 

  هاي اوليه ثبت اطلاعات پزشكي و كمك -2-4-4

هـاي اوليــه را ثبــت و بايگــاني كنـد. ايــن اســناد بايـد شــامل مــوارد زيــر     بايــد عمليـات پزشــكي و كمــك  كــار نپيمـا        

  باشد :

  گزارش روزانه عمليات -

 هاي هر فرد اطلاعات و آمار انباشته جراحت -

 هاي ناشي از كار با توجه به نوع و طبيعت جراحت اطلاعات آماري ماهانه در مورد جراحت -

 بهبود بيماران و مجروحيناطلاعات مربوط به  -

  تمام اين اطلاعات بايد همواره براي بازرسي دستگاه نظارت در دسترس باشد.

  هاي جسماني كاركنان گواهي -2-4-5

شـوند، بايـد از نظـر جسـماني قـادر باشـند وظـايف خـود را در شـرايط ايمـن اجـرا كننـد.              كاركناني كـه اسـتخدام مـي   

گــردد. كاركنــاني كــه توانــايي جســماني آن هــا بــه دلايــل   تاييــد كــار پيمــاني بايــد توســط پزشــك همكــار يايــن توانــا

استفاده از مواد مخدر، كهولت، بيماري، مسـموميت يـا دلايـل ديگـر بـراي انجـام كـار مـورد نظـر كـافي نباشـد، بـا توجـه              

  به اينكه خود و ديگران را به خطر خواهند انداخت، نبايد به كار گمارده شوند.  

  براي استخدام صغار بايد تمام قوانين كار مربوط به صغار را رعايت كند. ارك پيمان       

هــا  تمــام افــرادي كــه راهبــري خودروهــا، تجهيــزات متحــرك، تجهيــزات بــالابر و تجهيــزات خطرنــاك ديگــر بــه آن        

هـا را درك كننـد.    م، راهنماهـا، اخطارهـا و دسـتورات عمليـاتي باشـند و آن     ي ـشـود، بايـد قـادر بـه خوانـدن علا      محول مـي 
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ــژه راننــدگان كــاميون ازنظــر  كــار پيمــانولين وآلات ســنگين بايــد توســط مســ هــا، بالابرهــا و ماشــين هــا، جرثقيــل بــه وي

د بـدون خطـر انـداختن خـود و ديگـران مس ـ           هـاي محولـه    ليتووجسماني و رواني آزمايش شوند تـا ثابـت شـود كـه قادرنـ

روانـي توانـايي نداشـته باشـند و يـا تحـت تـاثير مـواد مخـدر و الكـل            را انجام دهنـد. افـرادي كـه بـه لحـاظ جسـماني يـا       

  ها نبايد گمارده شوند. وجه به اين قبيل فعاليت باشند، به هيچ

ز وضـعيت جسـماني خـوب باشـند و نبايـد معتـاد بـه مـواد         يشـود بايـد حـا    هـا محـول مـي    باري بـه آن  افرادي كه آتش

بايـد قـادر باشـند دسـتورات كتبـي يـا شـفاهي را بـه وضـوح دريابنـد يـا             سكرآور، مخدرها و امثـال آن باشـند. ايـن افـراد    

  صادر كنند.

  ريزي براي شرايط اضطراري  برنامه - 5- 2

هــاي ضــروري بــراي ايمنــي در شــرايط اضــطراري احتمــالي و   بينــي بايــد شــامل پــيش كــار پيمــانبرنامــه ايمنــي        

ســوزي، فرونشســت زمــين،  ت ناشــي از ســيل، آتــشمواجهــه ســريع بــا ايــن شــرايط باشــد. چنــين وضــعيتي ممكــن اس ــ

ــه و ســاير اتفاقــات مشــابه باشــد. ايــن برنامــه بايــد روش عمليــات، شــرايط     رانــش، انفجــار، اخــتلالات بــرق، توفــان، زلزل

هــاي مختلــف عمليــات اجرايــي، تعــداد كاركنــان مشــغول بــه كــار، تــردد  كارگــاه و نقشــه بــه روز موقعيــت مكــاني كارگــاه

  ار در معرض خطر بودن افراد و اموال را مدنظر داشته باشد.آلات و مقد ماشين

دســتگاه نظــارت، اجــراي عمليــات اضــطراري را در چنــين مــواقعي بــه شــخص ثالــث   تاييــدتوانــد بــا  مــي كــار پيمــان

شـود، بايـد بـه انـدازه كـافي اجـراي        هـا محـول مـي    محول كند. افرادي كه مواجهه با شرايط غيرعـادي و اضـطراري بـه آن   

ــات ــا راه   عملي ــرين كننــد و آشــنايي كامــل ب ــه  هــا و عــوارض طبيعــي و راه در مواقــع اضــطراري را تم هــاي دسترســي ب

  ها آشنا باشند. هاي فعاليت كارگاه طور منظم با آخرين موقعيت ههاي مختلف پراكنده را داشته باشند و ب كارگاه

ول وبايــد نســبت بــه تهيــه و نگهــداري تجهيــزات نجــات در شــرايط كــاري مناســب اقــدام كنــد. افــراد مســ كــار پيمــان

  ها را به اندازه كافي تمرين كنند. استفاده كننده از اين تجهيزات بايد كار با آن

دهنـده بايـد طراحـي و     دسـتگاه نظـارت سـامانه مناسـب هشـدار      تاييـد هـا و بـا    متناسب بـا شـرايط و موقعيـت پـروژه    

اي نصـب و آزمـايش شـود     هـاي خطرسـاز بـه گونـه     هـاي هشـداردهنده بايـد در كارگـاه و يـا موقعيـت       گردد. سـامانه   تامين

ها به افرادي كـه در معـرض خطـر هسـتند و يـا بايـد در عمليـات نجـات شـركت كننـد اخطـار و خبـر داده              تا از طريق آن

هــيچ دليلــي بــه مخــاطره بيفتــد و شــرايط اضــطراري  دم و امــوال نبايــد بــهشــود. بــه هرحــال ايمنــي كاركنــان، عمــوم مــر

  و كاركنان آن در انطباق با الزامات اين مشخصات فني نيست. كار پيمانوليت ودليلي براي رفع مس

ــن ــطراري و دســتورالعمل  شــماره تلف ــاي اض ــولانس، كمــك  ه ــاي درخواســت آمب ــدمات پزشــكي،   ه ــه و خ ــاي اولي ه

هــا و نيروهــاي  هــاي دسترســي بــه آن هــاي فعــال و راه ي، نقشــه آخــرين موقعيــت مكــاني كارگــاهنشــان بيمارســتان، آتــش

  ها قابل دسترس و قابل رويت همگان باشد. انتظامي بايد به طرز مشخص و واضح در كارگاه
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  بهداشت و سلامتي  -6- 2

  آب آشاميدني  -2-6-1

شــود، بايــد در نظــر گرفتــه شــود.  ي اجــرا مــييــك منبــع آب آشــاميدني بــراي هــر قســمت از كارگــاه كــه در آن كــار

ولين بهداشـتي باشـد.   وجنس منابع آب بـراي آشـاميدني و توليـد يـخ خـوراكي بايـد منطبـق بـر ضـوابط اعـلام شـده مس ـ           

شـوند، منبـع آب متناسـب بـا جمعيـت كارگـاه        جـا مـي   هايي كـه بـه طـور مـداوم جابـه      موظف است براي كارگاه كار پيمان

  ييد دستگاه نظارت تعبيه نمايد.اتو كاملا مطمئن و مورد 

ــاملاً  ــد ك ــاميدني باي ــا علامــت     مخــازن آب آش ــه ب ــه باشــد ك ــك شــير تخلي ــه ي ــز ب ــاميدني«بســته و مجه » آب آش

ــد در شــرايط بهداشــتي نگهــداري شــود.    مشــخص  ــار پيمــانشــود. ايــن مخــازن باي ــد از نوشــيدن مســتقيم آب از   ك باي

هـاي   هـا يـا ليـوان    هـاي مناسـب جلـوگيري كنـد. اسـتفاده از فنجـان       هكننـد  مخازن متحـرك آب بـدون اسـتفاده از تصـفيه    

بــار مصــرف اســتفاده شــود. بــرروي  هــاي يــك اي يــا ليــوان عمــومي ممنــوع اســت. بايــد بــراي نوشــيدن از شــيرهاي فــواره

صـورت آشـكار بـر آن نوشـته      شـود بايـد تـابلويي نصـب شـود كـه بـه        ها آب غيرقابـل شـرب تخليـه مـي     شيرهايي كه از آن

  »آب براي آشاميدن مناسب نيست.«باشد :  شده

  سرويس بهداشتي  -2-6-2

ــا توجــه بــه تعــداد كاركنــان بــه شــرح منــدرج در جــدول   حــداقل نســبت بــه تعــداد توالــت بايــد در  1-2هــاي لازم ب

  هاي آبياري تحت فشار احداث شود : هاي متمركز سامانه كارگاه

  ها ها در كارگاه تعداد توالت - 1- 2جدول 

  تعداد توالت ركنان (نفر)تعداد كا

  توالت 2  30-0

  نفر بيشتر 40سرويس بهداشتي بيشتر به ازاي هر  1  و بيشتر 31

  

ــانوان در كارگــاه، بايــد در محــل  ــه نســبت تعــداد آن  در صــورت اشــتغال ب ــانوان در نظــر  هــاي كارشــان ب هــا توالــت ب

بهداشـتي نگهـداري شـوند. هـر واحـد توالـت بايسـتي        هـا بايـد روزانـه ضـدعفوني شـده و همـواره در شـرايط         گرفت. توالت

ــه ازاي حــداكثر هــر    ــا   2داراي شــير آب و ســيفون شستشــوي كاســه توالــت باشــد و ب توالــت يــك واحــد دستشــويي ب

بينـي كليـه امكانـات     موظـف بـه پـيش    كـار  پيمـان جـايي،   بـه هـاي در حـال جا   بينـي شـود. بـراي كارگـاه     صابون مايع پيش

  ي است.يرالازم بهداشتي و توالت صح
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  سيستم دفع زباله   -2-6-3

بـار در هفتـه تخليـه و از كارگـاه      3هاي فلزي بسته كه حشرات به آن راه نيابند بايد نگهداري و حداقل  دان  زباله در زباله

ل بايست منتقل شود و به طريق مورد قبـو  دستگاه نظارت باشد مي تاييدمنتقل شود. زباله و ساير فضولات به محلي كه مورد 

ها، نهرها  ها، مخازن، رودخانه زيست، درياچه ها نبايد محيط د و فاضلابيدستگاه نظارت از بين برده شود. زباله، آشغال، مواد زا

  هاي طبيعي يا مصنوعي را آلوده كند. يا ساير زهكش

  استحمام -2-6-4

هـايي كـه كـارگران در معـرض      بايـد امكـان شستشـو را بـراي كـارگران فـراهم كنـد. ايـن امكانـات در مكـان           كار پيمان

باشـند، بايـد نزديـك محـل كـار آنـان بـوده و         هاي مضـر بـراي سـلامتي آنـان مـي      ها، گياهان، حشرات يا ساير آلاينده رنگ

ــاك ــه مــواد پ ــا آن ب هــاي مســكوني و اداري  هــا بتواننــد آلاينــده را شســت. در كمــپ  كننــده مناســب مجهــز باشــد كــه ب

دسـتگاه نظـارت بايـد احـداث شـود و بـا مقـررات وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش            تاييـد هاي استحمام بـا   كارگاه، محل

نفــر كمتــر از يــك محــل  30هــاي كــارگري نبايــد بــه ازاي هــر  پزشــكي ســازگار باشــد. تحــت هــيچ شــرايطي در خوابگــاه

  استحمام احداث شود.

  لوازم آشپزخانه -2-6-5

هـاي وزارت بهداشـت،    نامـه  يني ـبايـد منطبـق بـر الزامـات آ     كـار  پيمـان تجهيزات مربوط به توليـد و توزيـع غـذا توسـط     

هـاي   هـاي غـذاخوري و آبدارخانـه    هـا، كـانتين   دسـتگاه نظـارت برسـد. رسـتوران     تاييـد درمان و آموزش پزشكي بوده و بـه  

ــه  ســيس، نگهــداري و راهبــري ايــن اهــا بايــد الزامــات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي را بــراي ت   كارگــاه گون

هــاي صــحرايي موقــت صــرف غــذا، بايــد منطبــق بــر  رعايــت كننــد. تهيــه، انتقــال، توزيــع و انتخــاب مكــان اكن كــاملاًامــ

دســتگاه نظــارت، انجــام گيــرد. افــراد شــاغل در بخــش خــدمات غــذايي   تاييــدبرنامــه معــين و امكانــات بهداشــتي مــورد 

ايـد داراي كـارت پروانـه بهداشـتي باشـند. ايـن       هـا و غيـره ب   خـدمت  اعـم از آشـپزها، كـارگران آشـپزخانه، پـيش      كار پيمان

  پروانه بايد سالانه تمديد گردد.

  ها  خوابگاه -2-6-6

هـاي وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و      نامـه  دسـتگاه نظـارت رسـيده باشـد. تمـام آيـين       تاييـد ها بايد بـه   معماري خوابگاه

ــورد ت    ــد در م ــكي باي ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــداري  اوزارت بهداش ــيس، نگه ــاه س ــتفاده از خوابگ ــارگري   و اس ــاي ك ه

  رعايت شود.

ــاه ــارگري ســكونت حــداكثر   در خوابگ ــاي ك ــاق   4ه ــاز اســت. ات ــاق مج ــر ات ــر در ه ــد داراي سيســتم  نف ــا باي ــاي  ه ه

ــاي آن   ــه مناســب و حــداقل زيربن ــرمايش و تهوي ــايش، س ــر   گرم ــر نف ــه ازاي ه ــا ب ــي   4ه ــاي داخل ــع باشــد. فض مترمرب
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هــاي چــوبي بــا مــواد غيرقابــل نفــوذ باشــد.  باشــد و داراي روشــنايي مناســب و كــف بايســت نقاشــي شــده هــا مــي خوابگــاه

  ها بايد داراي توري باشند. ها و پنجره درب

  آلودگي صوتي  -2-6-7

هـاي كارگـاه اسـت.     ول حفاظـت كاركنـان و عمـوم مـردم از تـاثيرات اصـوات ناهنجـار ناشـي از فعاليـت         ومس ـ كار پيمان

محاسـبه مقـدار اصـوات ناهنجـار و محافظـت از شـنوايي افـراد در زمـان هـايي اسـت           بينـي و   وليت شـامل پـيش  واين مس ـ

ودگي صـوتي و       ه شـده ي ـارا 2-2رسـد كـه در جـدول     كه سطح آلودگي صوتي به حـدودي مـي   د. محافظـت در مقابـل آلـ انـ

رد گي ـ ثيرات آن هنگامي الزامـي اسـت كـه، مـدتي كـه فـردي در معـرض سـطوح مختلـف اصـوات قـرار مـي            اجلوگيري از ت

  بيشتر باشد. 2-2ه شده در جدول ياز مقادير ارا

  آلودگي هوا -2-6-8

اي انتخـاب كنـد كـه گازهـاي سـمي، دود، بخـار، غبـار و         بايد تمام عمليـات، مصـالح و تجهيـزات را بـه گونـه      كار پيمان

ــا در حــدود مجــاز باشــد. اگــر پــيش   ســاير آلــودگي هــايي در  شــود كــه چنــين آلاينــده  بينــي  هــاي هــوا ايجــاد نشــود ي

هــا و  هــا از طريــق طراحــي نــدههــايي كــه كاركنــان مشــغول هســتند بوجــود خواهــد آمــد، بايــد غلظــت ايــن آلاي  محــيط

هاي مهندسـي در حـدود مجـاز و امـن حفـظ شـود. برخـي از ايـن تمهيـدات مهندسـي عبارتنـد از تهويـه، تصـفيه               كنترل

ــا نصــب هــواكش  ــا حــدود مجــاز كــاهش دهــد،   هــا، اگــر در مــوردي تمهيــدات مهندســي نتوانــد آلاينــده  هــوا ي هــا را ت

هــاي  هرحــال تمــام روش هســك اكســيژن و امثــال آن اســتفاده كنــد. بــبايــد از روش هــاي حفــاظتي ماننــد ما كــار پيمــان

ودگي هـوا و محافظـت از كاركنـان و عمـوم مـردم در مقابـل آلاينـده           كـار  پيمان بايسـت   هـاي سـمي مـي    بـراي كـاهش آلـ

  نامه و دستورالعمل صادره توسط مدير ذيربط باشد.  منطبق بر آخرين آيين

  زانه درمعرض آلودگي صوتيحداكثرمدت مجاز براي توقف رو-2- 2جدول 

  مدت درهر روز بر حسب ساعت  با حساسيت كم  سطح صوت، برحسب

90  8  

92  6  

95  4  

97  3  

10  2  

102  5/1  

105  1  

110  5/0  

  يا كمتر 25/0  115



ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)

 

40

  سرما و گرما -2-6-9

بايـد شـرايطي را فـراهم كنـد كـه كاركنـان در معـرض گرمـازدگي و سـرمازدگي قـرار نداشـته باشـند و در              كـار  پيمان

شــود، تمهيــدات لازم را بــراي مــداوي كاركنــان   در شــرايط بســيار ســرد و بســيار گــرم انجــام مــي  صــورتيكه كــار الزامــاً

هـاي اداره كـار و امـور     نامـه  يني ـبـر آ فراهم كند. تعطيلي كار جهت سـرما و گرمـا بـا تشـخيص دسـتگاه نظـارت و منطبـق        

  اجتماعي خواهد بود.

  روشنايي  -2-6-10

ــاه ــاتر، كارگ ــا، راه دف ــا، انباره ــاده  ه ــاي دسترســي پي ــافي و    رو و ســاختگاه ه ــوب، ك ــد از روشــنايي مطل ــاه باي ــا كارگ ه

در جــدول شرح منــدرج ــــمناســب برخــوردار باشــد. حــداقل شــدت روشــنايي مــورد لــزوم در فضــاهاي مختلــف كارگــاه ب

  بايد باشد. 2-3

حـداقل شـدت روشـنايي موردنيـاز، توجـه بـه انتخـاب و محـل تجهيـزات روشـنايي الزامـي اسـت. بـه               تـامين علاوه بر 

هـاي تاريـك كاسـته شـده و كيفيـت نگهـداري تجهيـزات و ايمنـي محـيط كـار افـزايش             اي كه از بازتاب نـور و سـايه   گونه

هـاي نصـب شـده بـر كـلاه ايمنـي و امثـال آن در محاسـبات شـدت           ا چـراغ آلات متحـرك ي ـ  يابد. مقدار شدت نور ماشـين 

 تاييــدهــاي كــاري ملحــوظ نخواهــد شــد، مقــدار شــدت نــور توســط دســتگاه نورســنجي حســاس كــه مــورد   نــور محــيط

  اندازي شود. دستگاه نظارت باشد، بايد راه

 ـ  هرحال در هر محلـي از كارگـاه كـه بـا نـور مصـنوعي روشـن مـي         هب ويـژه در محـل ورود يـا خـروج كـارگران       هشـود، ب

هـا را در   بازرسـي كـرده و آن   هـاي الكتريكـي را متناوبـاً    بايـد مـدار روشـنايي    كـار  پيمـان بايد نوركافي وجود داشته باشـد و  

  شرايطي مناسب نگهداري كند.

  حشرات و مارها  -2-6-11

  را شود :اج كار پيمانبراي كاهش خطر حشرات و مارها تمهيدات زير بايد از سوي 

  تهيه و استفاده از وسايل حفاظتي مانند چكمه، كلاه، توري، دستكش، ماسك و امثال آن. –الف

هـاي ازديـاد و توليـد مثـل حشـرات و مارهـا بـا رعايـت ملاحظـات           پاشـي، سـوزاندن يـا تخريـب مكـان      زهكشي، سم –ب 

  محيطي.  زيست

  استفاده از بخورهاي ضد حشرات. –پ 

  شوند. هايي كه در آن حشرات مشاهده مي بهبود وضعيت بهداشتي محيط –ت 

اركنــاني كــه حشــرات يــا مارهــا بــه هــاي اوليــه و عمليــات پزشــكي بــراي كمــك بــه ك در دســترس قــراردادن كمــك –ث 

  اند. ها آسيب رسانده آن

  به كاركنان. كار پيمانهاي پزشك همكار  ابلاغ دستورالعمل –ج 
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  هاي كاري مختلف روشنايي محيطشدت  -3- 2جدول 

  شدت روشنايي برحسب شمع   محل كار

  5  روهاي سرپوشيده پياده

  3  روهاي روباز پياده

  30  خدمات تعميرگاهي اتومبيل

  5  ريزي بتن

  10  فضاهاي داخلي –عمليات ساخت و ساز

  5  فضاهاي خارجي –عمليات ساخت و ساز

  3  مكانيكيريزي با تجهيزات  برداري و خاك عمليات خاك

  5  رو ريزي توام با آمد و شد پياده برداري و خاك عمليات خاك

  5  هاي خروجي راه

  5  نگهداري و نگهباني در فضاي باز

  50  ها و دفاتر هاي اوليه، درمانگاه ايستگاه كمك

  10  هاي معمولي ها و كارگاه ساختگاه

  10  هاي تجهيزات الكتريكي و مكانيكي اتاق

  5  ها يل و ساير سوختيبنزين و گازوهاي  محل پمپ

  30  هاي اجرايي كار بادقت زياد كارگاه

  10  ها ساير كارگاه

  10  انبارهاي سرپوشيده

  5  انبارهاي روباز

  10  هاي رختكن ها، محل هاي استحمام و اتاق توالت

  5  ها ها و شافت هاي دسترسي تونل راه

  5  ها و كوره قنوات) چاهها (ميل  ها و شافت محل كارهاي عمومي در تونل

  10  ها و كوره قنوات) ها (ميل چاه ها و شافت جبهه فعال كار در تونل

  30  جوشكاري

  گياهان سمي -2-6-12

ــر بايــد از ســوي        كــار پيمــاندر منــاطقي كــه كاركنــان در معــرض گياهــان ســمي هســتند، تمهيــدات محــافظتي زي

  كار گرفته شود: هب

  هاي حفاظتي  تهيه لباس –الف

  هاي محافظ تهيه كرم –ب



ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)

 

42

  آب كافي براي شستشوي سريع پوست تامينتهيه صابون و  –پ

  شده براي مواقع ضروري تاييدهاي اوليه و تجهيزات پزشكي  تهيه و در دسترس قراردادن كمك –ت

  كار پيمانهاي مورد نظر پزشك همكار  اند به روش سازي افرادي كه در معرض گياهان سمي قرار گرفته مصون –ث

  به كليه كاركنان كار پيمانهاي پزشك همكار  ابلاغ دستورالعمل –ج

  مواد شيميايي  -2-6-13

ــاس        ــد براس ــاك باي ــيميايي خطرن ــواد ش ــالح و م ــاير مص ــوزآورها و س ــيدها، س ــتفاده از اس ــاركردن و اس ــري، انب تراب

واد و مصــالح در هــاي توليدكننــده و تحــت نظــارت كارشــناس متخصــص صــورت گيــرد. انبــاركردن ايــن قبيــل م ــ توصــيه

  هايي انجام خواهد شد كه فقط در دسترس افراد مجاز باشد.محل

  لوازم حفاظت فردي   -2-7

ــوازم ايمنــي شخصــي تعيــين   ومســ كــار پيمــان ول تهيــه و در دســترس قــرار دادن، نگهــداري و اســتفاده صــحيح از ل

در مـورد اسـتفاده از ايـن     يـا مكـرراً  شده در ايـن مشخصـات اسـت. افـرادي كـه نخواهنـد از ايـن لـوازم اسـتفاده كننـد و           

باشـند. وسـايل حفـاظتي فـردي بايـد طبـق اسـتانداردهاي معتبـر كشـور و بـا            مشمول تنبيـه مـي    انگاري كنند، لوازم سهل

هــاي ســاخت  دســتگاه نظــارت باشــد. حــداقل الزامــات، در مــورد لــوازم ايمنــي شخصــي كاركنــان در تمــام كارگــاه  تاييــد

  شرح زير مي باشد:سامانه آبياري تحت فشار ب

  حفاظت سر  -2-7-1

شــامل مهندســان، بازرســان، جوشــكارها، كــارگران ســاختماني، آهنگرهــا، اپراتورهــاي تجهيــزات،  كــار پيمــانكاركنــان 

آلات و...  كننــدگان مصــالح و ماشــينتــامينهــا، نماينــدگان توليدكننــدگان و  هــا، مكانيــك هــا و تعميركــار كــارگران كارگــاه

  دستگاه نظارت و بازديدكنندگان بايد از كلاه ايمني استفاده كنند. چنين كاركنان و هم

ريــزش وجــود  هــايي كــه احتمــال ســقوط و خطــر هــايي از كارگــاه بنابــه تشــخيص دســتگاه نظــارت در تمــام قســمت

متـر بايـد    5/1×  1هـايي تابلوهـايي بـه ابعـاد حـداقل       استفاده از كلاه ايمنـي الزامـي اسـت. در ورودي چنـين مكـان      دارد،

  متر عبارت زير نوشته شود : سانتي 5ها با حروفي به ضخامت  نصب شود و برروي آن

  »محوطه ساختماني، جلوتر از اين تابلو استفاده از كلاه ايمني الزامي است «

  بايد نصب شود. كار پيمانهاي ناتمام  ا در تمام ساختمان ها و سازهاين تابلوه

هــاي ايمنــي بــراي كارهــاي  ايــران و كــلاه 1381هــاي ايمنــي كارهــاي ســبك، منطبــق بــر اســتاندارد شــماره   كــلاه

  بايد باشد. 1375سنگين، مطابق استاندارد كشور شماره 
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  حفاظت صورت و چشم  -2-7-2

هاي فيزيكـي، شـيميايي يـا مـواد      هاي ناشي از پديده ها در معرض خطر بالقوه مصدوميت كاركناني كه صورت و چشم آن

دستگاه نظارت  تاييداند و مورد  هايي كه به منظور حفاظت از صورت و چشم طراحي و ساخته شده پرتوزا باشد، بايد از محافظ

ايـران و مشخصـات حفاظـت مطـابق      1761ه هاي اين وسايل ايمني مطـابق اسـتاندارد شـمار    باشد استفاده كنند. ويژگي مي

  ايران بايد باشد. 1374استاندارد شماره 

  حفاظت تنفسي  -2-7-3

از  4-5هايي از كارگاه كه هوا آلوده است، كاركنان بايد تمهيدات لازم براي اجراي نكات ايمني منـدرج در بنـد    در قسمت

  نمايد.را رعايت » هاي سدسازي حفاظت و ايمني در كارگاه«استاندار 

  حفاظت شنوايي -2-7-4

ايــن  7-6-2هــاي صــداي زيــاد منطبــق بــر شــرايط اعــلام شــده در بنــد   حفاظــت شــنوايي افــراد حاضــر در محــدوده

  است. ضروري است وسايل حفاظتي لازم تهيه و استفاده از آن معمول گردد. كار پيمانفصل، با 

  پوشش حفاظتي  -2-7-5

  چرم جوشكاري  الف 

هـاي چرمـي، روپـوش يـا كـت چرمـي        كننـد بايـد دسـتكش    عمليات جوشكاري يـا سـوزاندن كـار مـي    كاركناني كه در 

ــيش   ــيدن پ ــند. پوش ــال آن بپوش ــكاري       و امث ــدت جوش ــات بلندم ــه در عملي ــاني ك ــراي كس ــي ب ــتكش چرم ــد و دس بن

 1136مشــغولند، الزامــي اســت. مشخصــات پوشــاك ايمنــي بــراي جوشــكاران بايــد منطبــق بــر اســتاندارد ايرانــي شــماره  

  ايران باشد.

  پوشش قابل رويت ب 

بـرداران، بازرسـان،    در شب و در تاريكي، تمـام كاركنـاني كـه در معـرض رفـت و آمـد خودروهـا هسـتند (شـامل نقشـه          

مترمربـع از آن شـبرنگ    25/0هـايي بپوشـند كـه حـداقل      هـا ) بايـد لبـاس    آلات و امثـال آن  دهنده بـه ماشـين   افراد علامت

  كند.بوده و نور را منعكس 

  دستكش  پ 

كننـده   هـا و سـاير مـواد مسـموم     هاي نفوذناپـذير بـراي كاركنـاني كـه بـا اسـيدها، سـوزآورها، حـلال         پوشيدن دستكش

هـاي چرمـي    چنـين مشخصـات دسـتكش    شـود. هـم   تـامين  كـار  پيمـان كنند الزامي اسـت. ايـن لـوازم بايـد توسـط       كار مي

  ايران خواهد بود. 1764كاران مطابق استاندارد شماره  دار براي جوش ساق
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  هاي پلاستيكي پوشش ت

كـار در اختيـار كاركنـاني     هـاي لاسـتيكي بايـد توسـط پيمـان      هـا و شـلنگ   بنـدها، روكـش   هـا، پـيش   ها، دستكش چكمه

كننـد. ايـن لـوازم بايـد توسـط كاركنـان مـذكور اسـتفاده          قرار گيرند كـه بـا اتصـالات و تجهيـزات برقـي كارگـاه كـار مـي        

هـاي لاسـتيكي بايـد مطـابق      دهاي ايـران در مـورد كالاهـاي لاسـتيكي تطـابق داشـته باشـد. دسـتكش        شود و بـا اسـتاندار  

  منطبق باشد. 1383هاي لاستيكي با استاندارد شماره  ايران و مشخصات چكمه 1645استاندارد شماره 

  بندهاي چرمي پيش ث 

كننـد بايـد    ي يـا وسـايل مشـابه كـار مـي     هـا يـا سـوهان دسـتي يـا ماشـين       هـاي زنجيـري، اره   كليه كاركناني كه بـا اره 

  چرمي بپوشند.بند  پيش

  حفاظت از پاها ج 

هـا و   كنـد بايـد از پـوتين    كليه كاركناني كـه درگيـر كارهـايي هسـتند كـه خطـرات بـالقوه، پـاي آن هـا را تهديـد مـي           

  ايران استفاده كنند. 1136كفش هاي ايمني استاندارد شماره 

  پوشش معمولي  چ 

ــان  ــام كاركن ــتثناي آن  تم ــه اس ــاه، ب ــش      كارگ ــتفاده از پوش ــات، اس ــن مشخص ــاس اي ــان براس ــوع كارش ــه ن ــايي ك ه

  سره با رنگ روشن بپوشند. كند، بايد لباس كار يك اي را الزامي مي حفاظتي ويژه

  حفاظت از پوست -2-7-6

طريـق زيـر    هنگامي كـه امكـان تمـاس مـواد سـوزاننده يـا سـمي بـا پوسـت كاركنـان وجـود دارد، كاركنـان بايـد بـه              

  محافظت شوند:

، 1-7-2هــاي محافظــت از چشــم، صــورت و ســر مطــابق مفــاد منــدرج در بنــدهاي    پوشــش حفــاظتي و روش -

  شود. كار گرفته  به 3-7-2و  2-7-2

 فواره شستشوي اضطراري چشم. -

 دوش با فشار زياد آب. -

  كمربند ايمني، ريسمان ايمني -2-7-7

كننــد و يــا امكــان فــرو افتــادن  يم) كــار مــيقــا 5/1افقــي بــه  1( 1:  5/1هــاي تنــدتر از  كاركنــاني كــه بــر روي شــيب

متـر وجـود دارد و بـه وسـيله داربسـت مطمـئن، نـرده محـافظ يـا تورهـاي ايمنـي             5/3ها از ارتفاعي معادل يا بـيش از   آن

لـوازم، تمـرين    بايـد ايـن   كـار  پيمـان اند، بايد به وسيله كمربنـد ايمنـي و ريسـمان ايمنـي محافظـت شـوند.        محافظت نشده

هـا را مهيـا كنـد. نـوع كمربنـد يـا ريسـمان ايمنـي بايـد بـه            هاي ضروري در رابطه بـا اسـتفاده از آن   ها و دستورالعمل با آن

  دستگاه نظارت برسد. تاييد
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  ساير لوازم ايمني  -2-7-8

ي خاصــي كــه آلات متحــرك و لــوازم ايمنــ ســاير لــوازم ايمنــي ماننــد تورهــاي ايمنــي، كمربنــدهاي ايمنــي، ماشــين

كنــد، اگــر در مشخصــات فنــي خصوصــي تعيــين نشــده باشــد، بايــد براســاس  كاركنــان را از خطــرات ويــژه محافظــت مــي

  يكي از استانداردهاي مورد قبول دستگاه نظارت، طراحي و ساخته شده باشد و در مواقع مورد نياز استفاده شود.

  حفاظت در برابر غرق شدن -2-7-9

هـاي عميـق يـا بـا جريـان تنـد انجـام شـود و خطـر غـرق شـدن كاركنـان وجـود               حـدوده آب هر نوع فعاليتي كـه در م 

داشته باشد، برحسب ضرورت تمـامي افـراد بايـد مجهـز بـه جليقـه نجـات مناسـب باشـند و يـك قـايق نجـات همـواره در              

  محل و در دسترس قرار داشته باشد.

  علايم -2-8

هــاي ســاخت اجــزاي مختلــف  موانــع ايمنــي كــه بايــد در كارگــاهم و يــدر ايــن بخــش، الزامــات طراحــي تابلوهــا، علا

مــي كــه توســط فــرد علامــت دهنــده بــراي اپراتورهــاي  يچنــين علا هــاي آبيــاري و زهكشــي نصــب شــود و هــم  ســامانه

  شود. ه مييشود، ارا آلات نشان داده مي ماشين

بايـد بـه وضـوح قابـل رويـت      شـود در تمـام اوقـاتي كـه كـار در جريـان اسـت،         جـا مشـخص مـي    ايـن  تابلوهايي كه در

  باشد و بلافاصله پس از آنكه منتفي شدن خطر مورد اشاره تابلوها، لازم است تابلو برداشته شود.

هـايي نصـب خواهـد شـد كـه خطـر بـالقوه وجـود دارد و كاركنـان بايـد            تابلوهاي اخطاردهنده فقـط در نزديكـي محـل   

تـر و   شـود. قسـمت بـالايي كـه كوچـك      بـالايي و پـاييني تقسـيم مـي    احتياط را رعايت كننـد. ايـن تابلوهـا بـه دو قسـمت      

، »احتيـاط «باشـد، داراي زمينـه سـياه بـوده و بـا حـروف زرد بـر آن نوشـته شـده اسـت            حدود يك سوم ارتفـاع تـابلو مـي   

شـود، زرد بـوده و انـدازه آن     كنـد در نظـر گرفتـه مـي     قسمت پاييني تـابلو كـه بـراي كلمـاتي كـه نـوع خطـر را بيـان مـي         

  متر خواهد بود. 1در  5/1حداقل 

هـا يـا سـوانح     سـوزي  اي كـه ممكـن اسـت در آتـش     هـاي سرپوشـيده   تابلوهاي خروج اضطراري بايد در دفاتر يـا كارگـاه  

شـود بايـد داراي دو    هـاي ايمنـي اعـلام مـي     مشابه آسيب ببيند، نصـب شـود. تابلوهـاي ديگـر كـه بـر آن هـا دسـتورالعمل        

شـود و بـر زمينـه     يي سـبز اسـت و بـر آن بـا حـروف سـفيد پيـام اصـلي نوشـته مـي          قسمت باشد كـه زمينـه قسـمت بـالا    

  شود. سفيد قسمت پاييني با حروف سياه ساير اطلاعات به كاركنان داده مي

كننـد، لازم اسـت بـا حـروف سـياه بـر روي زمينـه سـفيد و          تابلوهايي كـه مكـان هـاي مختلـف كارگـاه را معرفـي مـي       

هـا   م مـوقتي كـه بـر روي جـاده    ي ـمتـري نوشـته شـود. تابلوهـا و موانـع ترافيكـي و علا       50صـله  در اندازه قابل خواندن از فا

م بايـد  ي ـهـاي راهنمـايي و راننـدگي باشـد. ايـن علا      نامـه  شود، بايـد منطبـق بـر آيـين     براي جلوگيري از تصادفات نصب مي

  .پيش از شروع كارهاي ساختماني نصب شده و بلافاصله پس از اتمام كار برچيده شود



ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)

 

46

  سوزي  آتش - 9- 2

ــيش ــراي پ ــش  ب ــا آت ــه ب ــري و مقابل ــم گي ــوزي و ه ــدرجات فصــل     س ــت من ــات، رعاي ــات نج ــراي عملي ــين در اج چن

  الاجرا است. لازم» هاي سدسازي حفاظت و ايمني در كارگاه«گيري و اطفاي حريق استاندارد  پيش

  آلات كار با ابزار، وسايل و ماشين ايمني در حين -10- 2

  آلات سايل و ماشينابزار، و -2-10-1

د بايـد اسـتاندارد و     فشـار بـه كـار مـي     هـاي آبيـاري تحـت    آلاتي كـه در كارهـاي سـامانه    كليه ابزار، وسايل و ماشين رونـ

د.               سالم باشند و با توجه بـه دسـتورالعمل كارخانـه سـازنده بـه نحـو مطلـوب نگهـداري شـوند و مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـ

گـذاري شـوند و در صـورت نيـاز بـه طـور مطمـئن         هـاي ايمنـي علامـت    سـيله برچسـب  اقلام معيوب و غيرايمن بايـد بـه و  

  قفل شوند و يا به خارج ازمحل كار انتقال يابند.

  آلات كتاب راهنماي ماشين -2-10-2

آلات را  هــا و ماشــين موظــف اســت كتــاب راهنمــاي ســرويس، تعميــر و كــاربري صــحيح و ايمــن دســتگاه  كــار پيمــان

هــر  هــاي كارخانــه ســازنده در ز در دســترس كاركنــان قــرار دهــد و اطمينــان يابــد كــه توصــيهتهيــه كنــد و برحســب نيــا

  شود. طوركامل رعايت مي مورد به

  حفاظت و سامانه هشداردهنده -2-10-3

ــاظ  ــه حف ــامانه    كلي ــي و س ــانيكي و الكترونيك ــاي مك ــتگاه     ه ــازنده دس ــرف س ــه از ط ــداردهنده ك ــاي هش ــا و  ه ه

انــد بايــد بــه طــور صــحيح نصــب شــود و  گيــري از حــوادث در نظرگرفتــه شــده ايمنــي و پــيش تــامينآلات بــراي  ماشــين

  كارآيي لازم را داشته باشند.

  تغيير در ماشين آلات   -2-10-4

ــين    ــايل و ماش ــات وس ــري در مشخص ــوع تغيي ــر ن ــازنده آن    ه ــتورالعمل س ــه دس ــه ب ــا توج ــد ب ــر   آلات باي ــا و نظ ه

هــر حــال تغييــرات مــورد نظــر نبايــد ســلامتي كاركنــان  را بــه خطــر   د و دردار انجــام گيــر كارشناســي افــراد صــلاحيت

  بيندازد.

  آلات سرويس و تعمير ماشين -2-10-5

هـاي   آلات بايـد توسـط افـراد آمـوزش ديـده و بـا تجربـه كـه از توانـايي          هـا و ماشـين   سرويس، تعمير و كاربري دسـتگاه 

  هستند، صورت گيرد. جسمي و روحي مناسب براي انجام كار مورد نظر برخوردار
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  وسايل حفاظت فردي  -2-10-6

آلات بـا خطـر سـقوط يـا پرتـاب اشـياء، پاشـيدن         هـا و ماشـين   هنگـام كـار بـا ابـزار، دسـتگاه      كه كاركنان در در صورتي

ــاد،      ــا و ســرماي زي ــا صــداي بــيش از حــد، گرم ــده، مواجهــه ب ــا اشــياء تيــز و برن ــا روغــن داغ، تمــاس ب اســيد، تمــاس ب

زا و مـوارد ديگـر روبـرو هسـتند بايـد بـه وسـايل حفاظـت          گرد و غبـار، گازهـا و بخـارات سـمي و بيمـاري     استنشاق ذرات 

  فردي مناسب مجهز شوند.

  ايمني در حين اجراي عمليات  - 11- 2

  كليات  -2-11-1

هـاي اجـرا بايـد بـه نحـوي انجـام پـذيرد كـه بـا اصـول مهندسـي و معيارهـاي              وظايف شغلي كاركنان و انتخـاب روش 

هـا و اسـتاندارهاي    نامـه  ول اسـت و بايـد بـر مبنـاي آيـين     ودر برابـر سـلامتي كاركنـان مس ـ    كـار  پيمانني سازگار باشد. ايم

هــا  ايمنــي آن تـامين اي كشــور، تـدابير لازم را بــراي   مصـوب شــوراي عـالي حفاظــت فنــي و كميتـه فنــي بهداشـت حرفــه    

  در حين اجراي پيمان به كار گيرد.

  هاي موقت سازه -2-11-2

هــاي حفــاظتي و ســاير وســايل و  هــا، مهارهــا، نــرده هــا، ســپرها، قالــب هــاي موقــت، شــمع هــا، راه هــا، نردبــان ربســتدا

ســازي و نگهــداري  ، ســاخت، آمــادههــاي موقــت بايــد از مــواد و مصــالح مرغــوب و مناســب تهيــه شــوند و طراحــي  ســازه

كننـد، توانـايي پـذيرش فشـارهاي      تـامين ها مطابق استانداردهاي معتبـر باشـد بـه طـوري كـه اهـداف مـورد انتظـار را          آن

  وارده را داشته باشند و كاركنان را در برابر خطرات كار محافظت كنند.

اننـد  هـاي موقـت م   هـاي سـاختماني مصـوب شـوراي عـالي حفاظـت فنـي در رابطـه بـا سـازه           حفاظتي كارگاه  نامه آيين

  باشد. هاي حفاظتي معتبر مي انواع داربست، نردبان و نرده

  عمليات خاكي  -2-11-3

قبل از شروع كـار، محـل اجـراي عمليـات بايـد بـه طـور كامـل و دقيـق مـورد بازرسـي قـرار گيـرد. در مسـير حركـت                

احتمــال ريــزش، ولاي، گــرد وغبــار زيــاد و مــه غلــيظ، جــنس خــاك،  آلات، وضــعيت ترافيــك، وجــود گــودال، گــل ماشــين

هـاي دايـر و متروكـه     هـاي بـرق و تلفـن، قنـوات و چـاه      نزديكي به پرتگـاه، خطـوط لولـه آب، فاضـلاب، گـاز، موانـع، كابـل       

 ــ  ــر و ب ــالاي س ــرزمين و ب ــوند و       هدر زي ــايي ش ــد شناس ــالي باي ــاك احتم ــادي و خطرن ــرايط غيرع ــوع ش ــر ن ــوركلي ه ط

  .ايمني كاركنان فراهم گردد تامينتمهيدات لازم براي 
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كليه كاركنان در هنگام اجـراي عمليـات خـاكي بايـد بـه وسـايل حفاظـت فـردي مناسـب مجهـز شـوند و بـه وظـايف              

آور ماننـد گـرد و غبـار، صـدا،      خود آشـنايي كـافي داشـته باشـند و بـه طـور غيرضـروري خـود را در معـرض عوامـل زيـان           

آلات  تفـاع، ريـزش مـواد و برخـورد بـا ماشـين      آميـز ماننـد سـقوط از ار    گرما و پرتوهاي خورشـيدي و نيـز عوامـل مخـاطره    

 م هشــداريــهــاي خطرنــاك و حفــظ هوشــياري كاركنــان بايــد از علا قــرار ندهنــد. درصــورت لــزوم بــراي تعيــين موقعيــت

  هاي ايمني استفاده كرد. دهنده و برچسب

هـا بايـد بـا     يهـا و شـيروان   هـا، ترانشـه   هـاي احتمـالي ديـواره محـل حفـاري      در صورت نيـاز بـراي جلـوگيري از ريـزش    

كــارگيري ســپرها  ههــا و بــ هــاي ريزشــي، در مهاربنــدي هــاي موقــت محافظــت شــوند. در زمــين قــراردادن و بســتن حايــل

  شود. تامينهاي مناسب  بايد دقت به عمل آيد و قفل و بست

ش و هـاي زيـر از نظـر ريـز     در مواردي كه قرار است كاركنان درون ترانشـه يـا محـل حفـاري كـار كننـد بايـد بازرسـي        

اكســيژن موردنيــاز انجــام پــذيرد و در صــورت كــاهش درصــد اكســيژن هــوا و خطــر ريــزش يــا مشــاهده تــرك در جبهــه  

  خاك و يا سنگ، كار متوقف شود.

  كنند. كه كاركنان به طور مرتب درون ترانشه كار مي بار، درصورتي حداقل روزي يك  –الف

  پس از هر ريزش غيرمنتظره مصالح به داخل ترانشه. –ب

  نظر دستگاه نظارت به لحاظ رعايت مقررات ايمني ضروري است. تامينراي شروع دوباره عمليات، ب

هــاي بــا تجربــه و آمــوزش  ديــده و داراي  زيــر نظــر و مراقبــت تكنيســين زنــي و انفجــار بايــد مســتقيماً عمليــات چــال

مجوز رسـمي از مراجـع ذيصـلاح صـورت گيـرد. بـراي هريـك از عمليـات انفجـار محـل و وضـعيت چـال هـا، عمـق و بـار                

در صـورت نيـاز    دسـتگاه نظـارت، نگهـداري شـود تـا بعـداً       تاييـد هر انفجار بايـد در اوراق مخصـوص ثبـت شـده و پـس از      

در  كـار  پيمـان وليت از وزنـي و انفجـار موجـب رفـع مس ـ     افقـت دسـتگاه نظـارت بـا روش چـال     ها رجوع كرد. مو بتوان به آن

  مورد عواقب سوء احتمالي انفجار نخواهد شد.

دستگاه نظارت بايد حـداقل يـك سـاعت قبـل از هـر عمليـات انفجـار، از محـل و وسـعت انفجـار اطـلاع حاصـل كنـد.              

بايــد در مــورد برقــراري يــك نظــام خبــري مطمــئن بــراي اعــلام قبلــي هــر انفجــار بــه كليــه  كــار پيمــانعــلاوه بــر ايــن، 

و آمـد وسـايل     كـه بـر اثـر عمليـات انفجـار توقـف رفـت        كاركنان و افراد حاضر در منطقه انفجار مبـادرت كنـد. در صـورتي   

مقامـات مربوطـه كسـب     موظـف اسـت مجـوز ايـن توقـف هـاي موقـت را از        كـار  پيمـان نقليه عمومي ضرورت داشته باشد، 

  و نتيجه را به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

  كارهاي بتني  -2-11-4

  بندي  قالب -2-11-4-1

هــاي مختلــف ســازه دسترســي  بنــد و ســاير كاركنــان مــرتبط بايــد بــدون زحمــت و پــذيرش خطــر بــه قســمت  قالــب

 ــ  ــه عنــوان يكــي از  داشــته باشــند و در موقعيــت مناســب قــرار گيرنــد. جايگــاه كــار و تجهيــزات ايمن ــه آن ب ــوط ب ي مرب
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بنـد بايـد بـه وسـايل حفاظـت فـردي مناسـب         عناصر اصلي قالب بايد شرايط ايمنـي را بـراي كاركنـان فـراهم كنـد. قالـب      

  مانند دستكش ايمني، لباس كار، كلاه ايمني و كفش ايمني مجهز شود.

ــزي كليــه بــراي اطمينــان از پايــداري و اســتحكام قالــب بايــد قبــل از بــتن  ــه دقــت بازرســي كــرد.   ري اجــزاي آن را ب

هــاي بــزرگ بايــد دســتگيره مناســبي داشــته باشــند تــا بــه راحتــي بتــوان آن را برداشــت و جابجــا كــرد. در هنگــام  قالــب

ــب ــرداري بايــد احتيــاط قال ــذيرد. مــواد     ب ــتن و جــدا شــدن قالــب انجــام پ ــر خطــر ريــزش ناخواســته ب هــاي لازم در براب

د نبايـد حـاوي تركيبـات سـمي و قابـل اشـتعال باشـند يـا بـه            هـا بـه كـار مـي     ر قالـب شيميايي كه به عنوان رهاساز د رونـ

  پوست آسيب برسانند.

  آرماتوربندي -2-11-4-2

شـوند بايـد بـه نحـوي تخليـه شـوند كـه ضـمن آسـيب نديـدن            گرد كه بـه محـل كارگـاه حمـل مـي      هاي ميل محموله

گـرد اسـتفاده از ميـز آرماتوربنـدي و      بريـدن و خـم كـردن ميـل    اي وارد نشـود. هنگـام    گـرد، بـه كاركنـان نيـز صـدمه      ميل

بــار آن رعايــت  چنــين در حــين آرماتوربنــدي بــراي كــاهش حــوادث و پيامــدهاي زيــان ابــزار مناســب ضــروري اســت. هــم

  موارد زير الزامي است:

  كاركنان بايد به وسايل حفاظت فردي مورد نياز مجهز شوند. –الف 

ــا در صــورتي –ب ــردد كاركن ــه ت ــل ك ــر روي شــبكه مي ــولادي    ن ب ــا صــفحه ف ــه ي ــراردادن تعــدادي تخت ــا ق ــد ب گــرد، باي

د و شــبكه         گردهـا گـذرگاهي بــه   شـطرنجي روي ميـل   وجـود آورد تـا احتمـال لغزيـدن و ســقوط كاركنـان كـاهش يابـ

  آرماتور نيز آسيب نبيند.

تواننـد موجـب صـدمات     ان مـي انـد، درصـورت سـقوط كـارگر     گردهاي انتظـار و امثـال آن كـه از بـتن بيـرون زده      ميل –پ

  ها با تخته و يا وسايل ديگر ضروري است. جدي شوند، به همين دليل پوشاندن آن

  بتن پاشي  -2-11-4-3

ــا روش بــتن پاشــي، متصــدي دســتگاه بــتن پــاش و تزريــق ســيمان بايــد از عينــك ايمنــي    در شــرايط اجــراي كــار ب

آلات كـه بـه    هـاي سـازندگان ماشـين    ير مـذكور در دسـتورالعمل  هـا نبايـد از مقـاد    استفاده كند. فشـار هـواي ايـن دسـتگاه    

رسـد، بيشـتر شـود. بـراي حمـل بـتن بـا لولـه بخصـوص در فواصـل زيـاد و هـواي سـرد نبايـد                دستگاه نظـارت مـي   تاييد

  متر از خروجي لوله در مسير بتن قرار گيرد. 10اي كمتر از  كسي در فاصله

  كارهاي فلزي  -2-11-5

هـاي فلـزي عـلاوه بـر سـرعت انجـام كـار و كـاهش هزينـه عمليـات            كارگاهي براي ساخت و نصـب سـازه  هاي  در نقشه

در كارگـاه قـرار گيـرد و     كـار  پيمـان ولان وبايد ايمني در حـين اجـرا نيـز بـه طـور جـدي مـورد توجـه عوامـل فنـي و مس ـ          

  هاي شغلي انجام پذيرد. گيري و كنترل حوادث و آسيب تدابير لازم براي پيش



ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)

 

50

 ـ     معابر، پلكانكليه  طـوركلي تمـام نقـاطي كـه احتمـال سـقوط افـراد  وجـود دارد، بايـد           ههـا، سـطوح شـيبدار، بازشـوها و ب

كننـد   متـر كـار مـي    5/3هـاي مناسـب حفاظـت شـوند. در صـورتيكه كاركنـان در ارتفـاع بـيش از          به وسيله نرده و پوشش

  طناب نجات مجهز شوند. پذير نباشد بايد به كمربند ايمني و و نصب وسايل حفاظتي امكان

نامـه وسـايل و    هـاي اسـتاندارد مطـابق بـا آيـين      هـا و يـا طنـاب    هـا بايـد از وسـايل بـالابر و كابـل      براي بالابردن تيرآهن

  تجهيزات بالابر مصوب شوراي عالي حفاظت فني استفاده شود. كاربرد زنجير در اين مورد مجاز نيست.

ينند نبايـد بـيش از يـك طبقـه سـتون بـدون جوشـكاري و اتصـالات         نش ـ هاي آهـن روي هـم مـي    در مواردي كه ستون

ــرين قــرار داده شــوند. در موقــع نصــب ســتون  هــا، تيرهــا و ســاير قطعــات فلــزي قبــل از جــداكردن   لازم روي ســتون زي

هـا بسـته شـده و يـا جوشـكاري شـوند. قبـل از نصـب يـك تيـر            نگهدارنده قطعات، بايد حداقل نصـف تعـداد پـيچ و مهـره    

  هن ديگر بايد تير زيرين صد درصد پيچ و مهره يا جوشكاري شده باشد.روي تيرآ

  بندان بايد از نصب و برپا كردن اسكلت فلزي خودداري كرد. هنگام بارندگي شديد، وزش بادهاي سخت و يخ

ــه در فاصــله   ــي 50ســطوحي ك ــرار مــي   ميل ــر جــوش كارگــاهي ق ــري از محــل ه ــه   مت ــه ب ــوادي ك ــد از م ــد باي گيرن

  پاك شوند. كنند كاملاً زا توليد مي زنند يا در حين جوشكاري گازهاي سمي و بيماري مي جوشكاري لطمه

  و تجهيزات برقي  تاسيساتكشي و نصب  سيم -2-11-6

ل و تجهيـزات برقـي بايـد بـا رعايـت ضـوابط و مقـررات مبحـث طـرح          يكشي، نصب كليدها، پريزهـا، تابلوهـا، وسـا    سيم

(مبحــث ســيزدهم مقــررات ملــي ســاختمان ايــران) و توســط اشــخاص ذيصــلاح هــا  برقــي ســاختمان تاسيســاتو اجــراي 

نامـه   شـود، عـلاوه بـر رعايـت مفـاد آيـين       هـاي موقـت انجـام مـي     هـايي كـه بـراي اسـتفاده     كشـي  انجام شود. در كليه سيم

  الذكر رعايت موارد زير نيز الزامي است: فوق

هـاي مناسـب    بـه تعـداد كـافي پريـز در محـل     هـاي آزاد متحـرك،    براي جلـوگيري از ازديـاد و پراكنـدگي سـيم     -

  نصب شود.

متــري از كــف انجــام  5/2هــاي موقــت در صــورت امكــان بايــد در ارتفــاع حــداقل   كشــي بــراي اســتفاده ســيم -

 ها طوري نصب شوند كه از آسيب هاي احتمالي محفوظ بمانند. شود. در غير اينصورت بايد سيم

  ها شكن كارخانه ساخت بتن و سنگ -2-11-7

هــاي توليــد مصــالح ريزدانــه و درشــت دانــه، انبارهــا، ســيلوها،   هــا، كارگــاه هــاي ســاخت بــتن، ســنگ شــكن كارخانــه

اي طراحــي و ســاخته شــوند كــه بــه لحــاظ پايــداري داراي  هــاي بــارگيري و ديگــر تجهيــزات وابســته بايــد بــه گونــه قيــف

  هـاي  تعـادل خـارج شـدن سـازه     و از ضريب اطمينان كـافي بـوده تـا ضـمن تقليـل هرگونـه خطـر، مـانعي جهـت تخريـب          

هـاي حمـل و نقــل بايـد بـه نحـوي طراحــي       هــا و نيـز سيسـتم   مـذكور نيـز باشـند. كارخانـه ســاخت بـتن و سـنگ شـكن       
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هـاي ديگـر ميـزان     اي كـه توسـط پاشـيدن آب و يـا روش     شوند تا مجهـز بـه سيسـتم كنتـرل گـرد وغبـار بـوده، بـه گونـه         

  يت بهداشت و ايمني را به عمل آورده باشند.گرد وغبار را تحت كنترل درآورده و رعا

  بارگيري، حمل و تخليه   -2-12

موظــف اسـت در هنگــام بـارگيري، حمــل و تخليـه مـواد و مصــالح، كليـه مقــررات راهنمـايي و راننــدگي و        كـار  پيمـان 

  هاي وزارت راه و ترابري را به طور كامل اجرا نمايد. نامه چنين آيين هم

هــاي انحرافــي، معيارهــاي كنتــرل كننــده و اجبــاري وزارت راه و ترابــري از   و اجــراي راه بايــد در طراحــي كــار پيمــان

هـاي افقـي و عمـودي، شـيب طـولي و حـداقل فاصـله ديـد توقـف را رعايـت            نمـا، قـوس   راه، عرض پـل يـا آب   جمله عرض

ــب علا  ــا نص ــوده و ب ــنم ــراغ   ي ــداردهنده،  چ ــاي هش ــه تابلوه ــدگي لازم از جمل ــايي و رانن ــاي م راهنم ــمك ه زن و...  چش

  تسهيلات لازم حمل و نقل را فراهم نمايد.
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سازي، تجهيز و برچيدن  عمليات آماده

  كارگاه 
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  كليات   -3-1

صــورت موقــت انجــام شــود تــا شــرايط لازم  ههــا و تــداركاتي اســت كــه بايــد بــ تجهيــز كارگــاه، شــامل عمليــات، اقــدام

ادامه و پايان دادن بـه عمليـات اجرايـي موضـوع پيمـان طبـق اسـناد و مـدارك پيمـان، فـراهم گـردد. بـراي               جهت شروع،

 كـار  پيمـان اين منظور كارفرمـا محـل مناسـب را تهيـه نمـوده و بـراي مـدت اجـراي عمليـات موضـوع پيمـان، در اختيـار             

بايـد نسـبت بـه برچيـدن كارگـاه اقـدام نمايـد. عمليـات          كـار  پيمـان اتمام عمليات موضـوع پيمـان،   قرار خواهد داد. پس از 

ــزات،   و ســاختمان تاسيســاتآوري مصــالح،  برچيــدن كارگــاه عبــارت از جمــع  هــاي موقــت، خــارج كــردن مصــالح، تجهي

شــكل اوليــه برگردانــدن از كارگــاه، تســطيح، تميزكــردن و درصــورت لــزوم بــه  كــار پيمــانآلات و ديگــر تــداركات  ماشــين

 ـ  هـاي تحـويلي از كارفرمـا مـي     هـا و محـل   زمين طـوركلي عمليـات تجهيـز و برچيـدن كارگـاه شـامل مـوارد زيـر          هباشـد. ب

   باشد : مي

ü سازي.  هاي عمومي و محوطه هاي پشتيباني، ساختمان ساختمان  

ü انحرافي. هاي دسترسي، سرويس ارتباطي و  هاي مورد نياز شامل راه احداث و نگهداري راه 

ü گرمايشي و سرمايشي.  تاسيساتمورد نياز ازجمله آب، برق، تلفن،  تاسيساتاندازي  و راه تامين 

ü    فــراهم نمــودن تمهيــدات و تســهيلات لازم جهــت ايــاب و ذهــاب كاركنــان، حفــظ و رعايــت بهداشــت عمــومي و

 حفاظت و ايمني كارگاه و كاركنان.

ü ها. ليه كاركنان و امكانات رفاهي و استراحت آنغذاي به موقع و به مقدار كافي جهت ك تامين 

ü          نصـب شـده در پايـان كـار و      تاسيسـات باز نمـودن و جابجـا كـردن و در صـورت نيـاز تخريـب تمـامي تجهيـزات و

 هاي تحويلي و برگرداندن آن به شكل اوليه. تميز كردن و تسطيح زمين

  شود: يشرح زير انجام م هدر دو مرحله ب عمليات تجهيز كارگاه اصولاً

  تجهيز اوليه  -

هــاي مقــدماتي كارهــاي  آغــاز قســمتزم جهــت امكــان لازم  لا تاسيســاتدر ايــن مرحلــه بايــد حــداقل امكانــات و 

بخشـي از محـل كـار، دفـاتر، انبـار و سـكونت عوامـل         تـامين شـود. از جملـه ايـن اقـدامات عبارتنـد از:       تـامين ي، ياجرا

  آب، برق، تلفن و موارد ضروري ديگر.  تامين، مشاور و كارفرما) كار پيمان(

  تجهيز ثانويه   -

 ـ  در اين مرحله با توجه بـه اسـناد پيمـان        اي از عمليـات   شـود. بخـش عمـده    طوركامـل انجـام مـي    ه، تجهيـز كارگـاه ب

شــود. از جملــه تكميــل و يــا  بــرداري  تجهيــز بايســتي در مــدت مشــخص شــده در اســناد پيمــان تكميــل و آمــاده بهــره 

ــاه  ــار، خوابگ ــا، احــداث دفاترك ــاي پشــتيباني، ســاختمان  ســاختمان  ه ــواع راه  ه ــا و ان ــومي، انباره ــاي عم ــر ه ــا و برق اري ه

هــا جنبــه مســتمر داشــته و ممكــن  ســرويس ايــاب و ذهــاب. بخــش ديگــري از عمليــات تجهيــز بــا توجــه بــه ماهيــت آن

  ها تا آخر پروژه ادامه داشته باشد. است انجام و تكميل آن
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  كار در تجهيز و برچيدن كارگاه   هاي پيمان وليتوتعهدات و مس -3-2

ü درنــگ پــس از تحويــل محــل كارگــاه، بــا توجــه بــه فهرســت بهــاي تعيــين شــده در  موظــف اســت بــي كــار پيمــان

ــان، ــا  مــدارك پيم ــد و پــس از  يطــرح جانم ــه نماي ــاه را تهي ــز كارگ ــاي   تاييــدي تجهي دســتگاه نظــارت آن را مبن

 تجهيز كارگاه قرار دهد. 

ü هــاي  ســازمان هــا و موظــف اســت (پــس از معرفــي از طــرف كارفرمــا) نســبت بــه مراجعــه بــه دســتگاه  كــار پيمــان

دولتــي جهــت گــرفتن انشــعاب آب، بــرق، گــاز، تلفــن و در صــورت نيــاز كســب مجــوز لازم جهــت حفــر و تجهيــز  

 چاه عميق و يا نيمه عميق و موارد مشابه، اقدام نمايد.

ü بينـي شـده بـا توجـه بـه شـرايط منطقـه و در حـدود           در مـدت زمـان پـيش    بايد عمليات تجهيز كارگاه را كار پيمان

 متعارف به انجام برساند.

ü اي جهــت عمليــات تجهيــز و برچيــدن كارگــاه در اســناد و مــدارك  ي ويــژهيــدر مــواردي كــه مشخصــات فنــي اجرا

 ملزم به رعايت آن ها خواهد بود. كار پيمانپيمان درج شده باشد، 

ü سـوزي و   موقـت كارگـاه را در برابـر حـوادث اتفـاقي ماننـد آتـش        تاسيسـات هـا و   ختمانموظف است، سـا  كار پيمان

 سيل با هزينه خود، بيمه نمايد.

ü 23و  21ي و نيـز عمليـات تجهيـز و برچيـدن كارگـاه مفـاد مـواد        ي ـموظف اسـت در طـول عمليـات اجرا    كار پيمان 

 شرايط عمومي پيمان را رعايت نمايد.

  ها   راه -3-3

هـاي خـدمات رسـاني بـه كارگـاه و محـل كـار         اي از راه هـاي آبيـاري تحـت فشـار، شـبكه      اخت شـبكه در طول دوره س ـ

دسـتگاه نظـارت را در مـورد انتخـاب مسـيرها و       تاييـد بايـد قبـل از آغـاز عمليـات اجرايـي،       كـار  پيمـان باشد.  مورد نياز مي

  ها، كسب نمايد. طراحي راه

ــان ــار پيم ــه راه  ك ــداث كلي ــو موظــف اســت در اح ــاي م ــم از راهه ــاز اع ــاطي و   رد ني ــرويس، ارتب ــي، س ــاي دسترس ه

ــي، مفــاد نشــريه   ــا عنــوان  101انحراف ــا عنــوان  263و نشــريه   »مشخصــات فنــي عمــومي راه « ب ــين« ب ــه طــرح  آي نام

ايمنـي راه و حـريم،    هـا (  امنيتـي راه   نامـه  آيـين «بـا عنـوان    267و مجموعـه نشـريه    »آهن در برابـر زلزلـه   هاي راه و راه پل

  را رعايت نمايد. »برداري) يمني ابنيه فني، تجهيزات ايمني راه، ايمني بهرها

هـاي   بايـد در حـين عمليـات اجرايـي بـا ايجـاد مـانع و اسـتخدام نگهبـان از ورود افـراد و ماشـين            كـار  پيمانچنين  هم

  عمل آورد. متفرقه به محدوده كارگاه جلوگيري به

اي باشـد كـه نيازهـاي دوره سـاخت را بـا توجـه بـه انـواع وسـايل نقليـه، سـرعت             گونـه  ها بايد به مشخصات هندسي راه

نمايــد. شــيب طــولي محــور راه در حالــت كلــي  تــامينو حجــم ترافيــك، بــا توجــه بــه شــرايط توپــوگرافي و شــيب محــل 
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ــيش از  ــد ب ــاهي از مســي   10نباي ــول كوت ــرايط خاصــي و در ط ــار درصــد باشــد. در ش ــس از موافقــت دســتگاه نظ ت ر، پ

  توان از شيب بيشتر استفاده نمود. مي

ــات خــاكي راه ــتر،       عملي ــدن بس ــريم راه، كوبي ــتر، ح ــير، بس ــاده ســازي مس ــراي آم ــاي لازم ب ــه كاره ــامل كلي ــا ش ه

باشـد. كليـه ايـن عمليـات      ريـزي لازم و عمليـات روسـازي راه شـامل زيراسـاس، اسـاس و آسـفالت مـي         برداري، خاك خاك

ذكر و نيـز مطـابق بـا مشخصـات فنـي خصوصـي پيمـان و منطبـق بـا           هـاي فـوق   نامـه  ينبايد براساس اسـتانداردها و آي ـ  الـ

  دستورات دستگاه نظارت انجام شود.

  ها و تسهيلات رفاهي ساختمان -3-4

شــود.  مســكوني تقســيم مــي –بــه دوقســمت محــدوده كارگــاهي و محــدوده اداري محــدوده تجهيــز كارگــاه عمومــاً        

ــا  –هــاي اداري ري و مســكوني جــدا از بخــش كارگــاهي اجــرا شــوند. ســاختمان هــاي ادا لازم اســت ســاختمان مســكوني ب

توجه به حجم عمليات اجرايي با نظر دسـتگاه نظـارت شـامل تمـام يـا بخشـي از مـوارد زيـر بـا ابعـاد متناسـب بـا كارگـاه              

  خواهد بود :

  منازل ·

 ها خوابگاه ·

 امكانات صرف غذا با فضا و شرايط مناسب ·

 هاي پزشكي كانات فوريتدرمانگاه و يا ام ·

 نمازخانه  ·

 هاي اداري ساختمان ·

 اطاقك حراست اداري ·

 امكانات آموزشي ·

 فضاهاي ورزشي ·

 ساختمان آزمايشگاهي محلي  ·

هــاي  نامــه مــي و موقــت، مقــررات و آيــينيهــاي دا و ســاختمان تاسيســاتموظــف اســت در احــداث كليــه  كــار پيمــان

نامــه  )، آيــين55مشخصــات فنــي عمــومي كارهــاي ســاختماني (نشــريه ملــي الزامــي بخصــوص مقــررات ملــي ســاختمان، 

 نامه بتن آبا و استانداردهاي حفاظت و ايمني وزارت كار را رعايت نمايد. زلزله ايران، آيين 2800

تهيـه و قبـل از اجـرا بـه      كـار  پيمـان هـاي مـورد نيـاز بـا رعايـت مـوارد فـوق بايـد توسـط           هاي اجرايي سـاختمان  نقشه

ها بايـد داراي ظـاهري زيبـا بـوده و بـه نحـوي طراحـي و اجـرا شـود كـه بـا شـرايط              ه نظارت برسد. ساختماندستگا تاييد

ي، اسـكلت بتنـي و   يتـوان بـا اسـتفاده از اسـكلت فلـزي، مصـالح بنـا        هـا را مـي   اقليمي منطقه سازگار باشد. ايـن سـاختمان  
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ي، آب يبايــد مجهــز  بــه سيســتم روشــناهــاي يــاد شــده  ســاخته احــداث نمــود. همچنــين ســاختمان يــا از قطعــات پــيش

  آشاميدني، سيستم دفع فاضلاب، تهويه هوا، و سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي باشد.

سـالن غــذاخوري بايـد داراي محوطــه و تجهيــزات لازم بـراي صــرف غـذا باشــد. همچنــين داراي آشـپزخانه مجهــز بــه      

  .بندي شده باشد وسايل پخت و پز، يخچال و وسايل لازم و قفسه

بايـد بـا نظـر دسـتگاه نظـارت در حـد كـافي، امكانـات رفـاهي و عمـومي از قبيـل نمازخانـه، محـل ورزش و               كار پيمان

ان جــزء، دســتگاه نظــارتي و كارفرمــا فــراهم نمايــد. دســتگاه نظــارت و كــار پيمــانغيــره را بــراي اســتفاده كاركنــان خــود، 

  وق استفاده خواهند كرد.كارفرما بدون پرداخت وجهي از تمامي امكانات و تسهيلات ف

  سكونت از طريق اجاره منزل تامين -3-4-1

هـاي مسـكوني مبـادرت بـه اجـاره سـاختمان شـود، منـازل مـورد اجـاره بايـد             جاي احـداث سـاختمان   هدر صورتي كه ب

  دستگاه نظارت برسد. تاييدكليه شرايط لازم را داشته و به 

  سكونت موقت بوسيله كاروان تامين -3-4-2

هـاي مسـكوني    محـل  تـامين در شرايطي كه طول دوره اجرا كوتـاه باشـد، بـا توافـق كارفرمـا و دسـتگاه نظـارت جهـت         

ــي ــاتر اداري، م ــن كــاروان   و دف ــتفاده نمــود. اي ــوان از كــاروان اس ــه سيســتم   ت ــز ب ــوده و مجه ــتاندارد ب ــد اس ــا باي ــاي  ه ه

  اشتي باشند.هاي بهد گرمايشي و سرمايشي، آب، برق، تلفن، آبدارخانه و سرويس

  هاي موجود سكونت از طريق خريد ساختمان تامين -3-4-3

ــه صــرفه و صــلاح   ــانچنانچــه ب ــار پيم ــاختمان  ك ــه س ــان                 باشــد ك ــاه را از مي ــز كارگ ــاز جهــت تجهي ــورد ني ــاي م ه

ــاختمان ــاختمان   س ــد و آن س ــداري نماي ــاي موجــود خري ــس از    ه ــات لازم را داشــته باشــند، پ ــا شــرايط و امكان ــده  تايي

  ها نمايد.   تواند اقدام به خريد آن دستگاه نظارت مي

ي كـه در زمـره تجهيـز كارگـاه تهيـه شـده باشـند،        يهـا  شـرايط عمـومي پيمـان، كليـه سـاختمان      39با توجه به مـاده  

بينـي   چـه در تجهيـز كارگـاه پـيش     اي عـلاوه بـر آن  هـا پرداخـت اضـافه    باشـند و بابـت خريـد آن    مـي  كـار  پيمـان متعلق به 

هـا داشـته باشـد، در     چـه كارفرمـا در پايـان عمليـات اجرايـي، نيـاز بـه ايـن سـاختمان          پرداخت نخواهـد شـد. چنـان     ده،ش

  خريداري نمايد. كار پيمانها را از  تواند آن مي كار پيمانصورت توافق 

  نمازخانه  -3-4-4

موظــف اســت مكــان مناســبي را در كارگــاه مركــزي و امكانــات لازم در طــول خــط، بــراي اجــراي فريضــه   كــار پيمــان

  نماز فراهم نمايد.
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  و امكانات ورزشي  تاسيسات -3-4-5

ــره    تاسيســات ــاده به ــوقعيتي مناســب احــداث و آم ــا نظــر دســتگاه نظــارت و در م ــات ورزشــي لازم ب ــرداري  و امكان ب

 ـ       خواهد شـد. شـرايط مطلـوب امكانـا     طـور مسـتمر مـورد     هت ورزشـي جهـت اسـتفاده كاركنـان، توسـط دسـتگاه نظـارت ب

  ارزيابي قرار خواهد گرفت.

  دفاتر -3-5

بايـد در محـدوده نزديـك بـه هـم و در محوطـه اداري احـداث         كـار  پيمـان دفاتر مربوط به كارفرمـا، دسـتگاه نظـارت و    

  باشد. 4-3در قسمت شود. مشخصات فني اين دفاتر بايد منطبق با مشخصات گفته شده 

  انبارها -3-6

  انبار سيمان پاكتي  -3-6-1

اي) سرپوشــيده ســاخته شــده و در  دار (قــاب دروازه هــاي قــاب فلــزي شــيب انبــار ســيمان پــاكتي بايــد در ســاختمان

ــا از كــف احــداث آن ــه ضــخامت    ه ــاي آجــري ب ــا و ديواره ــي درج ــاي بتن ــانتي 22ه ــدود ماســه ســيمان و   س ــا ان ــر ب مت

  به ارتفاع مناسب ورود و خروج تريلرهاي انتقال سيمان استفاده شود. هاي ريلي درب

  انبار سيمان در سيلو -3-6-2

ــيون    ــر روي فونداس ــد ب ــيمان باي ــره س ــيلوهاي ذخي ــه                    س ــاه تهي ــاي كارگ ــيلو و نيازه ــت س ــا ظرفي ــاي متناســب ب ه

  و نصب شود.

  انبار ابزار كار  -3-6-3

 22اي بــا كــف بــتن درجــا، ديوارهــاي آجــري بــه ضــخامت حــداقل  ســاختمان قــاب دروازهانبــار ابزاركــار نيــز بايــد در 

  احداث شوند. 4-3ه شده در قسمت يمتر و رعايت كليه مقررات ارا سانتي

  انبار مواد سوزا -3-6-4

متـري و در زيـرزمين يـا در محلـي خـارج از محوطـه كارگـاه احـداث          1000انبار مـواد سـوزا بايـد حـداقل در فاصـله      

ه شــده از طــرف يــهــاي ارا هــا بايــد مطــابق دســتورالعمل د. احــداث انبــار مــواد ســوزا و انتقــال و نگهــداري مــواد آن شــو

  نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران باشد.
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  هاي حفاري  انبار نمونه - 3-6-5

سرپوشـيده بـراي    در هنگـام اجـراي عمليـات بايـد محلـي       هـاي ژئـوتكنيكي،   بيني و يا نيـاز بـه حفـاري    در صورت پيش

هـا، در جـايي دور از بـاران و     هـا بايـد تـا آمـاده شـدن انبـار نمونـه        هـاي مغـزه   بيني نمود. جعبه هاي حفاري پيش انبار مغزه

اي كـه دسـترس    هـاي هـر گمانـه در انبـار نمونـه، بايـد قسـمت جداگانـه         تشعشع خورشيدي نگهداري شـوند. بـراي جعبـه   

  بيني شود. به آن آسان باشد، پيش

  مخازن ذخيره سوخت پمپ بنزين  -3-6-6

ــار پيمــان ــا ماشــين  ك ــد متناســب ب ــراي ســوخت   باي ــه كنــد. ب ــاه، مخــازن ســوخت تهي ــري  آلات موجــود در كارگ گي

راهــه، در مجــاورت مخــازن ســوخت احــداث شــود، تــا پــس از  ســنگين، بايــد گــودالي همــراه بــا شــيب آلات نيمــه ماشــين

  ه صورت ثقلي انجام شود.گيري ب استقرار ماشين در داخل گودال، سوخت

اســتانداردها و مشخصــات فنــي وزارت نفــت الزامــي اســت.   در صــورت ضــرورت احــداث پمــپ بنــزين، رعايــت ضــوابط،

هــاي  زيســت و كنتــرل گيــري، رعايــت مــوارد ايمنــي و حفاظــت محــيط در احــداث و نگهــداري مخــازن ســوخت و ســوخت

  الزامي است. زيست اي براي جلوگيري از نشت مواد نفتي به محيط دوره

  انبار لوله و اتصالات  -3-6-7

ــتفاده آن    ــاه و اس ــه كارگ ــالات ورودي ب ــه و اتص ــار لول ــور انب ــه منظ ــار    ب ــتي انب ــي، بايس ــات اجراي ــول عملي ــا در ط ه

سرپوشــيده بــا فضــاي كــافي متناســب بــا ابعــاد طــرح در نظــر گرفتــه شــود. ايــن انبارهــا نيــز بايــد بــا كــف بــتن درجــا،   

هـاي ريلـي بـا ارتفـاع مناسـب ورود و       متـر بـا انـدود ماسـه سـيمان و درب      سـانتي  22مت حـداقل  ديوارهاي آجري با ضـخا 

تيــز  هـاي فلـزي و نـوك     زدگـي  گونـه بيـرون   هـا و كـف انبارهـا نبايـد هـيچ      هـا و تريلرهـا  باشـد. در ديـواره     خـروج كـاميون  

انـد،   الاتي كـه زودتـر وارد انبـار شـده    هـا و اتص ـ  اي طراحـي شـود كـه لولـه     گونـه  وجود داشته باشد. فضـاي انبارهـا بايـد بـه    

  براي مصرف در كارگاه، زودتر خارج شوند.

  ها ها و پاركينگ تعميرگاه -3-7

  آلات سنگين تعميرگاه ماشين -3-7-1

ــا دهانــه مــورد نيــاز جهــت عبــور   دار (قــاب دروازه هــا بايــد از نــوع قــاب فلــزي شــيب  ســاختمان ايــن تعميرگــاه اي) ب

اســتفاده ماننــد كــاميون، گريــدر، غلطــك، بلــدوزر و... باشــد. در ســاخت ســاختمان تعميرگــاه آلات ســنگين مــورد  ماشــين

  رعايت شود. 4-3بايد كليه موارد ذكر شده در بخش 
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  آلات سبك  تعميرگاه ماشين -3-7-2

هـا در دهانـه ورودي اسـت     هـاي سـنگين بـوده و تنهـا تفـاوت آن      هـا نيـز ماننـد تعميرگـاه     مشخصات اين نوع تعميرگاه

  تر در نظر گرفته شود. تواند كوچك ه ميك

  آلات كارگاه سرويس ماشين -3-7-3

ــين  ــرويس ماش ــاه س ــين     كارگ ــاه ماش ــاختمان تعميرگ ــين س ــله ب ــه در فاص ــاختماني اســت ك ــبك و  آلات، س آلات س

  الامكان هواي فشرده باشد. شود و بايد داراي سيستم آب گرم و حتي سنگين احداث مي

  آلات سنگين  ماشينپاركينگ  -3-7-4

آلات سـنگين در مواقـع مـورد نيـاز بايسـتي بـا توجـه بـه تعـداد مـورد اسـتفاده در             به منظور پارك و نگهداري ماشـين 

كارگاه، زميني با وسعت مناسـب در نزديـك مواضـع نگهبـاني در نظـر گرفتـه شـود. ايـن زمـين بايـد تسـطيح و زيرسـازي             

  شود.

  آلات سبك  پاركينگ ماشين -3-7-5

آلات سـبك در مواقـع مـورد نيـاز بايـد زمينـي مسـطح در نزديكـي دفـاتر كارگـاه            منظور پـارك و نگهـداري ماشـين    به

بـان مسـتحكم و كـف بتنـي يـا آسـفالت بـا جـداول          آلات سـبك بايـد داراي سـايه    در نظر گرفتـه شـود. پاركينـگ ماشـين    

  ها باشد. هاي توقفگاه اتومبيل بتني در اطراف و در محل

  اي پشتيباني  ه كارگاه -3-8

سـازي اتصـالات و غيـره بايــد     سـاختمان كارگـاه آرماتوربنـدي، آهنگـري، جوشـكاري، نجـاري، بــرق، تراشـكاري، آمـاده        

سـانتيمتر و كـف بتنـي و انـدود گـچ و       22اي بـا ابعـاد متناسـب بـا پـروژه بـا ديوارهـاي آجـري حـداقل           داراي قاب دروازه

  كاري مربوطه باشد. خاك و نازك

ــاق سرپرســت ك ــات ــه هارگــاه بايــد ب ــه داخــل آن    اي عــايق گون بنــدي شــود تــا از انتقــال ســر و صــداي زيــاد كارگــاه ب

  جلوگيري به عمل آيد.

  آزمايشگاه   -3-9

هـا، سـاختمان آزمايشـگاه بـا زيربنـاي مناسـب بـراي انجـام          بنا بـه نظـر دسـتگاه نظـارت و بـا توجـه بـه نـوع فعاليـت         

هـاي مـورد نيـاز،     شـگاه بايـد داراي فضـاي كـافي بـراي انجـام انـواع آزمـايش        شـود. آزماي  هاي مورد نياز تجهيز مـي  آزمايش
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هــا بايســتي از انــدود ماســه ســيمان بــا  كــاري داخــل اتــاق اتــاق سرپرســت آزمايشــگاه و ســرويس بهداشــتي باشــد. نــازك

  .باشد يك و نازك كاري ديوارهاي سالن با اندود ماسه سيمان با آستر و كف آن بتن درجا يآستر و كف موزا

  ساختمان نگهباني -3-10

شـود و عمليـات اجرايـي     م و افقـي سـاخته مـي   يبـا مصـالح بنـايي همـراه بـا تعبيـه شـناژهاي قـا         ين ساختمان معمولاًا

  باشد. ها مي آن مانند ساير ساختمان

  بهداشتي   تاسيساتساختمان درمانگاه و  -3-11

له در اصــورت عــدم توجــه بــه ايــن مســگــردد. در  ه مــييــمشخصــات ايــن ســاختمان در مشخصــات فنــي خصوصــي ارا

مشخصات فنـي خصوصـي و در صـورت نيـاز بـه تشـخيص دسـتگاه نظـارت، متناسـب بـا حجـم عمليـات، ايـن سـاختمان               

ــايي ســاخته مــي    ــا مصــالح بن ــا ب ــا بتنــي و ي ــزي ي ــگ،   از اســكلت فل ــه، پاركين ــاق معاين شــود و داراي ورودي، مطــب، ات

  باشد. انه مياتاق استراحت و داروخ  هاي بهداشتي، سرويس

هـاي   هاي اتاق معاينه، اتاق استراحت و داروخانه با موزاييك ايرانـي، در سـرويس   كاري در كف براي قسمت عمليات نازك

در قسمت پاركينـگ آمبـولانس، كـف از بـتن      بهداشتي سراميك درجه يك ايراني، در ورودي سنگ پلاك دو تيشه داغون و

هاي اتاق معاينه، اتاق استراحت و داروخانه، سنگ پلاك چيني بـه ضـخامت يـك     قسمتها در  درجا خواهد بود. قرنيز ديواره

كاري بدنه ديوارها و سقف با اندود ماسه سيمان و اندود گچ پرداخت شده و  متر خواهد بود. نازك متر و ارتفاع ده سانتي سانتي

هـا   ويس بهداشتي درمانگاه مانند سـاير سـاختمان  كاري سر رنگ روغني مات با زيرسازي و آستر اجرا خواهد شد. نازك نهايتاً

  باشد. مي

  ها   ها و غذاخوري آشپزخانه -3-12

ــا ديگــر سيســتم  شــوند. ديوارهــاي  اي مناســب ســاخته مــي هــاي ســازه آشــپزخانه، و انبــار موادغــذايي از نــوع ســوله ي

لي بـه تعـداد مـورد نيـاز     هـاي مختلـف را از همـديگر مجـزا نمـوده و در سـالن غـذاخوري ميـز و صـند          جداكننده، قسـمت 

شـود. در سـاختمان سـردخانه مـواد غـذايي بـه ميـزان مـورد نيـاز           دسـتگاه نظـارت رسـيده باشـد، فـراهم مـي       تاييدكه به 

بنـدي   هـايي بـراي جاگـذاري موادغـذايي كـه بـه صـورت بسـته         منظور خواهد شد. در ساختمان انبـار مـواد غـذايي، قفسـه    

هـا و انبـار مـواد غـذايي بايـد طـوري        رد اسـتفاده در آشـپزخانه هـا، غـذاخوري    گـردد. درهـاي مـو    باشد تعبيه مـي  شده مي

د بـه داخـل آن نفـوذ كنـد و          احداث شود كه به هيچ عنـوان حشـرات مـوذي نظيـر مـوش      هـاي صـحرايي و معمـولي نتوانـ

  به لحاظ بهداشتي ديوارها بدون درز و روزنه باشد و پنجره و درها توري داشته باشد.
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هــاي وســيع بايــد بــه  هــاي مختلــف پــروژه و مشــاور در كارگــاه كــار پيمــانامكانــات حمــل و توزيــع غــذا بــراي عوامــل 

دستگاه نظارت برسد. ملزومات تحويل غـذا بـه كـارگران و ظـروف و وسـايل صـرف غـذا بايـد بـه تعـداد كـافي بـوده              تاييد

  فراهم گردد. و تمهيدات لازم براي رعايت اصول بهداشتي اعلام شده در فصل دوم

  برق   تامينو شبكه  تاسيسات -3-13

  برق اضطراري  تامينو شبكه  تاسيسات -3-13-1

بايــد بــا تهيــه و نصــب موتــور ژنراتــور اضــطراري بــا ظرفيــت مناســب، بــرق كارگــاه و ســاختمان ســرويس،  كــار پيمــان

هــاي ديگــري شــده باشــد. حــداقل  بينــي كنــد، مگــر در شــرايط فنــي خصوصــي پــيش تــاميندفتــر كارفرمــا و نظــارت را 

شـود. سيسـتم بـرق اضـطراري      ظرفيت موتور ژنراتورها توسـط دسـتگاه نظـارت بـا مشخصـات فنـي خصوصـي تعيـين مـي         

 ـ            گونـه  با خط اصلي انرژي بايد بـه  ار ك ـ هاي باشـد كـه بـا قطـع جريـان در خـط اصـلي بلافاصـله موتـور ژنراتـور اضـطراري ب

  افتد.

  م يبرق دا تامينو شبكه  تاسيسات -2- 3-13

بـرداري خواهـد    و آمـاده بهـره   تـامين برق اصلي كارگاه به مقدار مـورد نيـاز از طريـق شـبكه سراسـري توسـط كارفرمـا        

  برداري و مصرف برق در داخل كارگاه را به عهده خواهد بود. شد و اجراي شبكه توزيع، نگهداري، بهره

رسـاني از طريـق كليـد خانـه در محـل مصـارف        مامي سيسـتم توزيـع بـرق خـود را تهيـه و بـراي بـرق       بايد ت كار پيمان

هـاي مختلـف و منطقـه كـار و غيـره       هـا سـرويس، كارگـاه    هـاي مسـكوني، قسـمت اداري، سـاختمان     خود از قبيـل قسـمت  

  برداري قرار دهد. اين سيستم بايد حداقل شامل موارد زير باشد : مورد بهره

كننــده ولتــاژ و ســاير تجهيــزات مــورد  هــا، ايزولاتورهــا، كليــدهاي اطمينــان، تنظــيم فورماتورها، قطــع كننــدهترانســ –الــف

  لزوم براي تغيير ولتاژ 

  تمامي تجهيزات موردنياز انتقال از قبيل خطوط جريان اتصالات و كليدهاي ايمني  –ب 

  آب   تامينشبكه  تاسيسات -3-14

  آب شرب و خانگي  تامينو شبكه  تاسيسات -3-14-1

آب شـرب بهداشـتي اعـم از تهيـه،      تـامين هـاي مربوطـه تمـامي اقـدامات      بايـد بـراي كارگـاه و سـاختمان     كـار  پيمان       

انتقال و توزيع تا ورودي محـوط مسـكوني و كارگـاه را انجـام دهـد. بـديهي اسـت عـلاوه بـر آب مـورد نيـاز خـود،               تصفيه،

آب  تــاميننمايــد. اقــدامات  تــامينان جــزء را نيــز بايــد كــار پيمــانگاه نظــارت و آب مصــرفي مــورد نيــاز كارفرمــا و دســت

  باشد : شامل موارد زير مي
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 آب به صورت ثقلي مقدور نباشد. تامينايستگاه پمپاژ در شرايطي كه  ·

خــوش تغييــرات زيــادي شــود. از ايــن رو انجــام  آب از ابتــداي زمــان تهيــه تــا هنگــام مصــرف ممكــن اســت دســت ·

 ر مرحله ضروري است.تصفيه در ه

  .تعبيه مخزن فلزي يا بتني براي ذخيره آب ·

هـاي   خانه و سپس بـه مخـزن آب و بـالاخره بـه محـل      منظور انتقال آب از ايستگاه پمپاژ به تصفيه هكشي ب شبكه لوله ·

 باشد : مصرف تصفيه آب كه بطور عمده شامل مراحل اوليه و ثانويه بشرح زير مي

شــود و ســپس بــه منظــور تصــفيه  فيزيكــي انجــام و از فيلترهــاي شــني عبــور داده مــيدر مرحلــه اول تصــفيه  -

 شود. بيولوژيكي آب كلرزني مي

شــود تــا عناصــر آلــي كــه موجــب تغييــر رنــگ آن  در مرحلــه دوم تصــفيه، آب از كــربن فعــال عبــور داده مــي -

سـب، مقـداري از آن   شده است را جـذب كنـد. چنانچـه امـلاح آب زيـاد باشـد بـا افـزايش مـواد شـيميايي منا          

 را ته نشين نموده تا درصد آن به حد قابل قبولي برسد.

اتـيلن فشـار     هـاي پلـي   ميليمتـر يـا لولـه    3هاي فـولادي زنـگ نـزن بـه ضـخامت جـدار حـداقل         براي انتقال آب از لوله

د. در شــو متــر از ســطح زمــين كــار گــذارده مــي  ســانتي 60هــا در عمــق حــداقل  قــوي اســتفاده خواهــد شــد. ايــن لولــه 

 20/1زدگـي حـداقل عمـق كارگـذاري لولـه در      كه منطقه عمليـات اجرايـي سردسـير باشـد، بـراي جلـوگيري از يـخ        صورتي

  باشد. متري سطح زمين طبيعي مي

  همخواني داشته باشد.» موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران «مشخصات آب شرب بايد با استاندارد 

  آب صنعتي  تامين تاسيسات -3-14-2

ــاميندر  ــاز طبــق نظــر دســتگاه      ت ــورد ني ــه لحــاظ كمــي و كيفــي لازم اســت شــرايط و مشخصــات م آب صــنعتي ب

ــارت  ــاميننظ  ــ ت ــردد. ب ــژه در  هگ ــامينوي ــتم      ت ــيميايي آب و در سيس ــات ش ــوع مشخص ــتن موض ــد ب ــت تولي آب جه

  باشد. كيد مياآلود نبودن آب مورد ت شستشوي مصالح، گل

    و شبكه فاضلاب تاسيسات -3-15

  و سامانه فاضلاب بهداشتي  تاسيسات -3-15-1

ــان ــار پيم ــد.  روش     ك ــام ده ــاه را انج ــلاب كارگ ــتم فاض ــداري سيس ــداث و نگه ــي، اح ــد طراح ــاي راه باي ــدازي و  ه ان

دسـتگاه نظـارت باشـد.     تاييـد نگهداري سيستم فاضلاب، بايـد منطبـق بـا قـوانين و اسـتانداردهاي ذيـربط كشـور و مـورد         

د مـواد خـام فاضـلاب را در محـيط جـاري سـازد. لولـه         وجـه نمـي   به هيچ كار پيمان آوري فاضـلاب بايـد از    هـاي جمـع   توانـ
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ــي ــانتي 60ســي باشــد و در عمــق حــداقل   وي جــنس پ ــن  س ــري دف آوري فاضــلاب  شــود و در مســير خطــوط جمــع  مت

  گردد. ساخته و يا درجا احداث  هاي بتني پيش چاهك

كـه احـداث چـاه جـذبي      (مخـزن فاضـلاب) هـدايت شـود، در صـورتي     1ك مواد فاضلاب بايد بـه يـك واحـد انبارسـپتي    

تـوان چـاه جـذبي     دسـتگاه نظـارت مـي    تاييـد پذير و مجاز باشد، بجـاي احـداث انبـار سـپتيك بـا       براي دفع فاضلاب امكان

ــد بــراي تمــامي جمعيتــي كــه در كارگــاه     ، دســتگاه نظــارت و كــار پيمــاناحــداث نمــود. ظرفيــت سيســتم فاضــلاب باي

  كنند طراحي شده باشد. ا زندگي ميكارفرم

  د و سيستم زهكشي يدفع زباله و مواد زا تاسيسات -3-15-2

ــد   ــه و مــواد زاي ــه كــار پيمــاندر مــورد دفــع زبال ــد زبال ــه باي ــا رعايــت ضــوابط بهداشــتي   هــا و نخال هــاي كارگــاه را ب

دســتگاه  تاييــدحيطــي و مــورد م آوري و از محــدوده كارگــاه خــارج و بــه روشــي منطبــق بــر اســتانداردهاي زيســت  جمــع

دسـتگاه نظـارت در محيطـي مناسـب گـودال هـايي        تاييـد نظارت در محل مناسب تخليه و يـا معـدوم نمايـد و يـا پـس از      

را ايجاد نمايد و زباله و مـواد زايـد را در آنجـا دفـن نمايـد. ايـن محـل نبايـد مشـرف بـه رودخانـه، درياچـه، سـدانحرافي و              

هـاي   آوري آب شـود، سيسـتم جمـع    ، طراحـي  يسـتم زهكشـي بايـد براسـاس شـدت بارنـدگي      يا مسير رفت و آمد باشـد. س 

  هاي منطقه نشود. اي باشد كه آب باران موجب فرسايش و عدم پايداري خاك گونه ناشي از بارندگي بايد به

  تجهيزات تلفن و فاكس -3-16

 ـ    نظـر   يـا بـين شـهري بـراي كارگـاه در      صـورت ارتبـاط محلـي و    هكارفرما در حد مورد نياز خطـوط تلفـن و فـاكس را ب

  برداري نمايد. بايد سيستم مخابرات داخلي كارگاه را احداث و بهره كار پيمانخواهد گرفت. 

بايـد   كـار  پيمـان ول نگهـداري خطـوط و سيسـتم تلفـن اسـت. سيسـتم تلفـن        ودر تمـامي دوره سـاخت مس ـ   كار پيمان

  ت باشد.در تمامي مدت آماده استفاده كارفرما و دستگاه نظار

ي باشــد ايــن سيســتم توســط كارفرمــا يچــه در منطقــه عمليــاتي طــرح، نيــاز بــه ايجــاد سيســتم ارتبــاط راديــو چنــان

  ول نگهداري اين سيستم در تمامي دوره ساخت طرح خواهد بود.كار مسو پيماننصب و 

  ريزي   هاي بتن و مصالح خاك دانه تهيه سنگ تاسيسات -3-17

شـكن،   بندي شده بتن و مصالح سنگي مانند فيلتر از دستگاه سنگ براي تهيه مصالح سنگي دانهموظف است  كار پيمان        

مـاه   بايد هميشه مصالح مورد نياز را متناسـب بـا مصـرف يـك     كار پيمانشوي با ظرفيت مناسب استفاده نمايد.  سرند و ماسه

  د.صورت ذخيره در كارگاه داشته باش هريزي و خاكريزي و مصالح سنگي ب بتن

                                                 
1Septic Tank  
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  تهيه بتن تاسيسات -3-18

سـاز بـا ظرفيـت متناسـب بـا حجـم عمليـات         براي كارهاي بتني بايد نسـبت بـه تهيـه و نصـب دسـتگاه بـتن       كار پيمان

ســاز در مشخصــات فنــي خصوصــي و يــا توســط دســتگاه نظــارت مشــخص  هــاي بــتن بتنــي اقــدام نمايــد. تعــداد دســتگاه

  خواهد شد.

  انتقال و ريختن بتن تاسيسات -3-19

هـاي   بنـدي و حجـم عمليـات بتنـي، يـك يـا چنـد نـوع از سيسـتم          موظـف اسـت بـا توجـه بـه برنامـه زمـان        كار پيمان

  دستگاه نظارت اقدام نمايد. تاييدمناسب را براي انتقال و ريختن بتن انتخاب نموده و پس از 

  برچيدن كارگاه   -3-20

هـاي   و سـاختمان  تاسيسـات آوري مصـالح،   بايـد نسـبت بـه جمـع     كـار  پيمـان پس از اتمام عمليـات سـاختماني پـروژه،    

ــزات، ماشــين  ــداركات از كارگــاه، تســطيح و تميزكــردن و در صــورت   موقــت، خــارج كــردن مصــالح، تجهي آلات و ديگــر ت

هـاي تحـويلي كارفرمـا، طبـق دسـتور دسـتگاه نظـارت اقـدام نمايـد. در           هـا و محـل   لزوم بـه شـكل اول برگردانـدن زمـين    

ــا برخــي از ايــن كــه  صــورتي ــاز داشــته باشــد طبــق شــرايط خصوصــي و فهرســت بهــاي پيمــان،    تاسيســاتكارفرم را ني

  را در اختيار كارفرما قرار دهد. تاسيساتبايد اين  كار پيمان
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  مقدمه    -4-1

ــروژه ــار از وجــود گياهــان و      در پ ــردن بســتر و حــريم ك ــز ك ــات خــاكي شــامل تمي ــاي آبيــاري تحــت فشــار عملي ه

هـاي نامناسـب، برداشـت خـاك از قرضـه، حفـر        هـاي نبـاتي و خـاك    هـا، برداشـت خـاك    كنـي آن  هـاي هـرز و ريشـه    علف

ــدن خــاك  ــه ترانشــه ترانشــه خطــوط لولــه، برگردان چنــين كارهــاي ريخــتن، پخــش و  كنــي، گــودبرداري، هــمهــا، پــي ب

  يابد. كوبيدن خاك و رگلاژ سطوح ضرورت مي

هـاي آبيـاري تحـت فشـار شـامل عمليـاتي اسـت كـه بسـته بـه وسـعت و شـرايط هـر پـروژه                عمليات خاكي در پـروژه 

ــه، راه   ــوط لول ــداث اســتخرهاي   جهــت اجــراي شــبكه خط ــاي دسترســي و ســرويس، اح ــاختمان ه ــره آب، س ــاي  ذخي ه

بـرداري و نگهـداري و ديگـر ابنيـه فنـي مـورد نيـاز براسـاس          هـاي بهـره   تصـفيه آب، سـاختمان   تاسيسـات ايستگاه پمپاژ و 

  شود. اسناد و مدارك و مقررات پيمان انجام مي

 تعاريف -4-2

  خاك ريزدانه -

  كند. عبور مي ASTMاستاندارد  200درصد وزني آن از الك شماره  50شود كه بيش از  به خاكي گفته مي

  دانه   خاك درشت -

 باقي مي ماند. ASTMاستاندارد  200درصد وزني آن روي الك شماره  50شود كه بيش از  به خاكي گفته مي

  سنگريزه   - 

 شود. تيز گوشه هستند گفته ميها و قطعات آن معمولاً  برداري كه دانه به مصالح حاصل از سنگ

  قلوه سنگ -

 شود. متر، گفته مي سانتي 30تا  5/7به قطعات سنگ با ابعاد 

  قطعه سنگ -

  سانتي متر باشد گويند.  30ه قطعاتي از سنگ كه بعد كوچكتر آن بيش از ب

 اي    مصالح مخلوط رودخانه -

) دارند و معمولاً بدون 200يزدانه (عبوري از الك شماره اي درشت دانه كه مقادير نسبتاً كمي ر هاي رودخانه به مخلوط

  گويند. اي توونان نيز مي شود، به مصالح مخلوط رودخانه رود اطلاق مي كار مي ها به بندي در خاكريزه اصلاح دانه

  زمين لجني  -

يعي خود به حدي در زمين لجني زميني است كه از خاك ريزدانه و با رطوبت زياد تشكيل شده و وسايل كار با وزن طب

  آن فرو رود كه انجام كار با سهولت مقدور نباشد. 
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كـه شـرايط يـاد شـده را داشـته باشـد، زمـين         اي سسـت در حالـت خشـك يـا اشـباع نيـز در صـورتي       هاي ماسـه  خاك

  لجني محسوب مي شود.

 زمين نرم  -

  گويند. به زميني كه خاك آن با بيل به سهولت قابل برداشت باشد زمين نرم 

 زمين سخت  -

 گويند. به زميني كه خاك آن بدون كلنگ و يا دج بر برداشت نمي شود زمين سخت 

 زمين سنگي  -

آلات سـنگيني   ماشـين  بـري و يـا   هـاي بـادي يـا هيـدروليكي سـنگ      به زميني كـه بـراي كنـدن آن اسـتفاده از چكـش     

  گويند. داشته باشد زمين سنگي اسب بخار و يا مواد منفجره ضرورت  300چون بولدوزر با توان بيش از 

 خاكريز نفوذناپذير  -

هـاي   هـا، بسـتر سـازه    هاي خـاك ريزدانـه بـا ضـريب نفوذپـذيري كـم كـه در خـاكريز دايـك          اي از لايه مجموعه فشرده 

هــاي عبــوري از الــك  شــوند. درصــد دانــه شــوند، خــاكريز نفوذناپــذير ناميــده مــي هيــدروليكي يــا كــف مخــازن اجــرا مــي

 باشد. مي  درصد 30تا  20ها  در اين خاك 200شماره 

 له ساز (نامتعارف)  اهاي مس خاك -

هـاي هيـدروليكي،    سـازه  هـا در بسـتر    هـا و يـا در صـورت حضـور آن     هـايي هسـتند كـه در صـورت اسـتفاده از آن      خاك

واگــرا،  هــاي تــورم پــذير، بــرداري ايجــاد كننــد. خــاك ل و مشــكلات خاصــي در طــول دوره اجــرا و مخصوصــاً بهــرهيمســا

 ها هستند. هاي متراكم، از جمله اين خاك هاي آلي و برخي از شيل پذير، خاك روانگرا، انحلال

 خاك نامناسب -

هـاي آن بـا مشخصـات مـورد نيـاز كـاربرد آن، از سـوي دسـتگاه نظـارت           خاكي است كه به دليل عـدم انطبـاق ويژگـي   

  مجاز دانسته نشود.

 برداري  عمليات خاك -

ــرد عمليــات خــاك ــوده ب ــوده اري در حالــت كلــي شــامل عمليــات كنــدن و برداشــتن ت هــاي ســنگي  هــاي خــاكي و ت

هـاي مشـخص انجـام شـود بـه آن عمليـات        بـرداري جهـت ايجـاد فضـائي بـا ابعـاد و شـيب        كـه خـاك   باشد. در صـورتي  مي

  شود. كني گفته مي ها انجام شود  به آن عمليات پي سازه كه به منظور اجراي پي كني و در صورتي كانال

  ريزي عمليات خاك -

 باشد. اي مي هاي با مصالح مخلوط رودخانه هاي خاكي يا لايه ريزي شامل اجراي لايه عمليات خاك
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  برنامه عمليات خاكي -4-3

ــار پيمــان   ــه زمــان  ك ــد در چــارچوب برنام ــي مصــوب مشــاور و براســاس جز   باي ــات اجراي ــات يبنــدي تفصــيلي عملي ي

بـه   تاييـد ي و مشخصات فنـي خصوصـي طـرح، برنامـه عمليـات خـاكي را تهيـه و در مهلـت مقـرر جهـت بررسـي و            ياجرا

  ه نمايد.يدستگاه نظارت ارا

ــه   بنــدي روش در برنامــه عمليــات خــاكي بايــد برحســب اقتضــاي طــرح زمــان  هــاي اجــراي عمليــات مختلــف از جمل

  ه گردد:يموارد زير ارا

Ø لوله و محل ابنيه و نصب نقاط نشانه مورد نياز. ها و خطوط پياده كردن مسير جاده  

Ø هاي مناسب.  ها  به محل ها و حمل آن ريشه كن كردن درختان و بوته  

Ø هاي نامناسب . هاي نباتي و ساير خاك برداشت خاك  

Ø ها و خطوط لوله و محل ابنيه. تسطيح بسترها در مسير جاده  

Ø هاي سطحي، نفوذي و زيرزميني. آبهاي موقت براي هدايت  ايجاد مسيرهاي تخليه و زهكش  

Ø هاي احتمالي. ايجاد خاكريزهاي حفاظتي به منظور هدايت و تخليه سيلاب  

Ø ها. برداشت از قرضه  

Ø دستگاه نظارت. تاييدهاي مناسب مورد  مي مصالح مازاد در محليانباشت موقت يا دا  

Ø هاي دسترسي. احداث راه  

Ø       ريـزي اطـراف و    گـذاري، خـاك   رح، آمـاده سـازي بسـتر لولـه    حفر ترانشـه انـواع خطـوط لولـه مـورد اسـتفاده در ط ـ

  ها. روي لوله

Ø ها در محل قرضه. تنظيم رطوبت و همگن كردن خاك  

Ø برداري. هاي خاك پروفيله كردن شيب  

Ø هاي سنگي ناپايدار. تثبيت شيب  

Ø .گودبرداري پي ابنيه و استخر ذخيره آب  

Ø .پركردن پشت ابنيه با مصالح موردنظر و كوبيدن آن  

Ø ،هاي خاكريز . پاشي و كوبيدن لايه ريختن، پخش، آب حمل  

Ø هاي احداث ابنيه جديد با اخذ مجوز لازم. تخريب ابنيه موجود در مسيرها و محل  

Ø ها، خطوط هوايي برق، تلفن و گاز با اخذ مجوز لازم. ها، قنات ها، نهرها، جوي انحراف مسيركانال  

Ø بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد:ل و نكات زير يدر تنظيم برنامه عمليات خاكي مسا  

Ø هاي مربوط به استملاك اراضي. ل و مهلتيمسا 
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Ø  سسـات مربوطـه در مـورد اسـتفاده     وهـاي مربـوط بـه كسـب مجوزهـاي لازم از مراجـع قـانوني و م        مقررات و مهلـت

آب، هـاي   هـاي دسترسـي، انحـراف مسـير شـبكه      مـي مصـالح، راه  يهـاي انباشـت موقـت و دا    ، محـل  از منابع قرضـه 

هــاي قـانوني منــاطق نظــامي ، آثـار باســتاني و مــوارد    هــا، اســتفاده از حـريم  بـرق، تلفــن، گـاز، انهــار ســنتي، قنـات   

 مشابه.

Ø  ،ها و درختان حفاظت شده. ها، دام ، ساختمانتاسيساتقوانين و مقررات مربوط به ايمني افراد 

Ø مين آب مورد نياز براي اجراي عمليات خاكي.اهاي ت محدوديت 

Ø ــررا ــاده  مق ــه آم ــوط ب ــي مرب ــه   ت و ضــوابط فن ــدن لاي ــاكريزي و كوبي ــتفاده از مصــالح قرضــه، خ ــا،  ســازي و اس ه

 ها.ها و شيرواني كني ابنيه و حفاظت جدار گودبرداريبرداري و  پي خاك

Ø هــاي  محــدوديت ي بــر رونــد اجرايــي عمليــات خــاكي مخصوصــاً يبينــي اثــرات نــامطلوب شــرايط آب و هــوا پــيش

 هاي شديد فصلي و بروز سيلاب. ت خاكي از نظر احتمال وقوع بارندگيزماني اجراي عمليا

Ø گردد. هاي خاصي كه در اسناد و مدارك پيمان قيد شده و يا در حين اجرا مشاهده مي محدوديت 

 پياده كردن مسيرها و محل ابنيه -4-4

نظـارت معرفـي شـده روي زمـين     كـار بايسـتي نقـاط نشـانه را كـه از سـوي كارفرمـا و دسـتگاه          قبل از هر چيز پيمـان 

ي، كنتـرل و تحويـل بگيـرد و نسـبت بـه ايجـاد نقـاط نشـانه جديـد مـورد نظـر دسـتگاه نظـارت اقـدام كنـد.  بـه                 يشناسا

بايـد مسـيرهاي مـوردنظر جهـت احـداث جـاده هـا و كارگـذاري خطـوط لولـه و            كـار  پيمـان منظور آغاز عمليات اجرايـي،  

ي طـرح، بـا   ي ـهـاي اجرا  ش مـوردنظر دسـتگاه نظـارت و بـر اسـاس اسـناد و نقشـه       هاي احداث ابنيـه را مطـابق رو   نيز محل

  كوبي در سطح زمين مشخص و با رعايت موارد زير اجرا نمايد. ريزي و يا ميخ استفاده از گچ

Ø ـ         در صورتي   كـار  پيمـان عمـل آيـد،    هكه در زمان اجـرا از طـرف دسـتگاه نظـارت تغييراتـي در مسـيرها و محـل هـا ب

  و تجديد مسيرها و نقاط پياده شده خواهد بود. ملزم به اصلاح

Ø ســاعت قبــل از شــروع پيــاده كــردن مســيرها و محــل ابنيــه، مراتــب را بــه دســتگاه   24بايــد حــداقل  كــار پيمــان

زمـان بـا پيـاده كـردن مسـيرها و محـل ابنيـه، توسـط دسـتگاه نظـارت كنتـرل صـورت              نظارت اطلاع دهـد تـا هـم   

  گيرد.

Ø دستگاه نظارت برساند. تاييدساً انجام داده و به ابوده و بايد ر كار پيماننيه بعهده گيري دقيق ابعاد اب اندازه  

Ø ي اسناد پيمان پياده شوند. يهاي اجرا ها بايد نسبت به نقاط اصلي نقشه موقعيت و رقوم كليه ميخ  

Ø بـه هزينـه خـود)    هـاي ابنيـه را (   بايـد كليـه افـراد، لـوازم وتجهيـزات لازم بـراي كنتـرل مسـيرها و محـل          كار پيمان

  در اختيار دستگاه نظارت قرار دهد.

Ø     بـا مراقبـت كامـل، حفـظ و نگهـداري شـود و اگـر بـه عللـي از بـين رود            كـار  پيمـان كليه نقاط نشـانه بايـد توسـط

 دستگاه نظارت برسد. تاييدتجديد گردد و به  كار پيمانتوسط و به هزينه 
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Ø ـ      كه از طرف دسـتگاه نظـارت كنتـرل لازم  در     تا زماني  عمـل نيامـده،    همـورد پيـاده كـردن مسـيرها و محـل ابنيـه ب

 .گونه عمليات ساختماني نبايد آغاز گردد هيچ

Ø ي مشــاهده يــهــاي اجرا هــا  و نقشــه كــه پــس از پيــاده شــدن مســيرها و محــل ابنيــه اختلافــي بــين آن در صــورتي

شـده را همـراه بـا فايـل      هـاي ابنيـه پيـاده    بايـد سـه نسـخه از محاسـبات و نقشـه مسـيرها و محـل        كار پيمانشود 

دسـتگاه نظـارت تهيـه و بـه دسـتگاه نظـارت تحويـل         تاييـد افزارهـاي مـورد    ها در قالب يكـي از نـرم   كامپيوتري آن

  نمايد.

Ø   متـر در خـط مسـتقيم و در     50هـاي مسـطح مسـير كوبيـده شـده نبايـد از        هـايي كـه در قسـمت    فاصله بـين مـيخ

  متر تجاوز نمايد. 25ها از  قوس

Ø هايي كه قبلاً پياده شده، متمايز گردد. رود بايد از ميخ كار مي كوبي به براي تكميل ميخ هايي كه ميخ  

  برداري  عمليات خاك -4-5

هــا و مشخصــات فنــي و يــا طبــق دســتور   ه شــده در نقشــهيــيــات ارايبــرداري بايــد مطــابق جز ليــه عمليــات خــاكك

 ـ       بينـي  بـرداري و رگـلاژ پـيش    دستگاه نظـارت اجـرا شـود. عمليـات خـاك      طـور   هشـده بـراي سـطوح بـدون پوشـش بايـد ب

بـرداري كـه اصـلاح آن از سـوي دسـتگاه نظـارت لازم دانسـته شـود، بايـد بـا            زمان انجـام شـود. هرگونـه اضـافه خـاك      هم

  يد دستگاه نظارت پر و كوبيده شود.ايمصالح مناسب مورد ت

  برداري انواع خاك -4-5-1

  هاي نباتي برداشت خاك -الف

اجــراي خطــوط لولــه، محــل احــداث ابنيــه ، اســتخر ذخيــره آب، ايســتگاه پمپــاژ و تجهيــزات  ســطح زمــين در مســير

هـا و مصـالح و نيـز انبارهـاي موقـت وسـايل و تجهيـزات         هـاي موقـت انباشـت خـاك     تصفيه آب و كنتـرل مركـزي، محـل   

ب از وجـود ريشـه   هـاي مناس ـ  گيرنـد، بايـد بـا روش    نحـوي مـورد اسـتفاده قـرار مـي      هاي ديگـري كـه بـه    مورد نياز و محل

كنـي تـا    هـا، عمليـات ريشـه    هـاي جنگلـي و بـاغ    ها و نيـز لايـه سـطحي خـاك آلـي تميـز شـود، در زمـين         درختان و  بوته

  ها  و رسيدن به بستر مناسب بايد ادامه يابد. برداشت كامل كنده درختان و ريشه آن

كـه عمليـات    شـد. در صـورتي  هـاي نبـاتي از سـوي دسـتگاه نظـارت مشـخص خواهـد         عمق و چگونگي برداشـت خـاك  

هـا و يـا مشخصـات فنـي خصوصـي قيـد شـده باشـد و دسـتگاه نظـارت افـزايش برداشـت              برداشت خـاك نبـاتي در نقشـه   

 تاييـد ابـلاغ كنـد، بلافاصـله دلايـل تـوجيهي خـود را بايـدكتباً جهـت          كـار  پيمـان متـر را بـه    سـانتي  5خاك نباتي بيش از 

  به كارفرما اعلام نمايد.
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ي كــه توســط يهــا هــاي جمــع آوري شــده بايــد بــه محــل يــا محــل كنــده و ريشــه درختــان و بوتــه هــاي آلــي، خــاك

د محـل   مـي  كـار  پيمـان شـود حمـل و تخليـه گـردد.      دستگاه نظارت تعيين مي هـا و   هـاي مناسـبي جهـت انباشـت آن     توانـ

  دستگاه نظارت پيشنهاد كند. تاييداستفاده مجدد براي ايجاد فضاي سبز، جهت بررسي و 

  برداري ترانشه خطوط لوله  خاك -ب

ي پـلان و  ي ـبرداري ترانشـه كليـه خطـوط لولـه شـبكه آبيـاري تحـت فشـار بايـد مطـابق نقشـه هـاي اجرا             حفر و خاك

ه شـده در اســناد  ي ـي و مشخصـات فنـي مقطــع عرضـي كارگـذاري خطـوط لولــه، ارا     ي ـيــات اجرايپروفيـل مسـير و نيـز جز   

شـه خطـوط لولـه بايـد دقـت شـود كـه شـيب خـط پـروژه رعايـت شـده و از             بـرداري مقطـع تران   پيمان اجرا شود. در خاك

بـرداري اضـافي بـه هـر دليـل انجـام شـود، بايـد بـه هزينـه            بـرداري اضـافي جلـوگيري شـود. در صـورتي كـه خـاك        خاك

و با مصـالح و روش مناسـب طبـق نظـر دسـتگاه نظـارت تـا تـراز مشـخص شـده در پروفيـل خـط پـروژه، پـر و                كار پيمان

  ود.كوبيده ش

  هاي روباز  برداري زهكش خاك -ج

هـاي اصـلي و تخليـه كننـده، آب مـازاد اراضـي خـارج گـردد تـا شـرايط مناسـب بـراي              تخليه بايستي با اجراي زهكش

بـرداري زهكـش هـا بايـد از محـل تخليـه بـه سـمت بـالا دسـت انجـام شـود              دست فراهم شود. خاكاجراي عمليات در بالا

  ثقلي تخليه گردد.و حتي الامكان زه آب به صورت 

  ها برداري راه خاك -د

چنـين   هـم  ...هـا و  آلات، احـداث آبروهـاي كنـار راه    هـاي  پاركينـگ ماشـين    هـا، محـل   برداري مسير جـاده  عمليات خاك

ــه شــده در هــا و مســيرها بايــد طبــق خطــوط، رقــوم و شــيب ارا  عمليــات خــارج نمــودن مصــالح نامناســب از بســتر راه  ي

  طبق دستور دستگاه نظارت انجام شود.ي و يا يهاي اجرا نقشه

  ها  ها و سازه گودبرداري محل ساختمان -4-5-2

هـاي فنـي، محـل پـي سـاختمان ايسـتگاه پمپـاژ و تجهيـزات تصـفيه           هـاي لازم بـراي اجـراي سـازه     بـرداري  تمام خاك

يــات يبراســاس جزبــرداري و نگهــداري و اســتخرهاي ذخيــره آب و نظــاير آن بايــد  آب و كنتــرل مركــزي، ســاختمان بهــره

  ه شده در اسناد پيمان و يا دستورات دستگاه نظارت انجام گيرد.يي اراياجرا

در مـواردي كـه    هـا مخصوصـاً   هاي فني بايد بـرروي زمـين مقـاوم قـرار گيـرد. بنـابراين در پـي سـازه         شالوده كليه سازه

  مناسب جايگزين و كوبيده شود.  سازه بالاتر از زمين طبيعي قرار دارد، بايد مصالح سست و نامناسب با مصالح

ها بايد بر روي سـطح پـي و مصـالح همگـن بنـا شـود. در صـورتي كـه قسـمتي از كـف گـودبرداري شـده سـنگي               سازه

  دستگاه نظارت بايد صورت گيرد. تاييدو قسمتي از آن مصالح خاكي باشد، ايجاد پي همگن با 

متـر لايـه آخـر بايـد بـا       سـانتي  15يگـر ريختـه شـود،    در سطوح گودبرداري كـه روي آن قـرار اسـت بـتن يـا مصـالح د      

  ي تنظيم و پروفيله شود. يهاي اجرا دست برداشته شده و طبق رقوم نقشه
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  ي تسطيح و شكل داده شود. يهاي اجرا هاي گودبرداري بايد به دقت و طبق رقوم نقشه سطح كف كليه قسمت

اي انجـام شـود كـه تـا      گونـه  كنـي و گـودبرداري بايـد بـه     بينـي شـده، پـي    سازي بتني پـيش  ي كه در آن پييها در محل

بـرداري شـده بـا اسـتفاده از پلاسـتيك، يـا        بنـدي نيـازي نباشـد و از جبهـه خـاك      حد امكان براي سطوح خارجي به قالـب 

بنـدي اجتنـاب ناپـذير بـوده و در      هـا قالـب   ريـزي اسـتفاده شـود. در صـورتي كـه در ايـن محـل        هاي مشابه براي بـتن  روش

وار گـود فاصـله      ه ـ نقشه دلايـل   بينـي شـده بـه    بينـي نشـده باشـد و يـا فاصـله پـيش       اي پـيش  اي اجرايـي، بـين قالـب و ديـ

تـوان بـه ميـزان مـورد نيـاز حـداكثر تـا         دسـتگاه نظـارت مـي    تاييـد ها كافي نباشد، بـا   مختلف از جمله لزوم بازكردن قالب

  ه بين قالب و ديوار گودبرداري را اضافه نمود.ترين نقطه، فاصل ينيمتر بين جدار گود و قالب در پا سانتي 60

متـر ضـرورت داشـته باشـد بـا       سـانتي  60دليل شرايط خاص كـار گـودبرداري تـا جـدار گـود بـيش از        ر مواردي كه بهد  

سـازي بايـد ايـن     تـوان بـه ابعـاد گـودبرداري اضـافه نمـود. پـس از اتمـام عمليـات پـي           دستگاه نظارت مي تاييدتشخيص و 

پـر و كوبيـده    8-4ه شـده در بنـد  ي ـدسـتگاه نظـارت و بـا رعايـت مشخصـات ارا      تاييـد هـاي مـورد    مصـالح و روش فاصله با 

  شود.

ــا مصــالح      ــراي برداشــت ســنگ ي ــا تشــكيلات نامناســب برخــورد شــود، دســتگاه نظــارت ب ــه ســنگ ي اگــر در پــي ب

مناسـب پـر و كوبيـده شـود تـا       نامناسب دستور گودبرداري اضافي صادر خواهـد كـرد، گـودبرداري اضـافي بايـد بـا مصـالح       

  پي همگن و مستحكمي ايجاد گردد.

هــا انجــام شــود،  چنانچــه حــين گــودبرداري، عمليــات گــودبرداري ســهواً بيشــتر از رقــوم پــيش بينــي شــده در نقشــه 

پـر و كوبيـده شـود. بـراي اضـافه       8-4ه شـده در بنـد  ي ـاضافه گودبرداري بايـد بـا مصـالح مناسـب و رعايـت مشخصـات ارا      

  صورت نخواهد گرفت. كار پيمانهيچ پرداختي به  كار پيمانري به علت قصور گودبردا

تـرين حالـت ممكـن بـاقي      هـاي لازم بعمـل آيـد تـا سـنگ بسـتر در سـالم        در گودبرداري در سنگ، بايد تمـام احتيـاط  

ودن هـاي ناشـي از خـارج نم ـ    هـاي مجـزا، محـل حفـره     هـاي درشـت و تختـه سـنگ     هاي داراي قلوه سـنگ  بماند. در زمين

چنـين در صـورت برخـورد     اين قطعات سنگ بايد مطـابق دسـتورالعمل دسـتگاه نظـارت بـا مصـالح مناسـب پـر شـود. هـم          

هـاي سسـت، ايـن فضـاها بايـد طبـق دسـتور دسـتگاه نظـارت تميـز            هـاي پـر شـده بـا خـاك      هاي خالي يا حفـره  به حفره

  شده و با مصالح مناسب پر شود.

دهـد بايـد پـي كنـي بـا       هـايي كـه ابعـاد آن اجـازه مـي      قابل انجام اسـت. بـراي سـازه   ها با دست يا ماشين  كني سازه پي

  ماشين انجام شود.

 2هــاي بــيش از  هــاي نســبتاً سســت و يــا اشــباع و گــودبرداري ويــژه در زمــين هقبــل از شــروع عمليــات گــودبرداري بــ  

كـه   يع را داشـته باشـند. در صـورتي   ي بايـد آمـادگي لازم بـراي انجـام اقـدامات حفـاظتي ضـروري و سـر        ي ـمتر، عوامل اجرا

كــار  پيمــانبــرداري و يــا بعــد از آن، ديــواره گــود در معــرض ناپايــداري و لغــزش قــرار گيــرد، بايــد   طــي عمليــات خــاك

د ناپايـداري و نيـز حفاظـت موقـت سـازه          ي ـدرنگ تمهيـدات اجرا  بي هـا   ي مناسـب و لازم بـراي جلـوگيري از پيشـرفت رونـ
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ين دسـت تـوده در حـال لغـزش را بـه كـار بـرده و سـريعاً نـاظر مقـيم را از موضـوع آگـاه             يبالا دسـت و يـا پـا    تاسيساتو 

  سازد.

هــا، بــر اثــر عمليــات گــودبرداري، مصــالح  اگــر در هــر نقطــه از كــف پــي، اطــراف ديــواره گــودبرداري و يــا بســتر لولــه

داقل تـا حـد تـراكم    دسـتگاه نظـارت ايـن مصـالح ح ـ     تاييـد هم خـورده و سسـت شـود، بايـد طبـق روش مـورد        طبيعي به

  طبيعي كوبيده شده و يا با مصالح مناسب ديگر جايگزين شود.

هـا و كـف گـود را     بايد تمهيـدات لازم از جملـه احـداث خـاكريز مناسـب در بالادسـت بـراي حفاظـت ديـواره          كار پيمان

  هاي سطحي و نفوذي بكار برد. ها، آب در مقابل اثر تخريبي سيلاب

ــهــاي اجرا رداري و رگــلاژ را مطــابق مشخصــات و نقشــه گــودب كــار پيمــانپــس از آنكــه  ــا دســتورات دســتگاه ي ي و ي

  نظارت انجام داد، بايد موضوع را به دستگاه نظارت اطلاع داده تا محل گود و يا ترانشه مورد بازرسي قرار گيرد.

ود يـا  چنـين عمليـات پركـردن گ ـ    بدون صورت مجلس دسـتگاه نظـارت، هـيچ عمليـاتي داخـل گـود انجـام نشـده هـم         

  ترانشه انجام نخواهد شد.

  برداري تداوم عمليات خاك -4-5-3

پيمانكار به انجـام كارهـاي خـاكي پراكنـده و بـدون نظـم و ترتيـب كـه در مقابـل عوامـل جـوي بـراي مـدت طـولاني               

بـه كيفيـت كارهـا آسـيب وارد كنـد و يـا موجـب تغييـر سـاختمان خـاك يـا تغييـر وضـعيت               نيمه كاره رها شود و نهايتـاً 

  برداري و اطراف آن شود، مجاز نيست. مصالح واقع در بستر خاك

بينـي شـده و بـا سـرعت و روش      اي شـروع مـي شـود، بايـد طبـق برنامـه پـيش        بـرداري در ناحيـه   وقتي عمليات خاك  

 ـ  د. بعـد از خاتمـه عمليـات خـاك         طـور پي  همورد قبول دستگاه نظـارت ب بـرداري، عمليـات بعـدي     وسـته تـا پايـان ادامـه يابـ

  بندي تفصيلي مصوب ادامه يابد. بيني شده در برنامه زمان بايد بلافاصله آغاز و به ترتيب پيش

  ها ها و خاكبرداري استفاده از مصالح گودبرداري  4-5-4

تـوان بـا تشـخيص دسـتگاه نظـارت بـراي پـر كـردن اطـراف           مـي  بـرداري و گـودبرداري را   مصالح مناسب حاصل از خاك  

هــا و ترانشــه خطــوط مــورد اســتفاده قــرار داد. در صــورت تشــخيص قابــل اســتفاده بــودن ايــن   هــا و ســاختمان ســازه پــي

آوري و سـپس نسـبت بـه شـروع      هـاي نبـاتي و آلـي رويـه جمـع      برداري،خـاك  هـا لازم اسـت قبـل از عمليـات خـاك      خاك

بـرداري بـا نظـر دسـتگاه نظـارت در       دستگاه نظـارت اقـدام شـود. خـاك حاصـل از عمليـات خـاك        تاييد عمليات حفاري با

نظـر و تخليـه و اسـتفاده از آن،     هاي حفـاري دپـو شـده و سـپس نسـبت بـه بـارگيري و حمـل بـه محـل مـورد            كنار محل

شــاهده تغييــرات در بــرداري بــه محــض م موظــف اســت در حــين عمليــات خــاك كــار پيمــاناقــدام شــود. در ايــن مــوارد 

  هاي مشكوك اقدام نمايد. هاي حاصله، با اطلاع دستگاه نظارت نسبت به تفكيك خاك جنس خاك
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بــرداري جهــت اســتفاده مناســب نباشــد و يــا حجــم آن بــيش از مقــدار   هــاي حاصــله از خــاك در صــورتي كــه خــاك  

لاژ گ ـر بـه شـكل مـورد قبـول پخـش و     هـاي تعيـين شـده تخليـه و      مورد نياز باشد، بـه دسـتور دسـتگاه نظـارت در محـل     

خواهد شد. نهايتاً شـكل ظـاهري تـوده انباشـته شـده بايـد بـا توپـوگرافي زمـين طبيعـي منطقـه هماهنـگ شـود، ضـمن               

هـاي سـطحي بـه خـوبي و بـدون ايجـاد وضـعيت مانـدابي صـورت گيـرد. در هـر حـال شـيب               كه زهكشي و هدايت آب اين

  باشد. 1:3ر از ها نبايد بيشت شيرواني اين گونه انباشته

  هاي سنگي حفاري در زمين -4-5-5

هـا و تـدابير لازم را بعمـل آورد      بايـد مراقبـت   كـار  پيمـان هـاي سـخت،    هـاي سـنگي و خـاك    ر عمليات حفاري زمـين د  

ي و يـا دسـتورالعمل دسـتگاه نظـارت     ي ـهـاي اجرا  هـاي منـدرج در نقشـه    الامكـان مقـاطع عرضـي و طـولي و رقـوم      تا حتي

  اجرا شود.

ــه  صــورتيدر    ــه علــت شــرايط خــاص ماننــد جــنس و لاي هــاي موجــود در آن  بنــدي تــوده ســنگ و ناپيوســتگي كــه ب

بـرداري بايـد زيـر نظـر دسـتگاه نظـارت انجـام پـذيرد، صـورت           يابي به اين امر ممكن نباشـد، اضـافه عمليـات سـنگ     دست

  كارفرما نيز برسد. تاييدمجلس گردد و به 

هــاي مختلــف  ، روشكــار پيمــانهــاي زيــاد فقــط مــوقعي مجــاز اســت كــه   بــرداري در حجــم ضــافه عمليــات ســنگا

ــا ماشــين ســنگ بــاري را تحــت نظــر دســتگاه نظــارت آزمــوده و   هــاي مختلــف آتــش آلات مناســب و يــا شــيوه بــرداري ب

  ه كرده باشد.يبه كارفرما ارا تاييدبرداري را جهت  گزارش توجيهي مبني بر غيرقابل اجتناب بودن اضافه سنگ

هـاي سـنگي در زيـر تـراز تعيـين شـده در        نحـوي صـورت گيـرد كـه بافـت      بـرداري بايـد بـه    ال عمليات سنگدر هر ح  

  ترين حالت ممكن حفظ شود. خورده باقي مانده و در مناسبن ها تا حد ممكن دست نقشه

  حفاري با مواد منفجره -4-5-6

انفجــار ضــرورت داشــته باشــد،  هــا، تخريــب بــا بــردراي و گــودبرداري و خردكــردن ســنگ كــه بــراي خــاك در صــورتي

  ملاحظات زير بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد:

Ø                محـــل، انبـــاركردن و بـــه كـــاربردن مـــواد منفجـــره بايـــد طبـــق قـــوانين و مقـــررات مربوطـــه بـــوده و كليـــه

  هاي لازم و كافي صورت گيرد. احتياط

Ø        هـا  نيـز بـا     صـلاح بـوده و مصـرف آن    ظـر مقامـات ذي  نگهداري و انبـاركردن مـواد منفجـره بايـد بـا اطـلاع و زيـر ن

  اطلاع قبلي باشد.

Ø بايد نسبت بـه برقـراري يـك نظـام خبـري مطمـئن بـراي اعـلام قبلـي هـر انفجـار بـه كليـه كاركنـان و                كار پيمان

  افراد حاضر در منطقه انفجار اقدام نمايد.
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Ø ســب مســتقر گــردد تــا از هرگونــه حادثــه م در نقــاط منايــقبــل از هــر انفجــار بايــد بــه تعــداد كــافي محــافظ و علا

  احتمالي جلوگيري شود.

Ø هاي مواد منفجره كاملاً منفجر نشده، ادامه داشته باشد. عمليات حفاظتي بايد تا زماني كه تمام خرج  

Ø عمـل آورد تـا هـيچ آسـيبي بـه افـراد، امـوال و يـا          بايـد نهايـت مراقبـت را در حـين عمليـات انفجـار بـه        كـار  پيمان

زنـي و انفجـار بايـد مسـتقيماً زيـر نظـر و مراقبـت         ل شده و يـا نيمـه تمـام وارد نشـود. عمليـات چـال      كارهاي تكمي

  هاي با تجربه و آموزش ديده صورت گيرد. تكنسين

Ø        بـرداري شـده وارد آيـد، بايـد طبـق مشخصـات        ي خـاك يهر نوع آسيب ناشـي از انفجـار كـه بـه بافـت سـطوح نهـا

د بسـته بـه شـرايط، شـامل       اصـلاح و تـرميم شـود. ايـن تـرميم مـي      فني خصوصي و يا دستور دسـتگاه نظـارت    توانـ

هـاي خردشـده، آسـيب ديـده و لـق شـده و نيـز پركـردن فضـاي اضـافه حفـاري بـا              تميز كـردن سـطوح از سـنگ   

 دستگاه نظارت باشد. تاييدمصالح و روش مورد 

Ø     هـاي سـاخته شـده و يـا نيمـه       نمتـري ابنيـه و سـاختما    تخريب با استفاده از مواد منفجره تـا شـعاع حـداقل يكصـد

  تمام مجاز نيست و بايد با دقت خاص و با توجه به مقررات ايمني و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد.

Ø     هـا، عمـق و بـار هـر انفجـار بايـد در اوراق مخصـوص ثبـت          براي هر يك از عمليات انفجـار، محـل و وضـعيت چـال

  ها مراجعه نمود. تا بعداً در صورت نياز بتوان به آندستگاه نظارت، نگهداري شود  تاييدشده و پس از 

Ø  دســتگاه نظــارت بايــد حــداقل يــك ســاعت قبــل از هــر عمليــات انفجــار، از محــل و وســعت انفجــار اطــلاع داشــته

در مـورد عواقـب    كـار  پيمـان وليت از وزنـي و انفجـار موجـب رفـع مس ـ     باشد. موافقت دستگاه نظـارت بـا روش چـال   

  اهد شد.سوء احتمالي انفجار نخو

Ø               در صورتي كه بـه تشـخيص دسـتگاه نظـارت، عمليـات گـودبرداري بـا مـواد منفجـره موجـب تخريـب اضـافي و يـا

 مجاور شود، استفاده از اين نوع مواد مجاز نخواهد بود. تاسيساتاحتمالاً وارد آمدن خسارت به 

  ريزش و لغزش -4-5-7

ــان   ــين  چن ــازه در زم ــداث س ــه اح ــيب چ ــاي ش ــتملاً ه ــاس   لغ دار و مح ــتي براس ــد، بايس ــته باش ــي ضــرورت داش زش

  دستورات دستگاه نظارت عمل شود.

بينـي شـده رخ دهـد، تـوده      بـرداري، ريـزش يـا لغزشـي خـارج از حـدود پـيش        در مواردي كه در جريان عمليات خـاك 

د. هـاي تعيـين شـده حمـل و تخليـه خواهـد ش ـ       دسـتگاه نظـارت برداشـته شـده و بـه محـل       تاييدفرو افتاده با روش مورد 

  برداري تا جايي ادامه يابد كه ديواره گود در وضع مطمئني تثبيت شود. لازم است ريزش

بـرداري هـا و خاكريزهـا (كـه ناشـي از رعايـت نكـردن         آوري، برداشت و حمـل مصـالح ريزشـي از شـيرواني خـاك      جمع   

بـوده و پرداختـي بـه آن تعلـق نخواهـد       كـار  پيمـان ي باشـد) كـلاً بـه هزينـه     ي ـهـاي اجرا  هاي مشخص شده در نقشـه  شيب

  گرفت.
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بــرداري بايـــد بــا اتخـــاذ تــدابير و تمهيـــدات لازم                  دســتگاه نظـــارت عمليــات خـــاك   تاييـــددر صــورت لــزوم و   

 ــ   ــه طريقــي صــورت گي ــا ايجــاد پلكــان (بانكــت) ب ــا فشــرده شــدن  ماننــد احــداث ســازه نگهبــان و ي رد كــه از ريــزش ي

ــين ــا  زم ــاي مجــاور و ي ــاختمان  ه ــه س ــدن صــدمه ب ــر حــال   از وارد آم ــوگيري شــود. در ه ــا جل ــانه ــار پيم ــ ك وول مس

  هاي مجاور در اثر گودبرداري مي باشد. و زمين تاسيساتهاي وارده به  آسيب

 مصالح و منابع قرضه -4-6

  ها محل قرضه -4-6-1

بينــي شــده و يــا  يشهــاي پــ هــا مشــخص شــده اســت، هرگونــه تغييــر در محــل قرضــه در اســناد پيمــان محــل قرضــه  

هــاي جديــد در زمــان اجــرا بايــد براســاس گــزارش تــوجيهي دســتگاه نظــارت مشــتمل بــر نتــايج    انتخــاب محــل قرضــه

  كارفرما صورت گيرد. تاييدهاي انجام شده توسط آزمايشگاه مورد  آزمايش

مـزارع شـود مجـاز     بـرداري از  كـه منجـر بـه ايجـاد مشـكلاتي در بهـره       هـاي زراعـي در صـورتي    برداشت قرضه از زمـين   

نظـر همـراه    نـاگزير بـه اسـتفاده از اراضـي زراعـي باشـد، نقشـه قطعـات زراعـي مـورد           كـار  پيمـان كـه   باشد. در صورتي نمي

كـار ابــلاغ   پيمـان كارفرمـا، بـراي اجـرا بـه      تاييـد بـا ميـزان خـاك قابـل برداشـت توسـط دسـتگاه نظـارت تهيــه و پـس از          

ضـه مـزارع، بايسـتي بنـا بـه دسـتورالعمل دسـتگاه نظـارت خـاك نبـاتي           شـود. در صـورت لـزوم بـه پركـردن محـل قر       مي

  ها صورت پذيرد. حاصل از آماده سازي بستر خاكريزها به اين محل انتقال يابد و عمليات پركردن و تسطيح آن

ل يهــاي ناشــي از برداشــت مصــالح، مســا ي دامنــهيهــا، تعيــين عمــق برداشــت و شــيب نهــا ر انتخــاب محــل قرضــهد  

ــوط بــه   ــي ســاختمان    آبمرب ــي، ايمن ــاي زيرزمين ــا و  ه ــاته ــوط بــه     مجــاور، ايم تاسيس ــررات مرب ــراد و مق ــي اف ن

زيست، ميراث فرهنگي و غيره بايـد مـورد توجـه و رعايـت قـرار گيـرد. از جملـه بايـد ترتيبـي داده شـود كـه محـل              محيط

  قرضه در حين عمليات برداشت و پس از آن به محل مانداب تبديل نشود.

قبـل از شـروع برداشـت و يـا در حـين برداشـت، حجـم قرضـه را كـافي ندانـد، بايـد دلايـل              كـار  پيمـان ه ك ـ ر صورتيد  

ه ي ـدسـتگاه نظـارت و كارفرمـا ارا    تاييـد هـاي جديـد جهـت بررسـي و      خود را همراه با محـل پيشـنهادي قرضـه يـا قرضـه     

  كند.

  كيفيت مصالح قرضه -2- 4-6

) نيسـتند، قابـل   PT,OH,OLهـاي آلـي (   يونيفـاد جـزء خـاك    بنـدي  هاي طبيعـي كـه طبـق سيسـتم طبقـه      كليه خاك  

  استفاده براي ساخت بدنه خاكريزها هستند.
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پـذير در صـورتي    پـذير، انحـلال پـذير، واگـرا و فرسـايش      هـاي تـورم   سـاز ماننـد خـاك    لهاهاي مس ـ نحوه استفاده از خاك  

بررسـي نتـايج حاصـله معلـوم خواهــد     هــاي لازم و  كـه در مشخصـات فنـي مشـخص نشــده باشـد، پـس از انجـام آزمـايش        

  شد.

بينـي نشـده كيفيـت خـاك قرضـه مواجـه        بـرداري از قرضـه، بـا تغييـر پـيش      حـين عمليـات خـاك    كار پيمانچه  چنان  

  شود، موظف است مراتب را سريعاً به دستگاه نظارت اطلاع دهد.

بايـد در   كـار  پيمـان د، بينـي شـده باش ـ   هـاي نبـاتي سـطح محـل قرضـه پـيش       كـه اسـتفاده مجـدد از خـاك     در صورتي

  دستگاه نظارت انبار نمايد. تاييدها را در محل مناسب و مورد  ابتداي عمليات برداشت، اين خاك

كـه در اسـناد پيمـان و يـا بـه دسـتور نظـارت         باشـد. مگـر ايـن    1:5هاي محل قرضه نبايـد بيشـتر از    يب نهايي دامنهش

  ه شود.يمقادير ديگري ارا

  هاي ريزدانه در محل قرضه سازي خاك آماده -4-6-3

ــاز بــراي تــراكم، خردكــردن كلوخــه    خــاك   ــه بايــد در محــل قرضــه از نظــر تنظــيم رطوبــت مــورد ني هــا،  هــاي ريزدان

ــوه ســنگ آوري شــود.  هــا و غيــره مطــابق مشخصــات فنــي خصوصــي و يــا دســتور دســتگاه نظــارت عمــل   جــداكردن قل

مين آب لازم، محــل مناسـب جهــت انجــام  اســازي از جملـه ت ــ هــاي لازم را بــراي آمـاده  بينـي  بايـد كليــه پــيش  كــار پيمـان 

  عمل آورد. ي بهيب و هواآسازي، وسايل ضروري با در نظر گرفتن شرايط  عمليات آماده

  اختلاط مصالح خاكي -4-6-4

جــويي در  هــاي مكــانيكي لازم و يــا بــه منظــور صــرفه منظــور حصــول ويژگــي هــاي يــك قرضــه كــه بــه اخــتلاط خــاك

 تاييــدكــه در مشخصــات فنــي خصوصــي قيــد نشــده باشــد، پــس از  شــود، در صــورتي اكم انجــام مــيهزينــه عمليــات تــر

هـاي مختلـف بـه منظـور      هـاي مختلـف از قرضـه    دستگاه نظارت و تصويب كارفرما قابل انجـام خواهـد بـود. اخـتلاط خـاك     

 بيني شده در مشخصات فني خصوصي مجاز نيست.  يابي به تراكم پيش دست

  ساز يا نامتعارف ههاي مسال خاك -4-7

هــاي نامتعــارف اشــاره شــده  وجــود خــاك كــه در مشخصــات فنــي خصوصــي و يــا ســاير اســناد پيمــان بــه  در صــورتي

ل ناشـي از وجـود قطعـي و    يبايـد در كليـه مراحـل بررسـي اسـناد مناقصـه، تجهيـز كارگـاه و اجـرا، مسـا           كـار  پيمانباشد، 

قـرار داده و در تـدوين برنامـه زمـاني عمليـات خـاكي خـود منظـور         هـا را بـه دقـت مـورد توجـه       گونه خـاك  يا محتمل اين

  نمايد.
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هـاي نامتعـارف اشـاره نشـده باشـد، در صـورت مشـاهده هـر نـوع خـاك            كه در اسناد پيمان به وجـود خـاك   در صورتي

  ل و شــواهد بــه اطــلاع دســتگاهيــبايــد موضــوع را بــه صــورت كتبــي و بــا ذكــر دلا كــار پيمــانهــاي نامتعــارف،  بــا ويژگــي

  نظارت برساند.

  ساز عبارتند از: لهاهاي مس ترين انواع خاك مهم

Ø هـاي متـورم شـونده مثـل سـنگ گـچ        دانـه  هاي تـورم پـذير، خـاك حـاوي سـنگ      هاي تورم پذير از جمله رس خاك

  بندان. هاي حساس در مقابل يخ و خاك

Ø هاي فرسايش پذير. ها و سيلت هاي واگرا، ماسه پذير شامل خاك هاي فرسايش خاك  

Ø هـاي انحـلال پـذير شـامل خـاك حـاوي مقـدار قابـل ملاحظـه نمـك كلرورسـديم، گـچ و سـاير امـلاح قابـل                 خاك

  حل شدن در آب.

Ø هاي خرد شونده و تجزيه پذير دانه هاي حاوي سنگ خاك.  

Ø هاي روانگرا خاك.  

  پذير هاي تورم خاك -1 -7- 4

چنـين بـا كـاهش رطوبـت،      شـوند. هـم   مـي هـاي تـورم پـذير بـه دليـل جـذب آب، ازديـاد حجـم يافتـه و متـورم            خاك  

شـود. دسـتگاه نظـارت بـراي اطمينـان از شـرايط خـاك مشـكوك بـه           هـا ايجـاد مـي    هاي عميق در آن منقبض شده و ترك

تــوان  هــا، مـي  هـاي لازم را بدهــد. براسـاس نتــايج آزمـايش    پـذيري و تعيــين شـدت آن، بايــد دسـتور انجــام آزمـايش     تـورم 

  قرارداد و بر اساس آن تصميمات و اقدامات لازم را انجام داد:بندي كلي زير را مدنظر  طبقه

Ø درصد 15تا  10نشانه خميري  –پذيري كم پتانسيل تورم  

Ø درصد 30تا  15نشانه خميري  –پذيري متوسط پتانسيل تورم 

Ø درصد 30نشانه خمير بيش از  –پذيري زياد تا خيلي زياد پتانسيل تورم 

  هاي واگرا خاك -4-7-2

هـا، ذرات كلوئيـدي رس در آب معلـق شـده      هـايي هسـتند كـه در اثـر جريـان آب در سـطح آن       واگـرا، رس هـاي   اكخ  

هـا   هـاي بسـيار آرام نيـز شسـته شـده و فرسـايش آن       هـا حتـي در اثـر جريـان     شـود. ايـن خـاك    و همراه با آب شسته مـي 

  تواند بسيار سريع بوده و خرابي ناگهاني به بار آورد. مي

  ارد هاي گچ خاك -4-7-3

ــورتي     ــود،      در ص ــاهده ش ــگ مش ــفيد رن ــاي س ــاري بلوره ــات حف ــام عملي ــه هنگ ــانك ــار پيم ــق   ك موظــف اســت طب

  ه آن به آزمايشگاه اقدام نمايد.يدستورالعمل دستگاه نظارت نسبت به برداشت نمونه خاك و ارا
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ــراي خــاك   ــراوش آب   حــداكثر درصــد گــچ مجــاز ب ــه در معــرض ت ــايي ك ــد حــدود  ريزه ــرار دارن اســت. درصــد  3ق

ــا وزن مخ درصــد گــچ و خــاك 3هــاي حــاوي بــيش از   خــاك گــرم بــر 55/1صــوص خشــك كمتــر از هــاي حــاوي گــچ ب

پــذير بــودن بلورهــاي گــچ،  دار بــه علــت تــورم هــاي گــچ شــود. خــاك متــر مكعــب، خــاك نامناســب محســوب مــي ســانتي

  توانند خاصيت تورم پذيري نيز از خود نشان دهند. مي

  هاي آلي خاك -4-7-4

و گــاه بــوي مخصــوص، تشــخيص داده  ي حــاوي مــواد آلــي معمــولاً توســط رنــگ تيــره و بافــت اســفنجي  هــا خــاك  

هـاي آلـي در اثـر پوسـيدگي       هـاي آلـي بايـد آزمـايش انجـام شـود. خـاك        شوند. براي اطمينان جهـت تشـخيص خـاك    مي

هـا   چنـين ايـن خـاك    هـم  كنـد.  دليل تغييـرات شـيميايي خـواص فيزيكـي آن تغييـر مـي       مواد آلي داراي حفره شده و يا به

  گردد. ها مي پذيري زيادي دارند. اين خصوصيات موجب نامناسب بودن اين خاك معمولاً نشست

درصــد  5هــا  درصــد و بــراي بســتر جــاده 3ريــز اســتخرهاي ذخيــره خــاكي  حــداكثر درصــد مــواد آلــي بــراي خــاك 

  بيني شود. ايد تمهيدات مناسب پيشكه درصد مواد آلي بيشتر از  مقادير ياد شده باشد ب باشد. در صورتي مي

  پذير هاي فرسايش ها و سيلت ماسه -4-7-5

بنـدي يكنواخـت و نسـبتاً ريـز دانـه       هـاي غيرچسـبنده بـا دانـه     پـذير، خـاك   هـاي فرسـايش   ها جزء خاك سيلت و ماسه

هـاي   هـا، خـاك   اكخ ـشـوند. بـه ايـن     هـاي سـطحي آب دچـار فرسـايش شـده و شسـته مـي        هستند كه در مقابـل جريـان  

 ـ  شـود. در صـورت كـاربرد ايـن خـاك      ناپايدار گفته مي هـاي   عنـوان خـاكريز، بايـد تـدابير لازم جهـت حفاظـت دامنـه        ههـا ب

  عمل آورده شود. ههاي جاري ب ريز در مقابل آب خاك

  هاي خردشونده دانه هاي داراي سنگ خاك -4-7-6

هـا   دانـه  ، چـون سـنگ  ريزهـا  خـاك هـاي پـوك و يـا خـرد شـونده در       دانـه  هاي حـاوي سـنگ   در صورت استفاده از خاك

باشـد،   نواخـت نمـي   يـك  تغييـرات غالبـاً   كنـد و ايـن   بندي خـاك در زيـر چـرخ غلطـك تغييـر مـي       خورد شده و توزيع دانه

شـود. بنـابر ايـن اسـتفاده از ايـن       ريـز بسـيار مشـكل و بعضـاً غيـر ممكـن مـي        كنترل تراكم نسبي در حـين اجـراي خـاك   

  ها بايد با احتياط صورت پذيرد. خاك

  هاي روانگرا خاك -4-7-7

ــا تــراكم كــم مــي ماســه      توانــد در هنگــام زلزلــه بطــور موقــت مقاومــت برشــي خــود را از دســت داده و   هــاي اشــباع ب

  تواند هنگام زلزله موجب تخريب زياد شود. ها مي آيند. استفاده از اين خاك صورت سيال لزج در هب
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  ريزي و كوبيدن اكعمليات خ  -4-8

هـا، محـل پـي و پشـت ديوارهـاي ابنيـه        ريـزي و كوبيـدن در ترانشـه لولـه     ريزي و كوبيـدن شـامل خـاك    عمليات خاك

كـه   باشـد. بـا توجـه بـه ايـن      فني و ساختمان ايسـتگاه پمپـاژ و كنتـرل مركـزي و نيـز اطـراف اسـتخرهاي ذخيـره آب مـي         

ييــات مربوطــه در بخــش بســتگي بــه نــوع خــط لولــه دارد، جزريــزي مــورد نيــاز بــراي خطــوط لولــه  نــوع عمليــات خــاك

فشـار   هـاي آبيـاري تحـت    ريـزي و كوبيـدن مـورد نيـاز در طـرح      طور كلـي در عمليـات خـاك    هه شده است. بيگذاري ارا لوله

  ه شده در اسناد پيمان، دستورات دستگاه نظارت و موارد زير بايستي رعايت شوند.يمشخصات فني ارا

  ريز بستر خاك سازي آماده -4-8-1

  ز بايد نكات زير رعايت شود: سازي بستر خاكري در آماده

Ø  ــه در نقشــه ــه ســطوح و منــاطقي ك ــزي  هــاي دســتگاه نظــارت جهــت خــاك  هــاي اجرايــي و دســتورالعمل كلي ري

  مشخص شده، بايد از مصالح نامناسب، خاك نباتي، ريشه اشجار و گياهان، كاملاً تميز و پاك شود.

Ø جا شوند. هدستگاه نظارت برحسب مورد برطرف، تخريب و يا جاب تاييدايد با نظر و موانع اجرايي كار ب  

Ø ــا   در صــورت وجــود آب ــه زهكشــي و پ ــد نســبت ب ــرزمين باي ــا نظــر دســتگاه  يهــاي زي ــداختن آب مطــابق ب ين ان

ريـز و   ريـز بـا توجـه بـه جـنس بسـتر و مصـالح خـاك         نظارت اقدام شود. حـداقل فاصـله سـطح آب تـا بسـتر خـاك      

  جرا، با نظر دستگاه نظارت تعيين خواهد شد.روش ا

Ø ريـز بيشـتر از مـدت زمـان مجـاز تعيـين        ي خـاك ي ـريـز و عمليـات اجرا   سـازي بسـتر خـاك    كه بين آماده در صورتي

شــده از ســوي دســتگاه نظــارت فاصــله افتــد، بســتر بايــد مجــدداً مــورد بازديــد قــرار گيــرد و در صــورت لــزوم در  

  ترميم شود.ها  تطبيق با مشخصات و نقشه

Ø متـر شـخم خـورده،     سـانتي  15هـاي ريزدانـه باشـد، بايـد حـداقل بـه عمـق         ريز از جنس خاك اگر زمين بستر خاك

نظــر طبــق اســناد پيمــان و يــا نظــر دســتگاه نظــارت كوبيــده  پاشــي و تــا رســيدن بــه درصــد كوبيــدگي مــورد آب

  شود.

Ø ايـد تـا حـد تـراكم مـورد قبـول دسـتگاه        هـاي درشـت دانـه باشـد، ب     ريز از جـنس خـاك   چه زمين بستر خاك چنان

  نظارت كوبيده شود.

Ø آوري و پـس   مـع جهاي سـنگي، لازم اسـت بسـتر خـاكريز تميـز شـده و مـواد خـارجي و سسـت آن           در مورد زمين

هـاي كـار سـتي باشـد،      كـه سـنگ بسـتر داراي حفـره     ريزي روي آن اجـرا شـود. در صـورتي    از مرطوب كردن، خاك

واد سسـت پـاك شـده و طبـق مشخصـات فنـي خصوصـي يـا دسـتور دسـتگاه نظـارت            هـا از م ـ  لازم است اين حفره

  با بتن مگر و يا مصالح ديگر پر و كوبيده شود.

Ø   ــاك ــات خ ــراي عملي ــورت اج ــاك     در ص ــل از خ ــز و قب ــد تمي ــتن باي ــطح ب ــي، س ــطوح بتن ــزي روي س ــزي                ري ري

 مرطوب شود.


