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 های آبیاری تحت فشاردهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم

در یك ( مدل، قطر نازل، آبدهی، فشار كاركرد و قطر پاشش)مطلوب است تعیین مشخصات آبپاش  (5

 (نمره 3:  )اساس اطلاعات زیر بر( موو  ویل)دستگاه آبفشان غلطان 

 كیلومتر در ساعت  1: سرعت باد در منطقه 

 متر  52×51: فواصل آرایش آبپاشها 

 میلیمتر در ساعت   1/8:  شدت بارش آبپاشها 

 

 

 

 

 

 

 

 

یابد و چرا؟ و تفاوتهای شدت پاشش از ابتدا به انتهای دستگاه افزایش می ،بیاری بارانیآدر كدام سیستم  (2

 (نمره 2. )را بنویسید( لینیر)بفشان خطی آسیستم سنترپیوت با 

 
 

 

 

 

 

 

 

ناو   . هكتار، روش بارانی كلاسیك ثابت باا آبپااش متحارج ا ارا شاده اسات       14در زمینی به وسعت   (3

ثر ریشه ؤحداكثر عمق م. باشدمیلیمتر در روز می 2/9محصول چغندرقند و نیاز آبی آن در ماه پیك مصرف 

ت خااج رسای لاوم،    میلیمتار در روز ، بافا   2/2ثر در ماه پیاك  ؤسانتیمتر، متوسط میزان باران م 511گیاه 

متر در ثانیه و فواصل  3، سرعت باد در منطقه 58/1درصد، ضریب آبشوئی معادل  22راندمان كاربرد آبیاری 

كارخاناه  )مشخصاات آبپااش انتخاابی    : مطلوب است. متر در نظر گرفته شده است 25×24آرایش آبپاش ها 

یااری، سااعات آبیااری در هار نوبات، تعاداد       ، دور آب(شعا  پاشش سازنده، آبدهی، قطر نازل، فشار كاركرد و

های در حال كار بطور هم زماان و آبادهی كال ماورد نیااز      روز، تعداد كل آبپاشها در شبانه ابجایی آبپاش

 (نمره 1) .پروژه
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كشااورز در  ایان  . باشاد روز می 8ساعت در هر  32لیتر در ثانیه،  41حق آبه كشاورز از چاهی با آبدهی   (4

 میلیمتار در روز   8/1كارد و نیاز خاال  آبای ایان محصاول در مااه حاداكثر مصارف        مزرعه خود گندم می

تواناد  درصد باشد، حداكثر مساحتی را كاه مای   21در صورتی كه راندمان كاربرد آبیاری در منطقه . باشدمی

 . گندم بكارد محاسبه نمایید

 لیتر در 9انی در مزرعه خود نموده است و نیاز به پمپ ثانویه با آبدهی این كشاورز اقدام به ا رای آبیاری بار

مشخصاات  . باشاد كاه آب را از اساتخر باه داخال سیساتم پمپااژ  نمایاد        متر مای  45ثانیه و فشار كاركرد 

 و ابعاد استخر ماورد نیااز را  ( كارخانه سازنده، مدل، قطر پروانه، دور كاركرد و قدرت الكتروموتور)الكتروپمپ 

 (نمره 4.  )محاسبه نمایید

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

متر زمین  222فوتی هركدام به طول  2( ویل موو)آبفشان غلطان دستگاه  1در زمینی با مشخصات زیر  (1

در صورتی كه آبدهی (. نمایندآبگیری می CDدستگاه از خط  5و  ABدستگاه از خط  4)نمایند را آبیاری می
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ها در مسیرهای نشان داده متر باشد، قطر لوله 58ها لیتر در ثانیه و فاصله  ابجایی دستگاه 1/52هر دستگاه 

 2.           )باشندمی 2PNو  =21/5SFبا  81PE ها، پلی اتیلن نس لوله. شده روی نقشه را بدست آورید
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