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 های آبیاری تحت فشاردهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم

سه مشخصه آنها را  قابلیت شسشو نام برده و چکانها را از لحاظ مکانیسم استهلاک فشار وبندی قطرهطبقه (1

 (نمره 3). نماییدذکر 

 

 

 

 

 

 (نمره 2) مقدار کم یا زیاد آن چه عواقبی خواهد داشت؟ ثر بر درصد مساحت خیس شده کدامند؟ؤعوامل م( 2

 

 

 

 

میزان فشار مورد نیاز بعد از کنترل مرکزی  ،لیتر در ثانیه 33دبی طراحی  ای بابیاری قطرهآدر یك سیستم  (3

متر پایین تر از سطح آب درون مخزن  2متر و الکتروپمپ  7اتمسفر و میزان افت فشار در کنترل مرکزی  5/2

( تعداد و اندازه فیلترهای شنی و توری)نصب شده است مطلوب است تعیین فیلتراسیون مناسب سیستم شامل 

 (نمره 3) . (مدل، راندمان، قدرت مورد نیاز، دور، قطر لوله مکش و رانش پمپ)و مشخصات الکتروپمپ شامل 

 

 

 

 

 

تعرق درخت  اگر حداکثر تبخیر و خواهد باغ سیب احداث کند،باشد میهکتار زمین می 33کشاورزی دارای (4

این  درصد باشد و 55اندمان آبیاری برابر ر درصد و 53انداز درخت درصد سطح سایه متر در روز ومیلی 5/6

ساعت حقابه داشته باشد، برای اینکه  3روز به مدت  4لیتر بر ثانیه هر  23کشاورز از یك حلقه چاه با دبی 
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 های آبیاری تحت فشاردهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم

ساعت بایستی  13روز به مدت  2بی از یك قنات هر آبتواند کل مساحت را تحت پوشش قرار دهد چه دبی 

 نماید؟خریداری 

درصد  53راندمان آبیاری برابر  کشاورز بخواهد با آبیاری سطحی اراضی خود را آبیاری نماید و در صورتیکه این

 (نمره 4) تواند تحت پوشش قرار دهد؟باشد چند هکتار از اراضی خود را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل های لترافروض است مطلوبست طراحی لولهمای قطعه زمینی مطابق شکل زیر جهت طراحی آبیاری قطره( 5

 فشار ابتدای مانیفولدها برابر باشد، دبی و و بصورت دوطرفه بطوریکه فشار در ورودی لترالها (Bو A) مانیفولد و

 (نمره  4. )باشدحسب متر می واحد ارقام روی نقشه بر .را محاسبه کنید آنها

 آرایش سیستم دوخطه مستقیم -

 کرد یك اتمسفرلیتر بر ساعت با فشار کار 4دبی قطره چکانها  -
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 های آبیاری تحت فشاردهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم

 .میلیمتر 5/3ضخامت جدار  متر ومیلی 75به قطر  PE80اتمسفر با  6های مانیفولد پلی اتیلن جنس لوله -

 .میلیمتر2ضخامت جدار  میلی متر و 16های لترال پلی اتیلن جنس لوله -

 .در نظر بگیرید 143 ضریب هیزن ولیامز برابر-

 بافت خاک متوسط -

 .رمت 6×3فواصل کاشت  -
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 :مفروض استباغی با مشخصات زیر  -6

 173بافت خاک لومی با ظرفیت  ،متر در روزمیلی 6/5حداکثر نیاز آبی  5×5نوع محصول بادام با فواصل کشت 

 درصد و 65انداز درصد سطح سایه متر کیفیت آب مناسب وسانتی 163ثر ریشه ؤعمق م ،متر متر در هرمیلی

راندمان  و ،ساعات آبیاری محدودیتی ندارد ،درصد 24سطح خیس شده را برابر  ، درصد3/3ب تخلیه مجاز ضری

دور  حداکثر دور آبیاری و ،درخت مطلوبست حجم ناخالص آبیاری برای هر ،درصد فرض کنید 33کاربرد را برابر 

  4) .تعیین نمایید کل دبی سیستم را تعداد واحدهای آبیاری و مدت زمان آبیاری هر واحد و ،آبیاری توصیه شده

 (نمره

 


