
 صفحه 8تعداد صفحات:   دقيقه    15ساعت و  2مدت زمان پاسخگويي:      بارانيهاي آبياري اصول طراحي سامانه 

 

١ 
 

 هاي آبياري تحت فشاردهمين آزمون طراحي و اجراي سيستم

مطلوب است تعيين مشخصات آبپاش (مدل، قطر نازل، آبدهي، فشار كاركرد و قطر پاشش) در يك  )1
  نمره) 3اساس اطلاعات زير:  ( موو) بر دستگاه آبفشان غلطان (ويل

  :كيلومتر در ساعت  5سرعت باد در منطقه  
  :متر  12×15فواصل آرايش آبپاشها  
   :ميليمتر در ساعت   5/8شدت بارش آبپاشها  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يابد و چرا؟ و تفاوتهاي شدت پاشش از ابتدا به انتهاي دستگاه افزايش مي ،بياري بارانيآدر كدام سيستم  )2

 نمره) 2بفشان خطي (لينير) را بنويسيد. (آسيستم سنترپيوت با 
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٢ 
 

 هاي آبياري تحت فشاردهمين آزمون طراحي و اجراي سيستم

هكتار، روش باراني كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك اجرا شده است. نوع  54در زميني به وسعت   )3
ثر ريشه ؤباشد. حداكثر عمق مميليمتر در روز مي 2/9محصول چغندرقند و نياز آبي آن در ماه پيك مصرف 

ميليمتر در روز ، بافت خاك رسي لوم،  2/2ثر در ماه پيك ؤسانتيمتر، متوسط ميزان باران م 100گياه 
متر در ثانيه و فواصل  3، سرعت باد در منطقه 18/0درصد، ضريب آبشوئي معادل  72راندمان كاربرد آبياري 

متر در نظر گرفته شده است. مطلوب است: مشخصات آبپاش انتخابي (كارخانه  21×24آرايش آبپاش ها 
شعاع پاشش)، دور آبياري، ساعات آبياري در هر نوبت، تعداد  نازل، فشار كاركرد وسازنده، آبدهي، قطر 

هاي در حال كار بطور هم زمان و آبدهي كل مورد نياز روز، تعداد كل آبپاشها در شبانهجابجايي آبپاش
 نمره) 5( .پروژه
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٣ 
 

 هاي آبياري تحت فشاردهمين آزمون طراحي و اجراي سيستم

باشد. اين كشاورز در روز مي 8ساعت در هر  32ليتر در ثانيه،  45حق آبه كشاورز از چاهي با آبدهي   )4
  ميليمتر در روز  8/5كارد و نياز خالص آبي اين محصول در ماه حداكثر مصرف مزرعه خود گندم مي

تواند ساحتي را كه ميدرصد باشد، حداكثر م 75باشد. در صورتي كه راندمان كاربرد آبياري در منطقه مي
  گندم بكارد محاسبه نماييد. 

 ليتر در 9اين كشاورز اقدام به اجراي آبياري باراني در مزرعه خود نموده است و نياز به پمپ ثانويه با آبدهي 
باشد كه آب را از استخر به داخل سيستم پمپاژ  نمايد. مشخصات متر مي 41ثانيه و فشار كاركرد 

ه سازنده، مدل، قطر پروانه، دور كاركرد و قدرت الكتروموتور) و ابعاد استخر مورد نياز را الكتروپمپ (كارخان
 نمره) 4محاسبه نماييد.  (
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۴ 
 

 هاي آبياري تحت فشاردهمين آزمون طراحي و اجراي سيستم

زمين متر  276فوتي هركدام به طول  7) ويل مووآبفشان غلطان (دستگاه  5در زميني با مشخصات زير  )5
نمايند). در صورتي كه آبدهي آبگيري مي CDدستگاه از خط  1و  ABدستگاه از خط  4نمايند (را آبياري مي
ها در مسيرهاي نشان داده متر باشد، قطر لوله 18ها ليتر در ثانيه و فاصله جابجايي دستگاه 5/12هر دستگاه 

  نمره) 6باشند. (مي 6PNو  =25/1SFبا  80PE ها، پلي اتيلنشده روي نقشه را بدست آوريد. جنس لوله
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۵ 
 

 هاي آبياري تحت فشارطراحي و اجراي سيستمدهمين آزمون

  
سه مشخصه آنها  قابليت شسشو نام برده و چكانها را از لحاظ مكانيسم استهلاك فشار وبندي قطرهطبقه )1

  نمره) 3(نماييد. را ذكر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2( عواقبي خواهد داشت؟مقدار كم يا زياد آن چه  ثر بر درصد مساحت خيس شده كدامند؟ؤعوامل م) 2
  نمره)
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۶ 
 

 هاي آبياري تحت فشارطراحي و اجراي سيستمدهمين آزمون

ميزان فشار مورد نياز بعد از كنترل  ،ليتر در ثانيه 39اي با دبي طراحي بياري قطرهآدر يك سيستم  )3
متر پايين تر از سطح آب  2متر و الكتروپمپ  7اتمسفر و ميزان افت فشار در كنترل مركزي  5/2مركزي 

درون مخزن نصب شده است مطلوب است تعيين فيلتراسيون مناسب سيستم شامل (تعداد و اندازه 
فيلترهاي شني و توري) و مشخصات الكتروپمپ شامل (مدل، راندمان، قدرت مورد نياز، دور، قطر لوله مكش 

  نمره) 3( . و رانش پمپ)

  

  

  

  

  

  

  

تعرق  اگر حداكثر تبخير و سيب احداث كند، خواهد باغباشد ميهكتار زمين مي 30كشاورزي داراي )4
درصد باشد  85راندمان آبياري برابر  درصد و 50انداز درخت درصد سطح سايه متر در روز وميلي 5/6درخت 

ساعت حقابه داشته باشد، براي  9روز به مدت  4ليتر بر ثانيه هر  20اين كشاورز از يك حلقه چاه با دبي  و
ساعت  13روز به مدت  2را تحت پوشش قرار دهد چه دبي آبي از يك قنات هر اينكه بتواند كل مساحت 
 در صورتيكه اين كشاورز بخواهد با آبياري سطحي اراضي خود را آبياري نمايد و بايستي خريداري نمايد؟

  )نمره 4( تواند تحت پوشش قرار دهد؟درصد باشد چند هكتار از اراضي خود را مي 50راندمان آبياري برابر 
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٧ 
 

 هاي آبياري تحت فشارطراحي و اجراي سيستمدهمين آزمون

هاي فروض است مطلوبست طراحي لولهماي قطعه زميني مطابق شكل زير جهت طراحي آبياري قطره) 5
 ) بصورت دوطرفه بطوريكه فشار در ورودي لترالها و مانيفولدها برابر باشد، دبي وBو Aمانيفولد ( لترال و

  نمره)  4باشد. (حسب متر مي واحد ارقام روي نقشه بر فشار ابتداي آنها را محاسبه كنيد.

  آرايش سيستم دوخطه مستقيم -

  ليتر بر ساعت با فشار كاركرد يك اتمسفر 4دبي قطره چكانها  -

  ميليمتر. 5/3ضخامت جدار  متر وميلي 75به قطر  PE80اتمسفر با  6هاي مانيفولد پلي اتيلن جنس لوله -

  ميليمتر.2ضخامت جدار  ميلي متر و 16اتيلن  هاي لترال پليجنس لوله -

  در نظر بگيريد. 140 ضريب هيزن وليامز برابر-

  بافت خاك متوسط -

 متر. 6×3فواصل كاشت  -
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٨ 
 

 هاي آبياري تحت فشارطراحي و اجراي سيستمدهمين آزمون

  باغي با مشخصات زير مفروض است: - 6

بافت خاك لومي با ظرفيت  ،متر در روزميلي 6/5حداكثر نياز آبي  5×5نوع محصول بادام با فواصل كشت 
 65انداز درصد سطح سايه متر كيفيت آب مناسب وسانتي 160ثر ريشه ؤعمق م متر، متر در هرميلي 170

درصد، ساعات آبياري محدوديتي  24سطح خيس شده را برابر  ، درصد3/0ضريب تخليه مجاز  درصد و
 ،درخت د فرض كنيد، مطلوبست حجم ناخالص آبياري براي هردرص 90راندمان كاربرد را برابر  و ندارد،

كل  تعداد واحدهاي آبياري و مدت زمان آبياري هر واحد و ،دور آبياري توصيه شده حداكثر دور آبياري و
  نمره)  4تعيين نماييد. ( دبي سيستم را
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